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ATTENZIONE

QUESTO MANUALE DEVE ESSERE LETTO INTERAMENTE ANCHE SE SI UTILIZZA IL 5K3XP COME ALTA T
NECESSARIO LEGGERE ANCHE LA SEZIONE BASSA TENSIONE

ATTENZIONIEa batteria puo esplodere efacendiarsi sesoggetta a forti impatti o
perforazioni éo se usata al di fuori delle condizioni operative.

ATTENZIONHEnNpiegare idonei sistemi di sollevamento per installare la batteria dato
cheilpesosuperals| 3> & NAOKAS&aid2 fQdza2 RA aAais

calore, il locale tecnico deve essere adeguatipal di batteria e deve essere dotato si
sistemi di sicurezza idonei.

ATTENZIONE ¥erificare che la tensione sui terminali Basso Voltaggio sia OVdc prima ¢
operare sui terminali.

ATTENZIONEterminali Alto Voltaggi¢Connettorifast WECO 13 nonhanno
interruzionedi circuito.

@ ATTENZIONEa batteria puo esplodere o incendiarsi se esposta a flamme, scintille e/o

— ATTENZIONEa batteria pud accumulare correnti parassite, dopo lo spegnimento
W attendere sempre almeno 5 minuti prima di operare sui terminali.

e f_t Assicurarsi che la tensione sui terminali a Basso Voltaggio sia sempre pari a OvVdc.
| terminali Alto Voltaggio devono essere semppeotetti dalle protezioni in gomma in
dotazione durante le manovre e devono essere rimossi solo immediatamente prima
della connessione del cavo HV.

)
s ",:\1
= ) b 2 ATTENZIONEIsare sempre DPI obbligatori quando si opera sulla batteria.
!
/ A fine vita questa batteria deve essere riciclata secondo le normative vigenti.

' Contattate il centro COBAT piu vicino per ulteriori informazioni sulla procedura.

VAN

Non aprire il coperchio della batteria per nessun motivo.
L'apertura della batteria & un'operazione vietatp@enzialmente pericolosa.
Non cortocircuitare i terminali della batteria in quanto cio potrebbe causare incendi o esplosioni.
Non utilizzare dispositivi di ricarica, cavi, connettori, fusibili, interruttori non approvati da WeCao.
La batteria e i suoi collegamenti come cavi, interruttori, fusibili, sbarre ecc. devono essere ispezionati, puliti, g@rtai
mesi 0 quando necessario tenentdene inconsiderazione le condizioni ambientali e/o stress di utilizzo dell'impianto
Cavi e isolatopossono avere una riduzione anticipata del loro coefficiente di isolamento se esposti a condizioni amh
e sollecitazioni di utilizzo eccessive, pertato Yy SOSaal NA2 GSNAFAOINBE f I  aAO0dz2NEB
che dovranno essere definite dal progettista in fase progettuale.
WeCo declina ogni responsabilita per azioni illegali o non autorizzate sulla batteria.
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Dichiarazione
Le informazioni e le indicazioni contenute in questo manuale si riferiscono alla batteria impilabile WECO

modello 5K3XPQuesto manuale contiene digezioni:

La sezione 2 riguarda 'APPLICAZIONE A BASSA TENSIONE * Spesso indicata come LV
La sezione 3 riguarda 'APPLICAZIONE AD ALTA TENSIONE* Spesso indicata come HV

In caso di aggiornamenti del prodotto o altri motivi, questo documento verra adeguato di conseguenza

senza necessita di preavviso o pubblicita, sara reso disponibile sul sito di WECO nella sezione download.

Se non diversamente concordato, questo documento deve essere utilizzato solo come guida e non sostituisce mai
alle Leggi vigenti nel tuo Stato. Tutte le dichiarazioni, informazioni e consigli presenti nella documentazione non
costituiscono alcuna azionegita o implicita che contraddica le normative o gli standard locali.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, siete pregati di contattarci prima di installare il prodotto.

Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica piu recente sono disponibiliveuwecobatteries.com

E essenziale che il modulo batteria sia dotato dell'ultima versione firmware disponibile. Le nuove batterie
vengono sempre spedite con l'ultima versione del firmware disponibile al momento.
Di tanto in tanto, il firmware verra aggiornato per migliorare la funzionalita e le prestazioni della batteria.

| firmware sono sempre disponibili sul sitovw.wecobatteries.com/downloadrea Controllare sul sito o

monitorare la APP, in caso di aggiornamento critico saranno ivielienti di WeCo mezzo email.
L'ultima versione del firmware & sempre disponibile gratuitamente e puo essere aggiornata

dall'installatore locale. Puoi sempre contattezervice@wecobatteries.coper maggiori informazioni

sulla procedura di aggiornamento.

ATTENZIONE PRESENTE MANUALE E ADEGUATO AL FIRURVAREIU RECENTE RILASCIATO DA WECO

Lf NRfIFAOA2 RA daF3IIA2NYEFYSYGA ONRGAOAE AYLX AOK| ¢
diritto alla garanzia, vedi condizioni di Garanzia Limitata.

Le batterie 5k3XPsom2 (i §1S RA RA&ALRaAAGAG2 . tdzSG22GK S 2 jCH
direttamente da telefono con APP Bluetooth senza creazione account o refeltddiale

AVVERTENZA
Questo modulo batteria € progettato per uso interno.
Il grado di protezione STANDARD IP20 non consente l'installazione in ambienti esterni anche se al riparo dalle intemg

I moduli batteria devono essere conservati al chiuso in un luogo pulito, asciutto e fresco in un‘area ad accesso limita

NON APRIRE | COPERCHI DELLA BATTERIA. NON RIPARARE O SMONTARE ALCUN PARTE DELL
NON APRIRE IL COPERCHIO DELLA BATTERIA IN QUANTO QUESTA OPERAZIONE E VIET,


http://www.wecobatteries.com/
http://www.wecobatteries.com/download-area
mailto:service@wecobatteries.com
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Prefazione:

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ti forniremo un prodotto di alta qualita e un serviziogradita affidabile.

Per evitare lesioni al personale e danni al prodotto, leggere attentamente questo manuale.

Questo manuale fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi ded prodott
nonché raccomandazioni per la salute e la sicurezza.

Alcuni utenti potrebbero non ritenere sufficienti o non chiare tutte le informazioni di questo manuale, pertairta di installare o
acquistare i prodotti WeCo possono richiedere un corso di formazione dedicata in presenza o via connessione remota.

Dichiarazione

Il produttore si riserva il diritto di spiegazione finale di qualsiasi contenuto di questaale.

Queste batteie non sonoimpiegabili per alimentare dispositivi salvaauiié per impiego UPS o Back up per alimentare dispositivi meglicavita o
in ausilio a tali.

La prima versione di questo manuale € stata rilasciata nel febbraio 2022 per il mercato europeo.

La capacita della batteria € destinata ad essere 5,3kWh nell'intervall0%0del BMS.

La capacita non € costante ad ogni ciclo e pu0 variare in base a molti fattori, la degradazione dell'energia non & ebttamte o nei cicli ed &
fortemente influenzata dalla temperatura, dalRate e dal DoD (Depth of Discharge).

| primi 500 cicli sono in genere influenzati da una maggiore diminuzione della capacita rispetto ai cicli successivi.

Prima di acquistare questo prodotto leggere i termini di garanzia disponibili sul nostro sito web.

Controlla sempre gli ultimi dati tecnici sul nostro sito web come potrebbero essere modificati.

Se questo manuale non ti & chiaro, non acquistare o installare la batteria, chiedi un incontro tecnico sasemnilte @wecobatteries.com

I documenti di garanzia limitata delle prestazioni impostano i parametri per ottenere le migliori prestazioni dalla lrattese alla condizione di
test standard utilizzata da WeCo.

Eventuali dettagli aggiuntivi su questa batteria, il suo BMS e la compatibilita con gli inverter possono essere rigréest scr
service@wecobatteries.com

Questa batteria e i suoi accessori sono destinati ad essere installati, mantenuti e supervisionati solo da installaicei qspéicati.

Tutti i marchi riportati in questo manuale appartengono ai legittimi proprietari; | marchi di terzi, i nomi dei prodottij commerciali, le
denominazioni sociali e le societa menzionate possono essere marchi di proprieta dei rispettivi titolarhoregastrati di altre societa e sono
utilizzati a meramente scopo esplicativo e a beneficio del titolare, senza alcuna finalita di violazione del diritto digeture

La valutazione del prodotto € una fase importante e necessaria e deve precedere l'acquisto, si consiglia di valutagesieheliietecniche messe a
disposizione sugito www.wecobatteries.cono richiederne una copia direttamentesales@wecobatteries.com

I nostri prodotti e manuali sono dedicati principalmente ad installatori e tecnici esperti del settore con qualificaspecifiopianti elettrici.

I manuale, la certificazione del sistema e il certificato di prova "prima accensione” dell'intero sistema eseguito senonae Inazionali del
proprio paese, devono essere consegnati all'utente finale dopo un‘adeguata formazione sull'uso e la maneteelth batteria e del sistema in
generale.

Queste batterie sono destinate ad essere commercializzate per essere integrate in sistemi piu complessi installati scatodiapopfessionali.
Dopo aver letto il manuale per intero, speriamo che tu possa acquistare i nostri prodotti.

Primadell'acquisto, si prega di valutare attentamente le caratteristiche tecniche con i dati forniti sul nostro sito web cericloidal versione
aggiornata del modello di batteria attualmente in produzione.

Prestare attenzionealladistinzionetra temperature del BM® le temperature di esercizio della batteria quale accumulatore litiwero le
temperature alle quali il BMSu0 essere esposto senza chebiscadanni malfunzionamento sia influenzato nella lettura dei dati quali temperature
tensione correntd una errata lettura dei dati per esposizioni a temperatfureri range potrebbenfluenzarelalogicadi controlloe sicurezza)La
batteria litio invece non dovrebbe essere esposta a temperature troppo basse ne troppo basse, mestigdeoai di temperatura dell’ambiente in
cui esse saranno installate dovrebbe rimanere piu costante possibilprdséguctroverete corrette istruzioni suldso della batteria e le
temperature ammesse e quelle raccomandate.

Le schede tecniche possono subire variazioni per esigenze di mercato o industriali, pertanto, le schede tecniche psitceeth gliterze parti o
comunque distribuite in passato potrebbero non essere aggiornate e comunque corrette. Ottieni le @tsianivufficiali da
sales@wecobatteries.com

La valutazione preacquisto € una fase importante e per questo motivo deve essere condotta con attenzione e magari abrd@iitmualificati
ed esperti se le tue conoscenze in materia non sono sufficienti.

Le batterie WeCo sono sviluppate per applicazioni domestiche e industriali e possono essere installate e manutenutesaoala psperto e
qualificato, non sono prodotte per la vendita diretta a privati.

Le batterie ESS (Energy Storage Systems) per applicazioni domestiche sono progettate per massimizzare l'autoconsuandalfa@rtergi
rinnovabili. L'utilizzo per sistemi di backup, o per sistemi UPS, & possibile entro i limiti di corrente di cadeadetidESS.

Questo manuale fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi ded pnodotté consigli
sulla salute e la sicurez4ajnformazioni contenute in questo manuale potrebbero non essere sufficienti per coprire applicazioni specifiche, quindi,
se il tuo caso specifico non € menzionato, ti preghiamo di non acquistare le nostre batterie fino a quando ogni aspetie icgiurezza della tua
applicazione specifica non @ stato chiarito. E possibile dehéesupporto tecnico aervice@wecobatteries.com

WeCo offre due tipi di garanzia sui propri prodotti, la garanzia sui difetti di fabbrica detta anche g&tappé&aed in aggiuntda garanzia sulle
prestazionj questa vincolata al rispetto di prescrizioni installative ben definite nel documento di garstagigiori informazioni sono disponibili in
guesto manuale e sul documento di garanzia specifico disponibile per ogni modello di batteria.
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PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DI TECNICI ESPERTI

Systems Desigh il processpa cura del cliente]i definizione dell'architettura, dei componenti, dei moduli, delle interfacce e dei dati di carico per un
sistema, allo scopo di soddisfare i requisiti specificati

Per un sistema solare questi componenti sono i moduli fotovoltaici, I'invéntegolatore di carica e le batterie, nonché le diverse interfacce di tali
componenti.

Tali sistemi devono essere integrati tteloro seguendo le rispettive regotecniche e devono essere compatibili tra loro.

La progettazione deve tener conto delle garanzie funzionali e delle garanzie prestazionali per poter garantire al eliemiefia soddisfazione del
prodotto che andra ad utilizzare.

Per motivi di sicurezza, se la batteria non opella temperature correnti e DOD previste nelle prescrizioni di garanzia prestazionale deve essere
ispezionata con idonea frequenza in base alle condizioni di uso applicate.

WeCo baa la garana e la sicurezzin base alle condizioni di uso standard sopra desgrits piu gravosi ed a temperature non ottimali avranno
RANBGGA STTSOGA adzA f QA y @dasbiterda Vitingdgc2 LINBSO2O0A RSt o6FdGSNRI S

Con il System Design il progettista, basandosi sulle prescrizioni di questo manuale e sullappapigsmzalevegarantire alcuni passi importanti:

Longevita del sistemaStabilire una frequenza adeguata per manutenzione e ispezioni pud prolungare la vita utile del sistema, prevenendo gu:
prematuri e assicurando che il sistema funzioni a liettlinali per quanto pitl tempo possibile.

Sicurezzal.a manutenzione e le ispezioni regolari aiutano a identificare e risolvere potenziali problemi di sicurezza prima checposaee incidenti
o malfunzionamenti.

Efficienza operativaln sistema ben mantenuto tende a operare piu efficientemente, con minori interruzioni dovute a guasti o malfunzionament
garantendo cosi una migliore performance e affidabilita.

Considerazione suCost: Sebbene la manutenzione regolare comporti costi aggiuntivi, in realta pud aiutare a ridurre i costi complessivi a lun
termine, prevenendo guasti costosi e prolungando la durata del sistema.

Per assicurare che queste pratiche di manutenzione siano seguite correttamente, &€ essenziale che siano ben documentagse aladiente finale
o alla persona incaricata della manutenzione. Questo include la redazione di un piano di manutenziagleatiettzhe specifichi la frequenza delle
diverse attivita di manutenzione e ispezione, basata sulle caratteristiche specifiche del sito e dell'applicazionsistecnaik installato.

FUNZIONAMENTO BATTERIA

Ci sono diversi fattori che influenzano il funzionamento della batteria per quanto riguardaaaititéadi fornire capacita e aspettativa di vita.
Se rispettate la batteria funzionerad in maniera sicura e performante per molti anni.

Immagazzinamento
Il modulo batteria deve essere conservato nella confezione originale, in un luogo pulito, livellato, asciutto e fressmal chi
La temperatura di conservazione consigliata € di 77 ° F / Z6&s6 b.) ma sono accettabili diversi intervalli di conservazione:

a. intervallo da 14 °F a +32 °F /d#® °C a +0 °C: necessaria ispezione* e ricarica** ogni tre 8@€ richiesto a tali rang6-60%
b. intervallo da 32°F a +86°F / da +0°C a +30°C: necessaria ispezione* e ricarica** ogni S@@ashiesto a tali rangé-70%

c. intervallo da 86 °F a +113 °F / da +30 °C a +45 °C: necessaria ispezione* e ricarica** ogni$@Cneshiesto a tali range-38%
NOTA: massima di carica € di@a una temperaturambienteinferiore a 1L ° Ce massimo &C nekange compreso tra 12°C e 35°C
I SoC massimo per il trasporto marittimoegolato dalle direttive UN ovvero dalle compagnie di trasporto, quindi potrebbe variare nel tempo.
* Parametri di ispezione: identifica lo stato di carica, cerca gli allarmi e affrontali di conseguenza, cerca danmdididoabatteria.
** Per lericariche dmantenimentosi suggerisce una gdca acompresa trdd,1Ce 0,2Cfino al 50%70%SOC e quindi scarica al limite di SOC consentito
dalle normative locali. SOC suggerito 30% ~ 50% se conservato a terra.
Se spedito via mare, € necessario fare riferimento allo standard UN38.3; Se su strada, fare riferimento ai codRRazaksimilabili.

Temperatura di Utilizzo e Soglie

Molte reazioni chimiche sono influenzate dalla temperatura e questo € vero anche per la reazione che si verifica in umaibattzimulo WeCo.

[ NBITA2YyS OKAYAOIF RA dzy2 A2yS RA fAGAZ2 § NIt Sy itern)cheRitraduc@inana | a
minore capacita ed un piu alto indice di decadimento delle prestazioni a lungo termine in mangia dit YSy 4GS LINRP LR NI A2y | f
temperatura ottimale prescritta da WeCo.

Una batteria nuova che fornisce il 100% della capacita nominale a 25 °C, fornira solo circa il 75% della capacitseomedata 10 °C.

A 0°C di norma non & ammessa la cati@eBMS, fatta eccezione per la condizione di emergenza gestita dal BMS.

A temperature inferiori a7°C il BMS consentira solo 8@dicorrente di caricaper situazioni di emergenza; a temperature inferiofl&C la carica
vietata.

Benché sia possibile scaricare la batteria findGfCsara poi impossibile ricaricarla in quanto la fase di ricarica viene vietata a 0°C

Queste soglie non significano che la garanzia della batteria si applica anche in tali condizioni, seppur consentitectaé BMS8rcestremi.

Le logiche del BMS non coincidono con le soglie da rispettare per beneficiare della garanzia prestazoureaai® il rispetto 0 mendi queste ultime
spetta al cliente finale, mentre le limitazioni inereatie soglie di sicurezza della batteria sono impostate dal BMS come dati di fabbrica.

Le condizioni di garanz{&unzionale e Prestazionakno ben descritte nel document&Garanzia Limitatae devono essere lette prima di acquistare

il prodotto.

Per la garanzia prestazionale We@hiedeche lebatterie siano installate in un ambientehiusoche consental mantenimento di una temperatura
ySt NIy3aS RA bmmc/ S bopc/ I O0GSNN¥V2NBI2iI G20 OKSvefitafe@Riyed Sy G F2 N
Per esempio, la garanzia di funzion@éd Sy aA RSttt b2N¥NIFGADF 9dzNRLISFO LINSaONRGS OKS f
ovvero in ambienti chiusi, con umidita e temperature controllata, mentre la garanzia sulle prestazioni prefselavearica e la scarica devono essere
effettuate tra11°C €35°C a 0,5@ DoD80%;qualsiasi utilizzo al di fuori di queste prescrizioni non é coperto dalla ganarestazionale.

Per la garanzia ddifetti di fabbrica sono ammesse temperature maggiori ossia +0°C ,+gdfPre indoor, locale ventilato e senza formazioni di
condensa (conforme con il grado IP20), allo stesso tempattarie non deve risultare in allarmi Under Voltagpiindi non installate le batterie in
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locali dove la temperatura minima di ricarica sia inferiorel4C altrimenti il BMS potrebbe inibire la fase di carica e come conseguenza le batterie
potranno solo scaricarsi e perdere il diritto alla garanzia per difetti di fabbrica ( garanzia Europea)

La maggior parte dei problemi di capacita / durata della batggoissonoessere ricondotta una ricarica impropria. Impostazioni di ricarica errate
possono portare a una condizione di sovraccarico o sottocarica, qualsiasi processo di ricarica errato influira sullaldupatéedia o sulla sua

capacita di tratteneresnergia

Piu basso € il-Rate del processo di carica/scarica, piu la batteria trarra vantaggio dalle prestazioni a lungo.termine

Profondita di scarica (DoD %)

[ LINBF2yRAGEL RA aOFNAROIF & dzyl TFdzy1T A2yS OKS aiA AYLESYSyidl GNI YA
Piu profonda € la scarica, (per esempio DoD 100% significa scaricare completamente la batteria), piu breve ¢ la dbedtardetal suo periodo
stimato di vita utile.

Il numero di cicli ealspecificaDoD influenzeranno la durata prevista in anni che la batteria/il sistema di batterie fornira prima della sostituzione.

t SNI YFEAAAYATTENB 1 OFLIOAGE NB&AARdZ ySt LISNA2R2 aRvmloredd 0%, quzsics £ S R
aiutera il mantenimento in salute (SoH) piu a lungo.

La garanzia funzionale inditeDoDmassimd: t wmn &> LISNDOKS
mentre la garanzia prestazionale fisseeil valore massimoella5 2 5
fermorestando le precedenti prescrizioni

Per motivi di sicurezza, se la batteria non operatalinperature, correnti e DOD previste nelle prescrizioni di garanzia prestazionale deve essere
ispezionata con idonea frequenza in base alle condizioni di uso applicate.

WeCabasala garanziee lasicurezzan base alle condizioni di uso standard sopra descritte, usi piu gravosi ed a temperature non ottimali avranno
RANBGGA ST7TS0 0 hecaridklld hatteya@ Soded sidurexz& igtiingecal J

Al £ £23A0F OKS f QKIF NRgl NB R
' AYLRAGINB yStf Qiedi@®MIEIOIEC, Vv 2

/wt 4GS
Il valore della correntetilizzata per caricare e scaricare la batteria & espresso in C (1C = 100A, 0,1C = 10A nel caso della batteria 5K3XP 100Ah)

Carica/Scarica

La maggior parte dei problemi di capacita / durata della batteria pud essere ricondotta a una ricarica impropria anchaddostalazionan

luogo improprio. Impostazioni di ricarica improprie possono portare a una condizione di sovraccarico o0 eccessiva scaaita fuoo range per la
condizione di temperatura e SOC%.

WeCo garantisce solo batterie collegate tramite linea CAN BMS all'inverter compatibile (vedi lista compatibilitavsulsitecobatteries.com) ed
impiegate secondo le prescrizioni di garanzia pubblicate sul sito.

La comunicazione CAN/BMS é fondamentale sia per ragioni di sicurezza attiva e passiva sia per poter condurre tuttefe ditevagrollo attivo
conf QA y.d BNIIhS &ldoritmi dinamici che variano in base a condizioni correnti o pregresse memorizzate durante le fasi dirtcarioastnd
By.

| moderni inverter / regolatori di carica sono dotati di interfaccia CAN / BMS e non sono necessarie impostazioni paetiazledare e scaricare la
batteria, fatto salvo il settaggio della potenza di carica / scarica e il DoD% (qualora il clidisteispettare le prescrizioni STC dovra leggere e
rispettare le condizioni di garanzia definite STC ed impostari@setliter).

Il mantenimento a temperatura ottimale invece deve essere garantito dal locale tecnico ed apparati di climatizzazionmstadissicf Q A y @8 NIi S
€ in grado di interagire con le impostazioni in riferimento alla temperaturdmeliiente in cui esso € installato, anche perché inverter e batteria
potrebbero essere in ambienti diversi esposti a diversi fattori ambientali.

Garanzia (Garanzia funzionale contro i difetti di fabbricazione) e Garanzia di prestazione

Sebbene il BMS della batteria consenta un ampio range di utilizzo sia in termini di temperatura che di correnti di estcaogudeve essere
interpretato come un'autorizzazione implicita all'utilizzo della batteria a questi livelli in riferimentgaatiazia prestazionale.

Ai fini della garanzia prestazionale, € obbligatorio che la batteria sia utilizzata all'interno dell'intervallo di tempereturente di carica / scarica e
profondita di scarica indicati nella garanzia stessa e riportati anche in questi paragrafi.

Qualsiasi altro utilizzo, anche se consentito dalle soglie BMS, non é coperto da garanzia di prestazione.

Aggiornamenti Firmware

In caso di aggiornamenti firmware d@MS aseguito di migliorie, correzioni o per altri motivi, questo manuale e le garanzie potrebbero essere
aggiornate di conseguenza. Verificate le note di rilagdeidirmware critici sul sitovww.wecobatteries.conpresso i vostri distributori Firmware a
rilascio critico devono essere installati come da prescrizioni di gararRe&x ottenere supporto qualora il vostro sistema non sia dotato di modulo
WiFi contattateservice @wecobatteries.com

Tutte le batterieWeCo prodotteda inizio 2019 sono dotabili di sistema WiFi per connessione su Cloud WeCo, questa soluzione assicura di essere
ASYLINB F3IIA2NYFGA FEtQdzA GAYF @SNBA2YS C2 y20ATA Otlizzdtoreinyuahtd durantet | F
I@ggiornamento la batteria dovra spegnersi per ragioni di sicurezza ed € pertanto necessario pianificare tale axdoeate che non si crei alcun
disagio ai fruitori de@mpianto.

[ QFFAA2NYIFYSyild2 C2 Lldzs5 SaaSNBE Ay2ft GNB STF¥Siddz G2 f 2 Opofred@uyfai S (NI Y
connessione 4G e mantenere I'App Bluetooth aperta fino a quando I'App non visualizzera: "NUOVO FIRMWARE DIgB@NdBthE potrai
raggiungere la batteria in un'area non coperta da segnale dati e /Bi\& eseguire l'aggiornamento R¥&@mite la connessione BT

Ogni aggiornamento inerente ihiglioramento della sicurezza viene rilasciato come critico.

In caso di errore permanente con LED rosso sulla h&Eanon riavviare o resettare la batteria e contattare il servizio assisteera@te manovre
L2 iNB606SNR OF dzal NE RFEYyA LISNJ LISNA2YS 2 0248S3x Aaz2ftlNB €I ol GdGdSNRL
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Informazione Legale

{+f @2 RAOSNAZ I O02NR2: |jdzSai2 R20dzyrSyi2 & RS&GAY!I (i2 tibnkdeBpiodofd\bBitte Bz A f A 1
dichiarazioni, le informazioni e i consigli contenuti nella documentazione non costituiscono alcuna azione espliciteagidighianplicita in contraddizione
con le normative o gli standard locali.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Le informaziorji ufficiali e la scheda tecnica piu recente sono disponibiliveuwecobatteries.comcomungue possono essere richieste in tempo reale

£ f QA seRideIvdcdbateires.corilyperlink, link di terze parti, datasheet digitali pubblicati su web social mealigle stampatsupporto cartaceo
potrebbero non essere aggiornati alla versione corrente del prodotto. Prima di acquistare il prodotto verificate sidtsiechiti e garanzie aggiornate alla
data corrente.

E essenziale che I'unita batteria sia dotata dell'ultima versione del firmware disponibile suhsitovecobatteries.cono sulle APP WeCo.

Di tanto in tanto, WeCo rilascera un nuovo firmware per migliorare le funzionalita della batteria, se la vostra battet@atardi WiF{Accessori@a
pagamento) e sarete registrati sulla nostra APP, il nuovo firmware sara visibile nella APP ed aggiornabile con un eéndplic®siro telefono.

L'ultima versione del firmware & sempre disponibile gratuitamente; il firmware della batteria pud essere aggiornato agahpragfi installazione locale via
RS232/USB e PC Windows (riservato a tecnici installatori) o tramite APP per le batterie didatgelWiFi.

E inoltre possibile scrivere untaail aservice@wecobatteries.coper comprendere e farsi supportare nella procedura di aggiornamento.

Il modulo batteria 5K3XP & progettato per essetgilizzatosolo inambienti chiused in ambienti a temperatura controllata.
Il gradodi protezione Imhon consentd'installazione in ambienti esterni anche se protetti dalle intemperie.
La definizione INDOOR indica I'ambiente interno, la stanza deve essere cparsarge norautorizzate, ventilata e asciutta.
L'utilizzo in ambiente esterno o non conforme al grado IP € vietato e potenzialmente pericoloso per la salute di persose. e/o

DFN}YyT Al RA LINRPRdzZ A2y S

Sebbene il BMS della batteria consenta una vasta gamma di utilizzo, sia in termini di temperatura che di correntieliD@fica,
guesto non deve essere interpretato come un'autorizzazione implicita ad utilizzare la batteria a questi livelli.

Ai fini della Garanzia sulle prestazioni, € obbligatorio che la batteria sia utilizzata nell'intervallo di temperatuemnes abrr
carica/scarica e profondita di scarica indicato nella Garanzia sulle prestazioni.

Vedere il documento di garanzia limitata

DI NJ yi AS &adzZ £t S LINBadGli AZYA

Si tratta di una garanzia aggiuntiva e si applica solo alle batterie collegate tramite linea BMS ad un inverter approvato, il
parametro di funzionamento della batteria deve rimanere entro i termini di garanzia delle prestazioni

Qualsiasi altro utilizzo, anche se consentito dalle gamme BMS, non & coperto dalla Garanzia sulle prestazioni

Vedere il documento di garanzia limitata disponibile sul sito Wekv.wecobatteries.com

Informazioniimportanti sulla sicurezza delle batterie

QGonoscere una batteria litio € importante per un buon e una ottimale conservazione. Una guida inforaggivativa al manualé disponibilee
potete richederla a WeCo scrivendosarvice @wecobatteries.com

USO IMPROPRIO
b2y SQ IiNz¥afduradattelia dopessere stata intassata da:
-Sovratensione
-Sotto tensioné eccesso di scarica oltre il limite di sicurezza)
-Sovratemperatura
-Sotto temperatura
-Sovracorrente.
Neé vietato, in quanto assolutamente pericolosta batteria deve essere dismeagresso discaricautorizzata
[ Qdzii A Hatkefielcl2e hathio subito un utiliz£oori dai parametri operativi e; pericoloso e deve essere assolutamente evitato

[axtN
u»
—

9Raaz2ftdzil YSYydS @GASGlI G2 NARYdd2@GSNBE Af .a{ S a2adAddzANI 2 LISNI LI2|{
Non tentare di riavviare amettere in funzione la battga dopo tali eventi
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Panoramica del Prodotto

I WeCo 5K3 XP & un modulo batteria impilabile con un modulo DUAL VOLTAGE che puo essere utilizzato in una configissaimmsiare o ad
alta tensione.

Per BASSA TENSIONIN(48,5max56,7 Vdc)* Configurazione Fare riferimento alla Sezione 2
Per ALTA TENSIONH{ 80-max 750 Vdcy Configurazione Fare riferimento alla Sezione 3
* Gli intervalli di tensione sono so&time poiché dipendono sempre dalle interazioni con altri dispositivi e dalle condizioni ambientali.

Informazioni Contenute in questo manuale

Questo manuale si riferisce al modulo batteria 548 ed HV BOX XP (VERSIONE EUROPA). Solo peislestiato e autorizzato puo installare e
riparare questi moduli batteria. Questo manuale deve essere letto e compreso nella sua interezza per la corretta conseingtaitazione e
funzionamento del modulo batteria.

Gamma

Questa guida all'installazione si applica agli inverter sia ad alta che a bassa tensione.

Assicurarsi di utilizzare i parametri di carica dell'inverter corretti prima di effettuare il collegamento alla batteria.

Ogni modulo batteria WeCo 583 halue circuiti diversi e, a seconda della gamma di tensione dell'inverter, l'installatore deve scegliere la corretta
configurazione della batteria per quella gamma.

Qualora impieghi le batterie in configurazione Alto Voltaggio, deve obbligatoriamente impiegare il modulo di controllezzaitly BOXP.
Informazioni aggiuntive

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

ATTENZIONE

HV BOX (EMEA VERSION) ha una tensione minima di avvio di 80 Vdc, (due moduli 5K3XP in connessione seriale) tutiavii si donsig
utilizzare un minimo di quattro moduli per avere un buffer di energia adegaatatare lo spegnimento in bassa tensione del'HV BOX
durante un lungo periodo dell'inverter in standby, o a causa dell'inattivita del caricabatterie solare.
L'avvio deglinverter & tipicamente superiore a 100Vdc, assicurarsi di considerare l'intervallo di tensione della batteria dell'inverte
prima di impostare il cluster di batterie.

L'HV BOX puo accendersi con un minim@0dldc, tuttaviag obbligatorio rispettare la tensione nominale dell'inverter. Al di sotto di
80Vdc I'HV BOX si spegne e la protezione di sicurezza non puo essere garantita.

In un sistema HV l'energia totale utilizzabile del cluster potrebbe essere ridotta a causa degli squilibri tra i modidracersempre di
bilanciare completamente i singoli moduli prima di comporre il cluster HV per massimizzare I'utilizzo dideleslyister.

NOTA:

Una differenza di 0,5V tra moduli collegati in serie pud comportare oltre il 40% di capacita utilizzabile in meno a Gatesaeleio
BMS per limite di tensione superiore o inferiore del singolo modulo nel cluster HV.

=

A ATTENZIONE
HV BOX XP non e compatibile con le batterie modello LV(BRBD) ma solo con batterie XP (5K3X)
Seppurnon suggerid comeoperazione le batterie XP sono compatibili con le batterie LV/HV con limitazioni.
In caso di espansione di un Custer composto da batterie del modello LV/HV con batterie XP & necessario sostitu
HV BOX LVHV con modello XP. Vedi apposito manei@eida Transition to XP disponibile sul sito WeCo.
WeCo raccomanda sempre si usare battedello stesso modello e lotto per la creazione di sistemi di accumulo
siano essi in serie o parallelo.

SIMBOLI USATI

A ATTENZIONE

Indica potenziali rischi per Ealute se non osservati con la massima diligenza.

A AVVISO

Ricorda come alcune azioni possono creare potenziali effetti pericolose se non rispettate le procedure.

INFORMAZIONI

Informazioni e suggerimenti per una installazione ottimale.
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Panoramica del Prodotto

INFORMAZIONI fornisce suggerimenti preziosi per l'installazione e il funzionamento ottimale del prodotto.

PULSANTE INTERRUTTOR
ACCENSIONE ONOFF

Cover Passaggio Cavi

Staffa Superiore

LED BAR

Pulsante RUN

Staffa a Muro

Staffa Inferiore

Manigliedi
sollevamento

Piedini Fissaggio

12



WECO 5KXP ITALIANO

ATTENZIONE:
LA BATTERIBA DOPPIA TENSIONE
PUQO' ESSERESTALLAASIA IN CONFIGURAZIONE IN ALTA TENSIONE CHE IN CONFIGURAZIONE IN BASSA TENSIO
MA MAI ALLO STESSO TEMPO.
PRESTARE ATTENZIONE Al DIVERSI METODI DI COLLEGAMENTO E ALL'USO SPECIFICO DEI CONNETTORI MOFR

SOLO BASSA TENSIONE SOLO ALTA TENSIONE
TERMINALI A VITE CONNETTORI RAPIDI

s
A U
J,

1 {{h +h[ ¢!
/ hbb9{{Lhbo
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Awvisi e notifiche di sicurezza
Requisiti dell'ambiente di installazione: il modulo batteria WeCo 5K3 XP ¢ progettato per scopi domestici/commerciali. Deve
essere installato in un luogo conforme a IP20 APPLICAZIONI INDS&Rzioni in luoghi non conformi con grado IR0

possono causare guasti e/o danni al prodotto, in questi caghi garanzialel prodotto decade.

AATTENZIONE

Utilizzare sempre strumenti adeguatamente isolati (come definito da ASTM F1505 / IEC 60900: 2012 "Specifiche standasdiper ute
manuali isolati ésolanti") per garantire che i terminali della batteria non siano in cortocircuito.
Tutti i collegamenti elettrici sul modulo batteria WeCo 5KB devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Se installato e utilizzato in conformita con questo manuale, il modulo batteria WeGCEPSKBizionerén modo sicuro e affidabile in
conformita con le specifiche di funzionamento della batteria.

Sottoporre la batteria a un ambiente operativo non idoneo, stress termici/meccanici, pud comportare rischi per la saditarezaa

e puo causare, in caso di uso improprio o abuso, anche surriscaldamento e/o potenziale fumo di elettrolita o addinituee
fumi tossici.

Tutto il personale deve seguire le precauzioni di sicurezza e osservare tutte le avvertenze dettagliate in questo doSenoeato.
gualsiasi delle precauzioni o procedure di sicurezza descritte in questo manuale non € completamente compresa dildtttoee,

non deve eseguire alcuna operazione sulla batteria fino a quando non ha contattato il rappresentante del servizio teamiperWeC
chiarimenti e conferma della comprensione della procedura corretta.

Le linee guida sulla sicurezza incluse in questo documento potrebbero non includere o considerare tutte le normativepdiella pr
installazione/area operativa.

Durante l'installazione e I'utilizzo di questo prodotto, l'installatore deve esaminare e considerare le leggi e i regdétasiij
statali e locali applicabili in conformita con gli standard del settore del prodotto.

Il personale addetto all'installazione non deve indossare oggetti metallici, come orologi, gioielli e altri oggetti rdataltits

I'esecuzione dell'installazione. Non riporre strumenti non isolati nelle tasche degli attrezzi o nella cintura menteasiicino alla
batteria per evitare cortocircuiti e lesioni personali.

A ATTENZIONE:

Il peso di un singolo modulo batteria WeCo 53 e di S kg / 113 Ib. Utilizzare I'imballaggio originale e seguire tutte le precauzioni
di sicurezza se il modulo batteria deve essere spostato in un altro luogo, per evitare danni al prodotto e lesioni personali.

Il trasferimento di una batteria su un altro sistema non é consigliahé l'invecchiamento e le differenze di utilizdelle batterie
potrebbero influire sulla sicurezza del sistenra voltacollegati insiemeSi consiglia ditilizzare sempre batterie nuove per
espansioni di sistemi esistenti. Le espansioni dei sistemi esistenti sono consentite entro 300 cicli o 1 anno.

A AWVISO:

La configurazione ad alta tensione deve avere un numero minimo di 4 moduli + HV BOX per raggiungere almeno 200 Vdc in serie.
Tuttaviaf QI + . h- ¢Lth | Llz5 2LISNINB yOKS | GSyaiazzyAiA | LI NI ANB
livelli di tensione cosi bassi.

Il numero massimo di modytiertorre RS @S S&a&aSNB Gt dzii G2 Ay oFLas Fttl GSyaazy
Il numero massimo di moduli che compongono una stringa alto voltaggio non deve sulgetansione ammessa dal datasheet

RSt f Q gomdnbuié eV BOX, esistono infatti due modelli di HV BEDXBOX TIPO(A50Vdc), e HV BOX TIPO B (1000Vdc).

I moduli e I'HV BOX devono essere fissati utilizzando i piedini rimovibili per agganciare un modulo all'altro

WeCo consiglia di operare per ESS di piccola taglia (fino a 120 kWh) utilizzando HV BOX XP (80PTB@MVdY).

La tipica tensione degli inverter HV & compresa tra 150 e/ds0 tuttavia,alcuni inverter richiedono intervalli di tensioreriori;

quindi,f Q1 + . h- ¢Lth ! NRxAdzZ G Af LIAG FIRIFIGdG2 yStftUAYISNDIft2 vy
Per applicazioni commerciali il range di tensione pit comune € compreso tra 150 e 10000del@ieIK3XP in connessione seriale)
questo range di tensione richiede il BOX XP TIPO B (range operativo 150~1000Vdc).

Assicurarsi che la tensione della stringa non superi la tensione masstrgaf t Q Aqiedt8 phiteBbéEausare danni irreparabili
FffQAYGSNR axaidsSyl o

A ATTENZIONE:

La sequenza di accensione e spegnimento deve essere rispettata in quanto le funzie@iaPica e le funzioni dipegnimento
RSt t QsghdSaneTieStaid nelle condizioni indicate hmanuale se non rispettate possono causare danni al sistema.
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Avvisi di Pericolo

Lithium Iron Phosphate (LIFEP04) PERICOLO
DICHIARAZIONI DI PERICOLO

| materiali contenuti in questo prodotto possono rappresentare un pericolo solo se l'integritacd#izo della batteria € compromessa
e/o se abusato fisicamente, termicamente o elettricamente.

| pericoli previsti in queste condizioni sono i seguenti: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione ad@li®celsare una
reazione allergica cutanea. Provoca danni agli organi (0ssa, denti, tessuti) in caso di esposizione prolysgata. o ri

Molto tossico per la vita acquatica.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

DICHIARAZIONI DI SICUREZZREECAUZIONE

Consiglio cautelativo

Prevenzione

Non respirare la polvere. Non mangiare, bere o fumare durante I'utilizzo di questo prodotto. Indossare guanti/indumenti
protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. Lavare accuratamente dopaelaipolazione. Gli indumenti da lavoro contaminati
non devono essere lasciati fuori dal luogo di lavoro. Evitare il rilascio nell'ambiente.

Azioni in caso di contatto.

In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione cutanea: consnédieoun
Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare atgmente con
acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e facili da rimuovere. Continua a sciacquare. Badiotalare
persiste: consultare un medico. Consultare un medico in caso di malessere. Raccogli le fuoriuscite.

Conservazione
Conservare come indicato nella sezione Conservazione di questo manuale.

Dismissione
Smaltire il contenuto/contenitore in conformita con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni Supplementari

In normali condizioni di lavorazione e utilizzo, I'esposizione alle sostanze chimiche in questo prodotto € improbatstanze so
chimiche sono contenute in un alloggiamentaituminiosigillato. Il rischio di esposizione si verifica solo se la batteria & abusata
meccanicamente, termicamente o elettricamente. In questo caso I'esposizione alla soluzione elettrolitica contenuta alpindern
avvenire per inalazione, ingestione, contatton gli occhi e con la pelle.

Note aggiuntive ATTENZIONE: non gettare nel fuoco, mescolare con altri tipi di batterie, caricare oltre la velocita specificata, collega
o cortocircuitare in modo errato, poiché potrebbero causare surriscaldamento, esplosione o fuoriuscita del contenuto delNocell
aprire o smontare. Non forare, deformare, incenerire o riscaldare a temperatura superiore a 85°C/185°F. Tenere lontatndida fo
calore/scintille/fiamme libere/superfici caldeVietato Fumare.

Questo prodotto € una "chimica pericolosa" come definito dallo standard di comunicazione dei rischi OSHA.
Ulteriori informazioni sono fornite nella scheda di dati di sicurezza.

PER IL NORD AMERICA> USA / Canada Numero di emergenza: CHEMTREG3@00F4@d dagli USA 1 (703) 52887
PER L'EUROPA> Numero di emergenza per EUROPA / Africa / ASIA: Emergenza: +39 055 0357960
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VALUTAZIONERREPARAZIONWRELIMINARE

MODALITA DI INSTALLAZIGQNHE MODULI BATTERIA

Le batterie 5K3(P sono esclusivamente destinateiditallazione in locatecnici pertantodevono essere installate in ambienti
adeguatiche assicurano il controllo delamperatura, una buona ventilazione erm esenti da umidita e condensa.

Queste batterie sono classificate con un grado di protezione IP20, il che esclude la possibilita di installarle all'gstpratsiasi

area esposta #mariazione dellgpolvere, umidita, liquidi e sporco che potrebbero influire sul funzionamento e sulla sicurezza
dell'apparecchipinoltre installazioni non conformi anche dal punto di vista termico possono influire sulla sicurezza e prestazione del
batteria stessa.

E categoricamente vietata l'installazione all'aperto, inclusa la collocazione sotto tettoie gilnggmadinon climatizzati o strutture
anche se cosportelli non approvati da WeCo.

Seppur le batterie risultino protette daioggia eb sole, un loggiat@ una armadiatura esterna etc. non sono considerati luoghi ed
istallazioni conformi.

Inoltre, & assolutamente proibita l'installazione in annessi di edifici non isetaticamenteo in ambienti incapaci di regolare la
temperatura.

Le installazioni all'esterno sono interdette anche se apparentemente protette da strutture aggiuntive non qualificabibcalime
tecnici.

Lebatterie devono essere installate in luoghi asciutti e ventjlpér beneficiare delle migliori prestazioni, la temperatura deve essere
YIEyiaSydzit O24&ail y i GomRidddatoyndll§ cotiddzdniidegaran@ia vy y 2

SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI INSTALLATIVE DELLE BATTEIRE.
Alfine di ottenere vantaggi in termini di installazionddNB & G F T A2y A &A NI O0O02YlFYyRF RA Ayadlfft
I £ fraQl

| vantaggi di tale installazione sonmassuntidi seguito.
1 Facilidi installazione in quanto non si rende necessario il sollevamento del mpduiastallarlo sopra il modulo
precedente
Facilita dicablaggio, la parte dei collegamenti sono tutte rivolte in alto
Migliore distribuzione dei pesi sul suolo
Facilita di mananutenzione e rimozione dei moduli in casmécessita
Migliore dissipazione della temperatura
Uniformita di temperatura ambiente grazie fdtto che i moduli sono tutti alla stessa altezza rispetto al suolo.
Faciliadi espansionsenzanecessita di rimuovere HV BOX, aggiungendo un modufoldal LJF NI S 2 LILR &4 R

= =4 =8 -8 -4 a

Sezione Trasversale
Immagine a solo scopo illustrativo

J

(

Y

Miglior Distribuzi del carico sul solaio

Velocita di Facilith di Facilith di Termica Stabilita del Distribuzione del | Stabilita incaso | Superficie Dissipazione
Installazione Manutenzione espansione ambienteindotta | cluster peso di sisma Occupataatera | Calore

00000
0000000000

Le immagini qui sopra hanno solo scopo illustrativo e non possono essere considerate esaustive, sonadialzzargenerale e valutazioni
generali. Potete sottoporre a WeCo il vostro caso scriversmace@wecobatteries.corper ottenere una valutazione preventiva.

16


mailto:service@wecobatteries.com

WECO 5KXP ITALIANO

& AVVISO IMPORTANTE:

Prima dell'installazione:
1  Assicurasiche tutti i moduli siano spenti.
1 Assicurarsi che i moduli siandtti dello stesso batclfalternativamente imoduli devono essere]NR R2 4 G A Sy (i N2
REf £)QI f GNP
1 Assicurarsi che l'involucro non presenti danni, ammaccature o deformazioni causate da urti.
Verificare che il luogo di installazione corrisponda plescrizioni del manuale e chispetti le prescrizioni di legge.
Il luogo di installazione della batteria deve essere ad almeno 20 m di distanza da fonti di calore, protetto da quassiasi fon
di scintille o altre fonti di temperature estreme.
1  Verificare che il supporto, solaio o struttura ove vorritstallare la/le batterie sia verificate da punto di vistatico e
strutturale.
1 I cavidicollegamentdra inverter ebatterie etra batteriadevono essere il piu corti possibile per evitare cadute di tensione
1 L'installazione della batteria deve essere lontana da qualsiasi GAS, CARBURANTE o qualsiasi GAS O LIQUIDO INFIAMN
Il contattore interno e i dispositivi elettronici possono causare scintille interne durante il normale utilizzo.
1 Le batterie di diverse capacita, diversi tipi/modelli o design o di diversi produttori non devono essere collegate tra loro.

= =9

A AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

Condizione di blocco sistema

1 ATTENZIONEa presente& dotato di una funzione di protezione automatica che interrompe il funzionamento in caso di
deviazione di parametri operativi delle celle.
In tali condizioni, il sistema entra in stato di blocco tecripeendo il circuito di potenza
IILED di state LED bariportera un errore ROSSO alternadaglieventuali altri $ati (Led Luminosi)
In questecircostanzala batteria non puo essere usata e deve essere isolata dal ressistirha
Il ripristino del funzionamento pud avvenire solo dopo verifica tecnica dei parametri operativi da parte di personale
qualificato, seguendo la procedura riportata di seguito.
lltentativo | dzi2 y2Y2 S aSyT | @SNRTA OK SdifviarR Bsisigrnadptoic@npartdeé rischiadr S
la sicurezzali personee/o cose oltre a invalidare la garanzia

= =4 =4

A Istruzioni operative riservate ai soli tecnici quabhti A

Isolare il sistema
1 Disconnetterd cavi di potenzara la batteriae inverter e/o fonti di alimentazione esterne.
T +SNATAOINB fQlFl&aasSyil RA G(GSyaazyS &adhi GSNYAYLEAD
1 Verificare che non vi siano danni
1 Misurare la dispersione della batteria
Iniziare la sequenza dionnessione con PC
1 Collegare il PV alla port aRS232 della batteria
9 Awviare il PC software
Accedere alla modalita diagnosticaon PC SOFTWARE
1 Collegarsi alla batteria tramite strumento autorizzalRCgoftwarercavo RS232
9  Accedere alla schermata dati Batteria
9 Verificare lo stato delle celle e allarm corso
Proceduradi riarmo uomo presente
f tNBYSNB Af Lz alyidS awL! xxLhé LISNI o aod
1 Spegnere lo switch 0/1 posizionandolo so 0
1 Riattivare loswitch su 1
1 Premere il pulsante RUN
1 11 BMS esegue un controllo automatico dei parametri.
1 Se validi contattore MOSFETEI chiude, LED verde lampeggia, scér@caconsentita.
Se non validisistema resta bloccat®e non dovra essere tentato alcun altro tentativo
f  Inognicaso a seguito diun allarme con LEDrd&8®@ y SOS&aal NA2 OF LANYS tF Ol dzal S
inverter al produttore per una indagine accurata in quanto sedamunicazione CAS Q | G G A @} elaysi R2 N
errori /allarmi di livello 2 e 3
Verificare ilvalori di batteria
1 Controllare che tutti i parametri di tensione, temperatura e bilanciamesiémo mostrati
1  Verficare Errore contattare il produttore inverter e seguire iedicazioni di controllo da lui fornite
Esiti possibili
i Esito positivo: se i parametri sono conformi, il contattore si chiude e il LED cambia stato.
1  Esito negativo: il sistema rimane in blocco; € richiesta una nuova verifica tecnica.
Eventi e decisioni
T 'yy2iFNB8 A RIGA RStf{QAYGISNBSYy(G2 &dz Y2RdzZ 2 RA aSNBAT A2Y
91 La batteria hgparametri corretti e puo essere utilizzata.
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1 La batteria haegistrati parametri eccessivi oltre le soglie ammessen deve esseretilizzanoricollegare la batteria e
spedirla al produttore per le analisi
In caso di anomalie persistenti
1 In caso venissendlevatidati correttial momento decheckupmaseguito del primo riavvicdcomparelo stesso altri errori
bloccanti,non tentare ulteriori riavviec2 y G | G G NB QI & & A &, érifoyftard la batfeé kipdra inlludgd 2 N& |
sicuro, na riavviare la batteria, divieto assoluto.

Per maggiore prudenza consigliamo sempre di inviare la batteria ed inverte al produttore per analizzare il problema .

A AVVISOMPORTANTE

1. Prima di collegare la batteria, controllare attentamente i poli positivo e negativo della batteria garantire una corretta
installazione.

2. Il'luogo di installazione deve essere su una superficie piana, in un luogo asciutto, pulito e protetto, lontano da acqua e
umidita.
La modalita di installazione meccanica dei moduli batteria WeCo 5K3 LJdz5 SaaSNB O2yaARSNI G aO2y
configurazioni LV e HV.

Prima di iniziare qualsiasi intervento sulla batteria assicurarsi di posizionare i moduli nella loro posizione defissara e f
strutturalmente tutti i moduli che compongono il sistema.

[2\\

R

\ STAFFA PARET / +L{¢! 5! /
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ATTENZIONE
L'installatore che intende installare il modulo batteria WeCo-BRXella configurazione HV deve leggere
I'intero manuale comprese le informazioni di configurazione LV.

ATTENZIONE

AVVISO PER LA SICUREYIMCOLARE TUTTE LE BATTERIE CON LE STAFFE FORNITE INIROTAZIONE
BASE ALLA VOSTA SCELTA DI INSTALAZIONE

La configurazione delusterdeve essere conclusa con l'interblocco dei moduli utilizzando i piedini dei moduli come mostrato di seguito.
Percollegae meccanicamenté moduli € possibileusare i piedini in dotazione alla battesamplicemente svitandoli e posizionddcendoli
avanzare avvitando una sola vite.

Posizionare il modulo verticalmenée

Allentare, smontae e posizionae i piedinia cavallo di due modulipoi bloccare i moduli utilizzando le viti di ciascun piedino.

INSTALLAZIONE STACK
Logica di connegme dei piedini dinterbloccaggiobatterie impilate

LyadltflNB A
occupando due moduli

Usare i piedini e le viti in
dotazione per bloccare
le batterie
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& AVVISO:

Quando si opera in modalitaluster affiancato, rimuovere laparte anteriore superiore (trapezoidale) dal modulo
batteria per consentire il passaggio dei cavi.
La piastra frontale deve essere reinstallata per proteggere i cavi al termine dell'installazione.

Rimuovere la piastra a trapezic
Per permettere il collegamento
in parallelo

!

ATTENZIONE

Il modulo batteria WeCo 5kXP ha due terminali per il collegamento dell'alimentazione
L'installatore deve prestare lanassima attenzione alle rispettive funzioni.
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ATTENZIONE:
VALIDO SOLO PER CONFIGURAZIONE BASSO VOLTAGGIO / PARALLELO

Usare il terminale a vite per il
collegamento in bassa tensione/parallelo

terminali Basso Voltaaaio

[ Rimuovere il coperchio per accedere ¢ L

BASSO VOLTAGGI(

PARALLEL CONNECTION

Il morsetto a vite a basgensione supporta solo il
collegamento in parallelo con una tensione massima di 6
ATTENZIONE: Il collegamento in serie di questi termin
provoca seri danni alla batteria.

NON COLLEGARE IN SERIE
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ATTENZIONE:
VALIDO SOLO PER CONFIGURAZIONE ALTO VOLTAGGIO

HV BOXObbligatorio per utilizzo in }

. . alto voltaggio/connessione in serie
accedere a la terminale Alto Voltaggic 99

[ Rimuovere il coperchim Gomma per

ALTO VOLTAGGIC

SERIAL CONNECTION

| terminali Fast Connector supportasolo connessioni in
serie e solo in abbinamento ad HV BOX
ATTENZIONH collegamento di questi terminali in
parallelo provoca seri danni alla batteria.

NON COLLEGARE IN PARALLELO
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SECTIONdQSTOCCAGGIO TRASPORTO E OPERAZIMONWRESGIO

Stoccaggie Trasporto- Rimozione/riposizionamento delle batterie
Questa batteria &€ considerata MERCE PERICOLOSA dalle Nazioni Unite e deve essere trattata di conseguenza.

Ogni scatola arriva dalléabbrica con le seguenti etichette:

UN 3480

Questa batteria puo essere trasportata e conservata solo con la scatola di cartone originale approvata, certificata
secondo UN CLASS 9 Y80.

Questa batteria deve essere conservata nella sua scatola di cartone originale in un luogo asciutto e fresco. la scatola di
cartone e contrassegnata come di seguito:

Lo stato di carica (SoC) del trasporto e dello stoccaggio non deve superare le direttve locali ADR e IMDG.

Il periodo di stoccaggio senza ricarica € di 3 mesi, successivamente € richiesta una ricarica fino al 50% DoD e $tarico al So
previsto dalla Legge per le condizioni di stoccaggicaso di spedizione via mare € necessario fare riferimento alla norma
UN38.3. Se si € in viaggio, fare riferimento ai codici/leggi locali.

Per preservare le prestazioni e la durata di conservazione, questa batteria deve essere conservata in modo ottimale a 77 ° |
25 ° C e un'umidita del 780%.

L'intervallo di temperatura di conservazione accettabile della battedampresotra+59°Fe +95°F/+15°Ce +35°C.

L'auto scarica nell'intervalloda +59 °Fa+119°F/da+15° Ca+ 35 ° C é dicirca I'l% al mese. Al di foianietivagliest
potrebbe superare il 10% al mese e portare a una scarica eccessiva della batteria.

Non conservare le batterie vicino a fonti di calore, vapore, gas, carburante, scintille o altro che possa generare incendi o
esplosioni.

Conservare al chiuso e proteggere da acqua e umidita.

Il trasporto di moduli nuovi, usati o danneggiati deve essere conforme alla normativa UN 38.3 e alle normative fedalfiali, stat
e locali.

Se uno o piu Moduli Batteria funzionanti devono essere rimossi 0 sostituiti, devono essere contrassegnati come BATTERIA
USATA (seguire le normative locali).

Seuno o piu moduli batteria devono essere sostituiti a causa di danni, devono essere contrassegnati come BATTERIA USA
DANNEGGIATA e seguire tutte le procedure applicabili e tutte le normative federali, statali e locali.
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& ATTENZIONE:

L'installatore che si avvicina per la prima volta a questo modello di batteria deve comprendere I'uso e il funzionansud dei
accessori.

Il modulo batteria 5KXP pud essere dotato di un combinatore (HUB) ausiliario come:

w [ h2 +h[ &XPm@Bconfiqgurdzioni a bassa tensione fino a 105 batterie (7 cluster x 15 moduli).

w

I LDI +h[ ¢ !XBger corffiguraziolvi bligh Voltage fino a 750Vdc per Cluster utilizzando il TYPE A HV BOX.
Oppure fino a 1000Vdc per cluster utilizzando il TYPE B HV BOX.

BASSO VOLTAGG! ALTO VOLTAGGI

5K3XPLV HUB 5K3XPHVBOX H\HUB

& AVVISO:

Ogni dispositivo o accessorio 5XB avra un Firmware specifico che gestisce le funzioni logichieterdonnessione
tra Moduli Batteria e dispositivi.

E quindi importante comprendere i concetti operativi e di interazione della batteria 5K3 I  f dun gistednhl jice
complesso.

~N

" 53 XP MODULE | 4 LV HUB

\_ J \_ J

( ) ( )

HV BOX XP HV HUB

L W

\_ J \_ J
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1.IwAY2T A2yS RFEfEEQAYOlIffE2 S Y2
[ ol GGSNRAI GASyS &aSYLINB F2NYyAdLGlE RA &
modifiche per la configurazione impilabile.

& ATTENZIONE:

La batterig qualora debba essere movimentatdeve essere sollevata ddue persone, utilizzando le quattro maniglie.
Due maniglie sono integrate e le altre due sono fornite come maniglie temporanee da utilizzare come mostrato di seguito.
Aprire la scatola di cartone, trovare le maniglie portatili e a scomparsa, posizionarle e procedere con il sollevamento.

(n)@
>

YSyidlriazys$s
5

NI Ay O2y FAlBdzNI T A2y

Posizione 1 Posizione 2

I 34 A OdzNI NB OK
bloccato nella sede 1 0 2

Maniglia in
Posizione 1

TAG GARANZI/

Maniglia in
Posizione2
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1.1.1 Informazioni Generali e illustrazione delle varie installazioni
La scatola della batteria & imballata in scatole con accessori.

Al ricevimento, rivedere attentamente I'elenco di configurazione per assicurarsi che la scatola della batteria e glii st@messor
ricevuti nella quantita e nel tipo corretti e ispezionarli visivamente per assicurarsi che non siano danneggiati.

Fare riferimento alla Sezione 2.1.3 per I'elenco di imballaggio a bassa tensione e alla Sezione 3.1.3 per I'elencggioimthallta
tensione.
Se la batteria € danneggiata e/o mancano delle parti, contattare il rappresentante WeCo locale.

1.2Installazione a peete

A ATTENZIONIEa batteria per essere installata a parate necessita del kit stakée il fisaggio a muro.

1.2.1 Dimensioni

\ / A

ﬂ weEco

580 mm

593 mm \
'|
\
' \ 100 mm

»
474 mm

!

* Soggette a tolleranze 1%

1.2.2 Montaggio a Parete
Passaggio:Installare la staffa a parete utilizzando i tasselli e le viti contenuti nel kit della batteria.

La parete deve essere ispezionata prima di procedere con l'installazione della staffa. Un ingegnere civile locale ddarebibmetodo
di installazione corretto, sia a parete che a pavimento.

150
I 30 cm distanza minima dal soffift 100

n ,

100/120 cm altezza suggerital

287.5

g
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A ATTENZIONE:

I modulo batteria pesa % kg (113 Ib) e deve essere installato con l'ausilio di un sollevatore meccanico e/o con

almeno due persone munite di idonee ventose per il sollevamento meccanico o cinghie di sollevamento.

STEP 1,

ve

Bloccaggio Batterig
Innesto sulla staffa

La Staffa deve essere installata su una parete perfettamente verticale e livellata.
La staffa in acciaio deve essere a filo con la parete senza spazi vuoti tra la superficie della parete e il lato ptatetadfe. d
Assicurarsi di disporre di spazio sufficiente per installare la batteria prima di procedere con l'installazione.

Assicurarsi che la parete possa supportare il peso della batteiidatterie.

Passaggio 2stallare la batteria montando la staffa posteriore del modulo con la staffa da parete a innesto.

Tale operazione deve essere eseguita con un dispositivo di sollevamento meccanico e/o con almeno due

installatori specializzati.

Assicurarsi che il modulo batteria sia stabile e correttamente bloccato nella spina di interblocco superiore ed adagiarlo

lentamente verso il basso per permettere il completo incastro nella sede della staffa.

|I ] |

Vista Posteriore, staffa bloccata
correttamente
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Passaggio-A: In caso di installazione diiphoduli, assicurarsi di rispettare la distanza tra i moduli e il soffitto.

I Min 30 cm

+“—>

Distanza raccomandata
per semplice
manutenzione e pulizia

Esempio di un gruppo batteria montato a pavimento o a parete collegato con cavi di alimentazione e cavi dati.
Collegare la comunicazione tra batterie parterdidla porta RS48B della Master e proseguire verso la porta A della prima
{t1@Sd /2yGAyda NBE O2y fI adSaalr aSljdsSyil FAy2 €t Qdz ()

= A A
LI | : aan

5Lt ¢ FoAfAGEG?2

Nota: in una configurazione a cluster singolo, @apcessario impostare il DIP switch sulla batteria principale per assegnare |l

Cluster ID * un cluster singolo awndirizzo 0.
Tutti gli interruttori DIP devono essere impostati su OFF fatta eccezior@ltimalbatteriaslave che deve avere la terminazione

DIP 6 ON. Il singolo cluster si auto configura alla pressione del tasto RUN della Master.
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1.2.3 INSTALLAZIONE IN LINEpayimento)

A ATTENZIONE:

I modulo batteria pesa % kg e va installato con l'ausilio di un sollevatore meccanico e/o con almeno due persone munite di idonee

ventose per il sollevamento meccanico o cinghie di sollevamento.
Per l'installazione in configurazione Impilabile, & necessario rimuoverstédfe sul retro del modulo batteriaqualora installate.

A ATTENZIONE:

Prima di impilare le batterie, l'installatore deve verificare il carico massimo consentito sul pavimento. Si raccomasiddiaitiie di
ottenere l'approvazione da un ingegneswile.Per il montaggio a terra verticale, la superficie di appoggio del Modulo Batteria &
distribuita su 4 supporti isolati (cuscinetti in gomma), 10 x 4 cm ciascuno.

Assicurarsi di installare una piastra di distribuzione o creare una base adatta per sostenere il peso.

In caso di installazione orizzontale, l'installatore deve predisporre a pavimento un'adeguata piastra di

distribuzione in modo da fornire un appoggio sicuro e stabile al pacco batterie.

A ATTENZIONE:

Le batterie possono essere installgtarallelamentealla paete oppure ortogonalmentePosizionate le batterie contésto di
accensionali accensione la barra LED rivol @S NE 2 € Qdzi Sy i S 2 0O2VYdzyljdzS8 OKS &AL @A&AD

1 Nel caso di istallaziorngarallelaalla paretesaranecessario lasciare almeno 10 dalla parete per garantire ventilazione
1t FAYS RA S@GAGINB Af NRolIfdlYSyd2 RSt S opllaiciaafishcatet QA
e vincolate tra se con la staffa di giunzidneostratapiu avanti)

1 Nel caso di installaziom@togonale sara necessario installare la staffseete(vediistruzione al capitolo precedente ) per
assicurare le batterie alla parete
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A

ATTENZIONE

Le batterie hannain peso elevato distribuito su una supeidicidotta.
Installaremolte batteriein unasuperficie limitata potrebbe causare dannisailai e/o crolli.
Efondamentale che la superfice di appoggia sia verificata prima di portare le batterie sul sito di installazione

PAVIMENTQ

A ATTENZIONE @

Le batterie pesano circa 51kg cadauna,
f QA y a il didfmbdulibatgrd R A
esercita una forte pressione sul

LI gAYSyid2 RIEGE QS
e la ridotta superfice di appoggio delle
batterie.

A seconda degli edifie della data di
costruzione, i solai sono di norma
progettati per sopportaresirca 200 kg
mq? di caricaaccidentale.

[ i@prontaa terra di una batteria € circa
17x50cm.

della batteria.

Eobbligatorio incastrare le batterie tra loro e fissare il cluster alla parete.
In caso di zona sismica assicurare il clustenidoneo staffaggiocalcolato da ingegnere abilitato
Consultare un ingegnere civile locale prima di installare.

Assicurarsi che il supporto e/o la superficie del pavimento siano adeguati a sostenere il carico
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Definizione terminali batteria

Layout HUB connessione

o

Definizione Terminali Modulo Batteria

Interface Name Function

A POIO + BASSA TENSIONEVITE(coppia serraggio massin®a5Nm)

B POLO- BASSA TENSIONE VITHcoppia serraggio massinga5SNm)

Cc DIP SWITCH | DIP SWITCptr indirizzHUB 5 PINS

C1 DIP SWITCH | DIP SWITCH Temazione3 PINS (120 Ohms)

D RS485 A Porta comunicazione per parallelo RS485 tra moduli

E CAN A CAN¢ BMS to LOW VOLTAGE INVEROERRHV SERIAL CONNEQTION
F PC Opertor OPERATOR PORT/RS23#llegare solo a P@ediante cavetto RS232 fornito da WeCo]
G LINK LINK PORT FOR LVHV COMPATIBILIY

H CAN B HIGH VOLTAGE SERIAL RJ45 CAN PORT

I RS488B LOW VOLTAGE COMMUNICATION PORT RS485

L HV POLE ALTA TENSIONg FastConnector per connessione seri

M HV POLE + ALTA TENSI@N#) FastConnector Terminal per connessione in seri

N GND Terminaé di terra(coppia serraggio massima 3Nm)

(0] DRY CONTAQ Ingressi / uscite digitali

Attenzione: Interfaccia E: porta RJ48rrispondente alla definizione del pin del bus CAN.
Interporre sezionatore o fusibili tra batteria ed inverter

Pin
Definition

8 7 6 5 1 3 2 1
GND CAN L CAN H
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1.41spezione premontaggio

RUN BUTTON

[ POWER SWITCF

A ATTENZIONHon effettuare alcuna azione prima di aVetto e compreso il manuale.

Il pulsante Run e l'interruttore di alimentazione si trovano sul lato sinistro del modulo batteria, come mostrato sopra.
L'interruttore di alimentazione & un interruttore ON/OFF meccanico che abilita/disabilita I'alimentazione del BMS.

Impostare l'interruttore di alimentazione su ON (1) per iniziare ad accendere la batteria, impostare su OFF (0) per spegnerlo
completamente.

Il pulsante Run & un pulsante a LED VERDE che, se premuto per 2 secondi, avviera il processo di avvio della batteria.
Premendo il pulsante Run per 5 secondi si spegnera la batteria (il BMS rimarra alimentato).

Se la batteria funziona correttamente, il pulsante Run diventa VERDE fisso. Se la batteria € scarica, il pulsante Reralampegg
VERDE.

Se la barra LED laterale visualizza un LED ROSSO lampeggiante insieme agli altri colori del LED, I'errore dovrebbe risolversi
automaticamente entro 4 minuti dal riavvio. In ogni caso & necessario verificare le impostazioni di sistema prima ditemave
riavvio, seguendo i passaggi del manuale.

Se la barra LED lampeggia in ROSSO, si € verificato un errore grave e non dovresti tentare di utilizzare ulteriorntenige la bat
Contatta l'assistenza WeCo all'indirizzovice @wecobatteries.com

C'é una porta operatore RS232 che ti permettera di controllare tutti i parametri del modulo batteria. Le istruzioni caugee

interfacciarsi alla porta RS232 sono disponibili in questo manuale.

ATTENZIONE:
Prima di operare assicurarsi che la tensione sia pari a 0 Vdc.
La batteria deve essere spenta prima di iniziare qualsiasi attivit

ATTENZIONE:
| terminali HV sono sempre sotto tensione in quanto il circuito interno della
batteria none interrotto da un interruttore 0 MOSFET per la connessione in se

& ATTENZIONE:

A questo punto, dopo aver determinato il corretto funzionamento della batteria, &€ obbligatorio spegnere la batteria e ceguirelta

attenzione le istruzioni e le indicazioni contenute in questo manuale prima di tentare qualsiasi configurazioneameoliealla
batteria.

Per spegnere la batteri@pegnimento norinale), & sufficiente premere il pulsante RUN per 5 secondi e il LED VERDE si spegnera,
confermando che il modulo batteria si € spento correttamente.

A ATTENZIONE:

Leggere attentamente questo manuale e seguire sempre le indicazioni ic@s®mute prima e durante I'esecuzione di qualsiasi
procedura di installazione.
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CONNESSIONE MODULO SINGIOLBASSA TENSIQNESARE SOLO TERMINALI BASSA TENSIONE
( ASSOLUTAMENTE NON COLLEGARE MAI ALCUN TERMINALE HV )

POSITIVC NEGATIVQ
+ +
BREAKER BREAKER

CAN /BMS

DIP SWITCH

VIETAT@OLLEGARE
CONNETTORI HV

TERRA
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A\

ATTENZIONALLARMI E AVVISI BARRA LED MODULO BATTERIA e HV BOX

Tipo di Status Recommended\ecessaria Blocco / riarmo Spia Azione richiesta dall'utente
errore/allarme PULSANTE
RUN
Cell Overvoltage | Leggero aumento di Scaricare prontamente a un livello di No Contattare l'installatore e
Level 1 tensione rispetto al sicurezza, indagare sul motivo, riferire| verificare le impostazioni
valorenominale al produttore, contattare il produttore | (avviso) contattare il dellinverter e della batteria
dellinverter per lispezione produttore, la batteria verificar ei cablaggie
si riavviera comunicazioni tra i dispositivi
automaticamente Con.t "".“arEf .Q A )/{?1 u l'. ¢
. servizio tecnico per ispeziong
quando lacondizione
sara nuovamente
soddisfatta.
Cell Overvoltage | La tensione supera la Scaricare prontamente a un livello di No
Level 2 soglia operativa sicurezza, indagare sul motivo, riferire|
considerata normale al produttore, contattare il produttore | (avviso) contattare il
dell'inverter per l'ispezione produtFo.re, I? bf’:ltteria
si riavviera
automaticamente
quando la condizione
sara nuovamente
soddisfatta.
Livello di La tensione supera la Interrompere le operazioni, isolare la Si Contattare l'installatore per
sovratensione soglia criticadi sicurezza| batteria, contattare il produttore, non rimuovere la batteria e riporla
della cella 3 tentare di riavviare la batteria. (nessun ripristino senzg in un'area sicura scollegata
Batteria bloccata Conservare la batteria in un luogo intervento tecnico) dallinverter
sicuro, segnalare il problema al
produttore dell'inverter perun‘indagine
da parte loro.
Livellol di Leggera caduta di Monitorare, ricaricare No Contattare l'installatore e
sottotensione tensione al di sotto del | tempestivamente, indagare sul motivo verificare le impostazioni
della cellar valoreconsiderato segnalare al produttore se necessario| (@vvisoxontattare il Flashing dell'utente
comando carica | normale verificare perché il comando di carica | Produttore, la batteria 0.5s
forzata. non & stato eseguito sinavviera
automaticamente

quando la condizione
sara nuovamente
soddisfatta.

Livello2 disotto
tensione della
cella comando
carica forzata

Tensione leggermente
inferiore alla soglia
minima ritenuta
normale nei cicli di
carica scarica

Ricarica immediata e monitoraggio
Indagare sul motivo per cui l'inverter
non ricarica la batteria e, se necessari
spegnere la batteria per evitare
ulteriori scaricheverificare perché il
comando di carica non € stato eseguit

No

(avviso) contattare il
produttore, la batteria
si riavviera
automaticamente
quando la condizione
sara nuovamente
soddisfatta.

Contattarel'installatore e
verificare le impostazioni
dellinverter e della batteria
verificar ei cablaggi e
comunicazioni tra i dispositivi,
I2yGFGdrNB £ Q
servizio tecnico per ispezione
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Livello3 di
sottotensione d
cella

Caduta di tensione
critica, Ivello troppo
basso,rischio per la
sicurezza

Batteria Bloccata

Interrompere le operazioni, isolare la
batteria, contattare il produttore, non
tentare di riavviare la batteria.
Conservare la batteria in un luogo
sicuro, segnalare il problema al
produttore dell'inverter per un'indagine
verificare perché il comando di carica
non e stato eseguitda parte loro.

Si

(nessun ripristino
automatico senza
intervento tecnico)

Contattare l'installatore per
rimuovere la batteria eiporla
in un'area sicura scollegata
dall'inverter. Non tentare di
riavviare la batteria

Spegnere il Sistema pleto,
Oz2yidLdialr NB tQ
j dzt £ S LINEadE8laseS
le batterie per poterne
verifcare singolarmente la
loro tensione, verficare la
comunicazione tra moduli,
verificare la tensione tra le
batteire e riportarla a valori
identici, ricollegare le batteire
come da manuale.

Contattareil serviziopost
vendita verificareche non vi
siano condizioni di caldio
eccessivo non gestite e
ripristinare latemperatura
ambiente corretta per il tipo
di installazione

Immediato stop del sistema,
chiamare il servizipost
venditae contattare il proprio
installatore per isolare le
batterie e riporle in luogo
sicuro. Verificare la causa
RSt f Q8ieeMRmara
con il supporto del produttore

Verifcare le condiziorel sito
di installazione per ripristinare
la corretta temperatura

Perdita Controllare i Controllare i collegamenti, riavviare il No
modulo/Perdita collegamenti, riavviare il| sistema, ispezionare i motivi,
slave sistema, ispezionare i consultare l'installatore. Verificare
motivi, consultare l'assenza di voltage differenza
l'installatore. Verificare | superiore a 2 V nel sistema BT, se
l'assenza di Voltage superiore arrestare il sistema e
differenza superiore a 2| contattare l'installatore
V nel sistema BT, se
superiore arrestare il
sistema e contattare
l'installatore
Sovra Temperatura Monitorare attentamente, controllare No
temperatura leggermentesuperiori la temperatura/ambiente e correggere
Livello1-2 rispetto alle ondizioni eventuali deviazioni
suggerite
Livello3 di Alta temperatura critica | Isolamento immediato, Si
sovratemperatura raffreddamento, controllo tecnico e o
precauzioni di sicurezza (nessun.rlprlstmo
automatico senza
intervento tecnico)
Livello 1-2 di Temperatura della Riscaldare la batteria, monitorare le No
temperatura batteria bassa condizioni, rivedere il luogo di
inferiore dla installazione o I'apparecchiatura di
soglia suggerita riscaldamento
Sovracorrente Flusso di corrente Isolamento immediato dall'inverter, Si

superiore al 120%

eccessivo, possibile
malfunzionamento
dell'inverter

non utilizzare la batteria, contattare
I'installatore per un controll@
contattare il proprio installatore per la
BSNATAOF RStfQAYyD

(nessun ripristino
automatico senza
intervento tecnico)

Contattare l'installatore per
rimuovere la batteria e riporla
in un'area sicura scollegata
dall'inverter

Fusibile bruciato

Fusible bruciato

Isolamento immediato, arresto delle
operazioni, ispezione tecnica necessa
contattare l'installatore, non tentare di
riparare la batteria

Si
(nessun ripristino
automatico senza

intervento tecnico)

Guasto del
contattore

Malfunzionamento che
causa la mancata
corrispondenza dello
stato del contattore

Isolamento immediatalella batteria
dal resto del sistemaarresto
dell'inverter,verifica delguastoda
espertj sostituzione del modulo, invio
al produttore, non tentare di riparare Ig
batteria

Si
(nessun ripristino
automatico senza

intervento tecnico)

Possibile danno da corti
circuito che ha interessato il
dispositivo di sicurezza,
necessario isolare le batterie
RIEffQAY @SN SN
proprio installatore per
BSNARTAOINB 1}
batterie devono essere inviatg
al produttore per le vefiche,
non tentare di riparare le
batterie

ALLARME BMS

Isolamento immediatalella batteria

dal resto del sistemaarresto
dell'inverter, registro guasto,
sostituzione del modulo, invio al
produttore per uno smaltimento sicuro

Si
(nessun ripristino
automatico senza

intervento tecnico)

Lt .a{ SQ RIY
batteria deve essere rimossa
ed inviata al produttore, non
tentare alcuna manovra.
Assicurarsi che siano sicure
per lo stoccaggio, in caso di
dubbi chiamare azienda
specializzata ai trasporti ADR
e chiedere supporto al
produttore prima di tutto.
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INDICATORE LED BBAARITERIA e HV BOX

BARRA LED SC

90100%—
5589%—
32-54%-
6—31%-

5%\

AVWVIO

Flash0.5S Fisso

BASSA TEMPERATU

-l"l
@l 000

Livello di temperatura basso
Led rossdampeggiante 1s
Alternanza del livello SOC

OVER VOLTAG

-ll"
OO000®

Fisso alternato a SQ@ando il
circuito e apertoper OV

Ripristinoautomaticose |
parametri rientrano nei range
di sicurezza.

LED WiHisepresente)

90100%—
5589%—
32-54%-
6—31%-

5%‘
(=

SOC 5%

Led blu fissi

Ledblu fisso

A

I_
r
>
Ry

ALTA TEMPERATUF

|l||
ele] o
-l"'
olel 06

| §@)

Livello di sovratemperatura-2
LedRosso lampeggiante 1s
Livello SOC alternato

SOTTOTENSION

|l||
OO00O

Lampeggiaalternato a SOG
circuito aperto
Ripristino automatico se |
parametri rientrano nei range di

32-54%-

5% W @

Livello di Corrente Superiore2l
Lampeggia 0,5 secondi
alternato con SOC

SOC Levels

o100
oo N

6-31%-

o
Stato WiFi Attivo ((,. . ‘

SOC >5% Aggiornamento FW

h ®
A
-
-
>59%\ ‘

Led giallo

Led blu fisso

SOVRACORREN

PERDITA COW

-l"'
ol I I9®

Comunicazione Slave persi
LedRossfisso

BLOCCO EMERGEN

ROSSO fisso quandoichiesto un guasto grave
Qualsiasi allarme di livello 3 comporder
Bloccobms

Led rosso fisso

sicurezza
I ATTENZIONE
in caso di visualizzazione di LED rosso ( Unolda3Biynon riavviare la batteriag Consultare il manuale tecnico e contattare
G2a0GNR AyadlttlG2NBY alLJS3IySNB adzmAiz?
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A INFORMAZIONE IMPORTANTE PERICAREZZ2OBBLIGO DI INTERVENTO TECQUXQIFICATIN CASO DI ALLARNA
LA PRESENZA DI ALLARMIa t h w¢ ! [ Qh. . [ LDh 5LOf9PPOLBESWCQ®wa 95 &=

In presenza di qualsiasi segnalazione di allarme, inclusi ma non limitati a:
1 Sovratensione (Over Voltage)

Sottotensione (Under Voltage)

Sovracorrente (Over Current)

SovratemperaturgOT)

Sottotemperatura(UT)

1  Anomalie dcomunicazione CAN tra batteria ed inverter (CAN FAIL)

In ogni caso in presenza di allainlD visivittivi sulla batteria ma anche in caso di segnalazioni di errore sulla APP di monitoraggio
elo sul display inverter.
¢CdzidA AEA FEGNR &G2NAOA ljdzkt 2NF GAadaftATTIIAGA RItriaQdziSyidS R2 ONI

= =4 -4 A

In caso di ALLARME con LED ROSSO attivo ( alternato dallo stato di §6utamente vietato procedere in autonomia al riavvio,
spegnimento o riaccensione della batteria.
vdzZl f &AL aA GSyGFidA@d2 RA NRIFGPGOAZ2 YIydzZ £ ST aiaydazft 2 2ealdvirdibrdzde2 > Rl L
parte di un tecnico certificato WeCo o del servizio di assistenza autorizaspressamente proibito e potrebbe:
1 Compromettere definitivamente il funzionamento della batteria

1 Causare danni ai componenti interni
1  Causare dannireparabili alla batteria ed oggetti circostanti.
1 Invalidare la garanzia e ogni forma di responsabilitd da parte di WeCo
Prima di qualsiasi intervento sulla batteria, & obbligatorio eseguire un controllo approfondiia sualla battria che sdilA y @S NI S NE
comprensivo di:
1  Verifica delle condizioni operativesettaggi
Controllo dei cablaggi di potenza e segnale
Verificadella corretta comunicazione CANRS485 tra moduli
Eventuali anomalie lato impianto fotovoltaico
Eventualanomale della batteriaregistrate a Displaynverter
Danneggiamento interruzione fusibili e dispositivi di protezione della batfekaz RSt f QA y @S NI S NJ

= =4 -4 -8 -4

Ogni azione non conforme al presem@nuale sar&onsiderata un uso improprio del prodotto, con decadenza immediata della garanzia e
sollevamento totale di WeCo da ogni responsabilita tecnica, economica o civile.

Solo il personalé&ecnico autorizzato WeCo uantecnico qualificatopud eseguire la diagnosi ed il riavvio in sicurezza della batteria in quanto sono
ySO0SaalrNAS O02YLISGiSyTl S GSOyAOKS aAl RSttt WAYO@SNISNI OKS RSttt oFidid$s
In caso di allarme, @bbligatorio contattareA YYSRAF G YSy (i S f QI asaéguendo$ gbtdtti ufficilriidrtadilsul maBual e sul sito

FTASYRFESD ' TA2YyFNB 23yA RAGLRAAGAD2 RA &AO0dNBTTF olLINBaSyid S adz tfQ
Lt GSOyA02 OKS idgvinfddiEra & ofichte frdport dalle SueMstitshaadzf (12 ad2x adzZ €2 adld2 RSt ¢
RSEEQAYLAlIYy(G2 Ay 3ISYySNItS S LINPGGSRSNE | YIYyRINYS dzyl O2LAIlI | 28

37



WECO 5KXP ITALIANO

SEZIONEQCONFIGURAZIONE BASSO VOLTAGGIO

2.1Introduzione al prodotto

I moduli batteria WeCo 5K&P possonessere utilizzati come sistema di accumulo di energigricho offgrid.

Si sconsiglia di utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previstidesuogtto in questo documento.

L'uso di questo prodotto diverso da quanto descritto in questo documento invalida la garanzia del prodotto. La sostitugiatstadi
componente di questo modulo batteria invalidera la garanzia del prodotto.

L'uso di componenti contenuti o collegati a questo modulo batteria diversi dai prodotti venduti come parte di questo poodotto
consigliati dal produttore invalidera la garanzia del prodotto.

Il collegamento in parallelo di pit di otto moduli batteria WeCo-ZR3nvalidera la garanzia del prodotto.

2.1.1 Specifiche del moduld@le soglie indicate non sono tutte coperte da garanzia prestazionale)

Dimensionl mm 580x474x170 Tipo Cella Type LiFePO4
1191b BMS Range Estremo di

Peso Ib (kg) (51kg) temperatura(CariccEmergenzp (°C) (-7°C to +55°C*)
BMS Range Estremo di

Materiale involucro Type Steel temperatura (scarica) (°C) (+55°C t620°C*)
Temp. Stoccaggio e operazione|
ottimalein carica /scaricger

Parallelo Max No. 15 garania prestazionale (°C) (+10 +38C)
TemperaturaAmbiente
consentita nel range per la

Impilabile Type Yes garanzia di fabbrica (°C) +0°C #40°
Autoscarica @

Digital Output No. 2+2 77°F (25°C) % 1% mese

Distribuzione Celle P/S 16S Autoscarica fuori d8TC % > 3% mese

*Altre variabili sono gestite dinamicamente dal BMS

Identificazione ed etichetta prodotto

[ QS A OK S iiparameRi 86l ghoddtt@edl & attaccata al prodotto, non deve essere rimossa, danneggiata o alterata.
Per i dettagli deprodotto fareriferimento alla targalati delprodotto in quanto potrebbero differire da questo manuale.

Per motivi di sicurezza, l'installatore deve avere una conoscenza approfondita del contenuto di questo manuale prima
di installare il prodotto.

EsempicEtichetta Batteria
LN | o e |
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2.1.2 Lista Accessori KIT Basso Voltaggiadrdinare separatamente)

Il modulobatteria e imballato in una scatola insieme agli accessori standard. Quando si disimballa il modulo batteria, assicurarsi
il modulo batteria e gli accessori non siano danneggiati e che nella confezione siano incluse le quantita corrette di ciascun
componente.

Il seguente elenco delle parti puo essere utilizzato come elenco di controllo durante il disimballaggio del singolo nmodulo pe
batteria e dei kit per batteria.

°°c'f;30de' Misura | Lunghezza | QT Descrizione Image
BLACK | 25mm2 250em N° 1 Terminale ad anello su entrambl i lati _dlametrg 8 mm per
collegamento BT Necessario per linstallazione BT
RED 25mm2 250cm N° 1 Terminale ad anello su entrambl i lati .dlametrg 8 mm per
collegamento BT Necessario per l'installazione BT 5
BLUE CAT S 150cm N° 1 RJ45RJ45 Lf¢avo Q| pararrelo RS485
Necessario per insllazione BT
BLUE CAT 5 250cm N° 1 . RIS C.:AN i .
Necessario per la connessione CAbdh inverter

WALL BRACKET N° 1 Set Piastra a muro per supportovi?ttena + 4assella muro M10 D e

BATTERY BRACKETS N° 1 Set Set di 2 staffe per mstatl)liluz;%rl]; a parete + viti M6 (chiave

bobbe
e
STAFEA VINCOLO BATTERIE N° 1 Set| STAFFAAELLE PER FISSAEGLE BATTESELLA PART -

SUPERIORE DEL MODULO

12345678 INFORMAZIONE

Tutti | cavi di comunicazione CAN e RS485 sono del tipo T568B.
Il cavetto di comunicazione CAN/BMS tra batteria ed inverter varia a secondedello di inverter.
] Lato batteria deve essere mantenuto nella cqnfjgurazivone origigale mdﬁtyénv:artef deve essere
u Y2ZRAFTAOLIL G2 aSO2YyR2 S AYRAOFIIAZ2YA R
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2.1.3 Attrezzi Necessari per installazioneneanutenzione

Cacciaviti Isolati

S

Brugole Isolate

Forbici Elettricista

Set chiavi Isolate

TV
L

Fasce di sollevamento

Adattatore RS 232

2.1.4 Sistemi di protezione individuale
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2.2Basso Voltaggio, connessioni e settaggi
2.2.1 Terminali di connessione

TERMINAINEGATIVI LINEARS485 LINEA OPERATOR POR
A/B LV CAN/BMS LV for PC RS232

TERMINALI POSITI
BASSO VOLTAGGI( BASSO VOLTAGGIC

C . ) .
.

F% - o o &

| e | LINK

o = AUSILIARIO
SPORTELLO FUSIBILE | | /0 ooy TERMINALE POSITIVC(] TERMINALE NEGATIV(|| SPORTELLO FUSIBILE
BASSO VOLTAGGIO ALTO VOLTAGGIO HV| ALTO VOLTAGGIO Hv|| ALTO VOLTAGGIO

A NOTEII fusibile LV & contenuto nel lato sinistro del modulo batteria come mostrato sopra.

L'accesso al fusibile & limitato al personale di assistenza autorizzato WeCo e il coperchio di protezione non puo e
aperto danessun altro se non autorizzato da WECO in forma scritta. Lo stesso vale per il fusibile HV

2.2.2 PIN OUT del CAN BATTERIA

Pin 8 7 6 5 1 3 2 1
Definition GND CAN L CAN H

BL9GPETT

Vista Inferiore del connettore RJ45
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2.3 Settaggio DIP per installazione Basso Voltaggio

ATTENZIONE

CONFIGURARE SEMPRE LE IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCHCRRIMGBRE EVENTUALI CAVI DI
ALIMENTAZIONE Al TERMINALI B-{EEBLA BATTERIA.

QUANDO S| EFFETTUANO MODIFICHE ALLE IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCH, LE BATTERIE DEVONO SEMPRE
RIAVVIATE PER EFFETTUARE LE CAMBIAMENTI.

MODULO BATTERIA E FERIRE.

> BB P

DEVE ESSERE SEMPRE "ON".

ATTENZIONE:

Tutti i disegni sono solo di riferimento e non sono da intendersi come esecutivi.
Fare sempre riferimento al prodotto fisico per le considerazioni finali.

Se ilmanuale non corrispondesse al prodotto fisico, interrompere tutte le azioni, rimuovere eventuali collegamenti

e conservare le batterie in un luogo sicuro. Chiama il tuo rappresentante del servizio tecnico WeCo per assg

| COLLEGAMENTI BDEAVO DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN ASSOLUTA CONFORMITA CON LE
ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE. COLLEGAMENTI DI ALIMENTAZIONE ERRATI POSSONO DANNEGGIARE IL

QUANDO L'INVERTER HA UNA PORTA DI COMUNICAZIONE CANBUS, L'INTERRUTTORE N. 7 DELLA BATTERIA MASTE
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2.3.1 CONFIGURAZIONE PARALLELA DEL SISTEMA BASSO VOLTAGGIO

Il DIP switch deve essere impostato come segue per consentire a un singolo modulo batteria di comunicare
con un inverter utilizzando le comunicazioni CAN:

A\

CONFIGURAZIONE DEI DIP SWITCEB®RRESIONE MASTER + n SLAVE

Dal 1° all'ultimo modulo (o 15°) per un SINGOLO CLUSTER in Configurazione Bassa Tensione,
I'impostazione DIP di ciascuna batteria deve essere impostata come nell'immagine seguente:

Modulo Singolo

Il terminale 6(DIP6) agisce da resistenza di terminazione

* e impostazioni degli interruttori DIP per piu cluster sono trattate in usezione separata di questo manuale.
** DIP 6 funge da terminatore e deve essere abilitato quando si utilizzano piu moduli in parallelo.

2.3.2 LED Visualizzazioni Luminose a bordo batteria
Ci sono tre fonti di indicazioni visive sul modulo batteria;
w Lb¢9ww] ¢¢hw9 5L !/ /(sWichkmetcin@xI/Dx 9 DbLa9b¢h

w t][{!'"b¢9 w(ampepgtierdea@ imtBraalli di 1s + verde fisso se in RUN)

@ .lww! [95 [ ! ¢9unkiche erhbinazioni spijatewli%eguito)
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2.4 ATTIVAZIONE E SPEGNIMENTO
AWVIO

L'interruttore di alimentazione e il pulsante di avvio si trovano a destra delle connessioni dei terminali della batteria sul
lato del telaio della batteria. L'interruttore di alimentazione & un interruttareccanico che accende o spegne la

batteria. Il pulsante RUN € un pulsante LED abilitato solo quando l'interruttore di alimentazione & in posizione ON (1). Il
pulsante Esegui fornisce diverse indicazioni di stato descritte nella tabella seguente.

PULSANTE
ACCENSION SWITCH 1/0 BMS

Nome Utilizzo Funzione

Switch 1/0 BMS On/Off Button Accende e spegne il BMS batteria.

Pulsante Accensionq Accensione Circuito Il pulsante se premuto 2 secondi accende la batteria, se premu
secondi la spegne.

Batteria Scarica BASSO SOC Quando il SoC della batteria &€ basso (Se8%Jpil pulsante RUN
lampeggera in VERDE a intervalli di 1 secondo.
Il pulsante RUN smettera di lampeggiare e diventera VERDE H
guando la batteria & imodalita di ricarica e il SoC raggiunge il 1

FRONT LED BAR | | yci indicazione stati In caso di errore la barra LED alternera allo stato SOC lo stato
errore con un tempo di 5 secondi ad evento.

AUTO RESTART LED OFF + ELASH Dopo un evento di Under VoltageBatterieeseguond cicli di

restart automatico ogn8ore. Durantequestafase il BMS nog
completamentespento econsumerauna certa corrente per poter
gestire le fasi di riarmo.

Il cliente deve comunque provvedere a spengere il sezionatore|
BOX qualora non potesse essere possibile ricaricare le batterieg
causato di un malfunzionamento inverter o altri eventi tali da n
poter ricaricare leatterie. Gli eventi di restart proseguiranno fing
al limite di 265V cella al disotto di tale valore le batterie non si
riavvieranno ( Logica valida anche per HV BOX in sistemi Alto
Voltaggio )

PRECONDIZIONE: INVERTER CONNESSO ALLA BATTERIA PER MEZZO DEI CAVI IN DOTAZIONE.
POWER ON: Accenderebatteria agendosullo switch (1 = ON 0 = OFF).

A

ATTENZIONE L OF @A RA LR GSYT I+ RS@O2y2 S&a&aSNB 02ttt S3aFaGA ff QA
ATTENZIONE: 2 Y | OéyRSNB tfF 0FGGSNALF S LI2A O2yySGGSNB A Ol @A
ljdzZt yi2 RFEyyS33aa fOAYOBSNISNI S S LINRPGSTAZ2YyA RSttt o6F 008

Premere il tasto RUN per 2 Secondi fino a quando il LED Verde si lllumina e lampeggia.
Il led lampeggia per tutta la durata della fase di-Bagica e fino alla chiusura del contattore Principale.
Sara udibile il suono del contattore di potenza che chiude il circuito di potenza.
La BATTERBBACCESfensioneai Poli) quando il LED RUN & Verde FISSO.
POWER OFPremere per 5 Secondi il tasto RUN fino a quando il LED VERDE non si spegne.
Sara udibile il suono del contattore che apre il circuito di potenza.
{LISAYSNBE ft QAYGSNNHziG2NB RA FEAYSyYyGilTAz2yS o6m I' hb

Altre funzioni del pulsante RUN sosgpiegate nellgelative sezioni di questo manuale

& 44




WECO 5KXP ITALIANO

ATTENZIONE:

Leggere in manuale integralmente per comprendere tutte le fasi di accensione e spegnimento in quanto i due settaggi
possibili LV ed HV della 5X® hanno sequenze diverse che potrebbero causare danni alle batterie se non seguite con

attenzione.

POWER SWITCH
Per uno spegnimento totale Bicurezza @er limitare auto scarica € necessario spegnere il power s\ftokizione 0™").

ATTENZIONE:

CONFIGURARE SEMPRE LE IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCH SECONDO IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI
COLLEGAREYENTUALI CAVI DI ALIMENTAZIONE Al MORSETTDELEABBATTERIA.

QUANDO SI EFFETTUANO MODIFICHE ALLE IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCH, LE BATTERIE DEVONO SEMPRE ESSER
RIAVVIATE PER EFFETTUARE LE CAMBIAMENTI.

| COLLEGAMENTI DEL CAVALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN ASSOLUTA CONFORMITA CON LE
ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE. COLLEGAMENTI DI ALIMENTAZIONE ERRATI POSSONO DANNEGGIARE IL
MODULO BATTERIA E FERIRE.

> B PPk

QUANDO L'INVERTER HA UNA PORTA DI COMUNICAZIONE CANBUS, L'INTERRUTTORE DELLA BATTERIA MASTER DE

ESSERE SEMPRE "ON".

Attenzione
Tutti i disegni sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento al prodotto fisico come standard. Se il manuale lo fa
non corrispondano al prodotto fisico, interrompere tuttedeioni, rimuovere eventuali collegamenti e conservare le batterie in un
luogo sicuro. Chiama il tuo rappresentante del servizio tecnico WeCo per assistenza.

2.5 Settaggio Parallelo dei moduli Basso Voltaggio
5K3XP puo essere collegato in parallelo fino a 15 moduli, questo processo richiede una conoscenza completa del prodotto.

CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

& ATTENZIONE

Dopo aver impostato l'interruttore DIP, & necessario riavviare il modulo batteria affinché le modifich
dell'interruttore DIP abbiano effetto.

Una volta impostati i DIP Switch del singolo cluster sara possibile collegare il morsetto di terra tra i moduli e irdigpaesale,
e successivamente sara possibile collegare la Porta RS485 B della batteria Master con la RS 483la Batteria SUR
utilizzando il cavo RJ45 in dotazione.

w /2yiAydzZa NB || O2tftS83FNB S LER2NILGS w{nyp
w t2NIOFNB JFftA AYGESNNHzGEG2NRA RA FEAYSYyGld yS RA Gdzia$S €8S
w tNBYSNB Af t![{!b¢9 5L 9{9/!%Lhb9 {h] al {¢9w LISNI I 89
NON E NECESSARIO premere nessuno dei pulsanti di RUN dei moduli SLAVE poiché si configureranno automaticamente @
viene premuto il pulsante di esecuzione principale.

w ! GGSYRSNBE OKS A LizZt &+ yidA RA S$480dd A2yS &dz GddzidA A Y2R

Ay aSljdSyill FAay
A2
h

Spegnere tuttde batteriedel cluster e procedere con i collegamenti di potenza utilizzando la BUS BAR (accessorio) se install
modalitd sovrapponibile oppure, se l'installazione & a parete o pavimento, & possibile utilizzare cavi batteria opportanament
dimensionati in basalla distanza tra i moduli.

Il collegamento tra INVERTER e MASTER / ULTIMO MODULO deve essere effettuato tramite cavi.
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| DIP SWITCH DEVONO ESSERE IMPOSTATI A BATTERIA SPENTA

Per Avviare impostare lo switch
su ON (1) e poi premere 2sec il
tarsto RUN

--------------- [ CAN Verso Inverteﬂ

CAN PORT ZJ

~

Porta RS485E

J

~

Porta RS485A

_/
N

Porta RS485E

J

~N

Porta RS485A

J
N

Porta RS485E

J

EEEEEERERN
T R A

~N

Porta RS485A

J

Ultimo Modulo

-

GND / TERRA }

ATTENZIONE
| cavi di potenza devono essere collegati alle batterie che compongono il clugtando le batterie sono spente.

L OF@A RA LRGSYTI @GSNH2 t QAYOSNISNI 2 @SNB2 At .} { . !'nmessO@ntidatBusdk § &2
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2.5.1 Auto Indirizzamento dei moduli SLAVE
STEP 1

ATTIVARE IL BMS (INTERRUTTORE SU ON)
Sara necessario attivare tutte le batterie accendendo I'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (ON = posizione 1).

IMPOSTARE SU (1) PER AVVI
IL CIRCUITO BMS

STEP 2

AUTO WAKBJP

Una voltaverificate tutte le connessioni, &€ possibile avviare il Modulo Batteria abilitando il processo di riattivazione automatica.
Premere il pulsante RUN della batteria MASTER, il PULSANTE RUN lampeggera e riattivera tutte le batterie SUB collegate.

Questoprocesso puo richiedere circa®secondi per batteria (non accendere il SUB manualmente poiché il processo automatico asse
ID batteria in sequenza).

PREMERE IL PULSANTE RUN
AVVIARE LA BATTERIA

E fondamental€ontrollare 'andamento dell'avvio e assicurarsi che tutti i LED del PULSANTE RUN siano accesi e che dopo il
processo di riattivazione (l'intero processo puo richiedere fino-d88econdi in caso di 15 batterie).

Durante la fase di avviamento tutti i PULSANTI RUN lampeggiano fino a quando l'ultimo modulo non invia il consen3dAiSaER\Iper
abilitare i contattori.

Verdi fissi §cceso) alermine di

]ﬂ Tutti | pulsante dovranno essere
guesta procedura

Se durante il processo uno o piu Moduli Batteria non si accendono o se il LED non si accende fisso, € obbligatorid spegnere i
MASTER e verificare tutte le connessioni tra le PORTE RS485B e A.

Accertarsi di accendere e spegnere ogni modulo batteria dopo aver impostato gli interruttori DIP.

In caso di qualsiasi anomalia durante questo processo, € necessario spegnere l'intero cluster e ripetere la proced BAGS IPAS

ATTENZIONE:

Tutti i SUBMODULISLAVE) spegneranno automaticamente (contattore Aperto) entro 60 secondi dallo spegnimento del master, il P
RUN lampeggera piu a lungo, per spegnere manualmente portare l'interruttore generale in posizione (0).

Per spegnere completamente il cluster & obbligatorio spegnere tutti gli INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE di ogni modulo.

Il pulsante RUN potrebbe lampeggiare per diversi minuti dopo il processo di apertura del circuito (contattore aperto)e questale ed &
necessario per terminare qualsiasi aggiornamento o comunicazione tra i moduli che compongono il cluster.

Per terminare questo processo senza attendere il normale processo € possibile, ma non consigliato, spegnere ogni modulo agend
sull'interruttore basculante (posizione zero).
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2.5.2 DIP CLUSTERIGOLO BATA/TERMINATOR LINK DELL'ULTIMO MODULO

L'impostazione DIP SWITCH per la modalitd SINGLE CLUSTER BT ha una funzione automatica che assegna I'ID del sirggsloatzoc
Eobbligatorio collegare ogni modulo in collegamento Daisy Chain partendo dalla PORTA RS485B dell'unita master.

La sequenza DIP per il singolo cluster B“ deve trovarsi su ciascun modulo che compone il cluster.

tL{¢! 5[]

d

>

\
7/

PRESS RUN BUTTON
Only on the ¥Module

JILVINOLNY dN IHNVM 1d OSSIO0dd
JILVINOLNY dN IHVM Id OSSIO0dd "

<

bhe¢!Y [Q!'[¢Lah a
AVERE IL DIP 6 ABILITATO
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2.5.3 Connessione parallela, cablaggi

ATTENZIONE:

| COLLEGAMENTI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN ASSOLUTA CO
ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE. COLLEGAMENTI DI ALIMENTAZIONE ERRNNPGGRBRROL
MODULO BATTERIA E FERIRE.

& 9.5Nm/7ftlb

COPPIA DI SERRAGGNSIGLIATA PER | CAVI
CONTROLLARE OGNI TRE MESI

A Attenzione: Viti, Cavi e Barre | COLLEGAMENTI DI POTENZA sulla morsettiera della batteria devono essere
installati con la dovuta diligenga [ I O2 LJLJA RA ASNNI I3A2 FI NRARFSNRYSYI
terminale a occhiellstandard se si utilizzano piu terminali / bus bar sovrapposti o non standard verificare la
lunghezza della vitgg16mm

A Attenzione: Tutti i disegni sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento al prodotto fisico come
standard. Se il manuale non corrisponde al prodotto fisico, interrompere tutte le azioni, rimuovere eventuali
collegamenti, conservare le batterie in un luogo sicarchiamare il rappresentante tecnico WeCo per
assistenza.

A Attenzione:Per collegare il cavo di alimentazione ad alta corrente, fare riferimento alla sezione specifica
per vedere lo schema. La limitazione della corrente di carica € obbligatoria secondo questo manuale di
istruzioni.

TABELLA COPPIE DI SERRASEIGUITE IN FABBRICA

Screw
Diameter Max Fixing Construction Applied
(1S0O) Torque Application Torque
Code [Nm] [Nm]
M3 1.7 BMS protection Cover 1,2
M4 3.8 External Covers 3
M5 7:5 Isolators and Contactor Supports 7
ki io Fuses, Cables and Cable Lungs Connection to Terminals /Feet /Brackets/ 10
Wall Plugs
M8 14 Plasticto steel and Cables on Terminal Block / Feet / Brackets / Wall plugs 14
Steel on Steel Connection / Steel to copper/ Contactor terminal to Bus
M8 32 16
bar)
M10 62 External Bus Bar ( Aluminium and Copper) steel on steel connection 40
M12 107 External connections, copper to copper joints 80
ATTENTION
If during the quarterly check the screws will have residual torque lower than these values, it means that the cables and the busbar are
subjected to out-of-range currents and the thermal effect is loosening the screws / bolts
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2.5.4 Impilaggio moduli e cablag@lassimo 15 Moduli in parallelo)

Procedere con l'installazione fisica della quantita e configurazione desiderate dei Moduli Batteria, seguendo le
sequenze di installazione e le linee guida descritte nella Sezione 1 e nella Sezione 2 dhguasie.

Collegare i cavi di alimentazione come indicato di seguito, assicurandosi che le batterie siano SPENTE (verificare
fQAYUSNNUzGE 6§2NBE RA | OO0OSyairz2yS0 S YAadz2NF NB aSYLINBS A (SN

< Se richiesto dalla locale normative impiegare un sezionatore bipolare (non forni
51 w Chiudere il Circuito prima di attivare lbatteria (Precharge)
Pulsante RUN con indicatore LEED
I Interruttore di alimentazione
< CANBMS@ S NIn&rtet Q

—_—

Uscita Positiva dal Modulo Superiore

Sul modulo superiore, collegare la serie RS485 alla
porta B. Nel modulo successivo, entrare in Pdtted
uscire su PorB.

Continua su "Daisy Chain" in questo modo fino al

i)

(=

b BUS BAR

S T

DIP Switch

J

%

Uscita Negativa dal modulo inferiore

Informazione:Quando sono collegati piti moduli batteria, & necessario collegarli come indicato nella
figura di sopra. In caso di parallelo, batteria e inverter in parallelo possono comunicare solo tramite
I'interfaccia CAN e la comunicazione tra le batterie avverra tramite RS485.

Attenzione: Assicurarli di seguire il metodo precedente di "collegamento Daisy Chain " delle connessioni
RS485, iniziando dalla porBasul modulo batteria superiorguindi dalla portaA sul modulo successivo e
quindi dalla portaB, quindi dalla portd sul modulo successivo.

della batteria tra modulo e modulo.

Attenzione Peri collegamenti in cascata, ovvero con BUS BAR installati tra moduli 5K3 XP, la massima corre
Carica/Scarica deve essere limitata a 300 Adc di picco. Oltre i 300 Adc di picco, ogni modulo deve essere collegato
singolarmente ad una sbarra comune cdilizzo di cavi dal terminal block LV fino alla sbarra comune.

A Attenzione L'interfaccia B+ & sempre positiva, l'interfaccia Bempre negativa; GND € per la connessione di ter
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> B

Informazione Collegare i cavi secondo le esigenze di installazione, prestando sempre attenzione a ridurre al mini
lunghezza dei cavi per evitare cadute di tensione.

Attenzione Per garantire la sicurezza e la stabilita del cluster, collegare i moduli batteria utilizzando i

la staffa ad. comeindicato nella figura di seguito

Awvitare lastaffaa# Q 9 [ [ 9 QQ baitetih cheNB
segue la batteria precedentemente installata.
Le viti di fissaggio sono contenute nel kit

Usare le treifettature disponibili per fissare la staffa di
interbloccaggioriusare le viti precedentemente tolte per
rimuovere la piastra trapezoidale.

+L{¢! 5!

Avwvicinare la batteria al modujrecedentemente
installatoe centrarlo rispetto ai fori della staffa ed alle
filettature della batteria

Avvitarele tre viti per ogni staffa e rendere solidale il
cluster dibatterie, solo in seguito sara possibile procede
con i cablaggi.

A Attenzione:Le illustrazioni mostrate sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento al modulo batteria

fisico di fronte asé qualora il modulo avesse una configurazione diversa da questo manuale, interrompere

immediatamente tutte le attivita e contattare il rappresentante del supporto tecnico WeCo.
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2.6 Batteria Stand Alone

2.6.1 Avwvio

Premere il pulsantRUN pel2 secondi. La spia VERDE RUN si accende per poi lampeggiare in attesa del prpcsssicdi
Il modulo batteria € stato attivato normalmente se il pulsante RUN resta verde fisso.

2.6.2 Spegnimento
Tenere premuto il pulsante RUN per 5 secondi. La spia VERDE RUN si spegne Il modulo batteria € stato spento normalme
tensione ai morsetti Basso Voltaggio € uguale a ZERO Vdc.

2.6.3 Carica Forzata per effetto di eccessiva scarica
Prerequisito: La TENSIONE tra i terminali B+deli batteria € ZERO e le LUCI DEL PANNELLO SONO SPENTE.

La batteria € in "Stato di arresto".

Condizione di preparazione prima della carica forzata: Collegare il caricabatteria o l'inverter con capacita di cagi€adeB +
modulo batteria per garantire la capacita di carica.

Avvicinandosi alla carica forzata: premere brevemente il pulsante di funzionamento del modulo batteria, la spia

FUNZIONAMENTO della batteria lampeggera in VERDE, il che significa che la batteria sta entrando nella modalita di ricar

obbligatoria. Se laditeria riceve una potenza di carica adeguata (maggiore di 10 A / 58 V) entro 90 secondi dalla pressione
pulsante, la batteria continuera a caricarsi normalmente fino al raggiungimento di uno stato stabile.
Se la batteria non riceve una carica adeguata entro 90 secondi dopo aver premuto il pulsante, la batteria entrera nuamame
modalita di spegnimento.

Durante il periodo di ricarica forzata, il LED di batteria scarica della BARRA LED ANTERJ@REissoino a un SoC del 10%,
a quel punto il LED di batteria scarica si spegnera.

I BMS non si riavvia se la tensione € inferiore al limite di sicurezza, non tentare di ricarficer@re la ricarica

bypassano la sicurezza del BMS

2.7 Configurazione Parallela
1. La differenza di tensione tra uno qualsiasi dei moduli batteria sedss0 sistemaon deve essere maggiore di 2V, altrimenti i

BMS non consentira l'attivazione delle batterie in una connessione in parallelo.

2. 11 SoC di ciascuna batteria deve essere lo stesso (controllare il SOC di ogni singolo modulo batteria prima diieffettuare
collegamento in parallelo).

3. Il cablaggio di alimentazione tra i moduli batteria deve essere conforme alla sezione 5.6 di questo manuale.

4. Tutti gli interruttori DIP sono configurati in conformita con questo manuale.

5. Le connessioni dati tra la batteria RS485 devono essere collegate correttamente come da paragrafo 5.6 di questo anan
O2yySaairzy$S RIGA a5 A& &B delk baktefid maRté @éh inkthllaidild REB85 SullatPOdkTa batteia ¢
master in quanto si verifichera un guasto).

6. Collegare la PORTA CAN del Modulo Batteria master con la PORTA CAN dell'inverter e verificare che la comunicatzione
correttamente controllando il display dell'inverter.

7. Prima di attivare il sistema, I'operatore deve controllare attentamente i collegamenti dei cavi e assicurarsi chegsiéao se
tutte le procedure di sicurezza. Verificare le impostazioni e il colleganusitmverter prima dell'accensione. In caso di inverter
senza comunicazione, assicurarsi di impostare il valore di tensione e corrente in base ai parametri di carica/scaiiiga indicat

guesto manuale.

2.7.1 Attivazione delle batterie parallel@aster + Slave finoad un massimo di 15)
Accendere l'interruttore di alimentazione su tutti i moduli batteria da collegare in parallelo.

Premere il pulsante Master RUN per 2 secondi. La spia VERDE RUN dovrebbe accendersi. La batteria € stata attivata

normalmente.

Ogni sotto modulo si avviera automaticamente.
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2.7.2 Spegnimento Batterie Parallele

1  Tenere premuto il pulsante Master Run per 5 secondi. La spia VERDE RUN dovrebbe spegnersi immediatamente. Le spie
VERDE RUN sulle batterie secondarie nepesigono immediatamente.

1 Le spie ROSSE FAULT sulle h&iBedelldatterie secondarie inizieranno a lampeggiare ed i BMS delle batterie slave
JSalGANIyy2 fQFLISNIdz2NFY RSt O2y G Ga2NB LISNI Aaz2ftl NS Af &A:

1 Il processo di spegnimento delle batterie slave puo richiedere diversi minuti in quanto direttamente legato alla
funzionalita WEB, ovvero i moduli slave resteranno in STBY, con contattore ¢yattoai terminali LV) mentre la sezione
Logica del BMS restera attidUNBUTTON LAMPEGGIANTE VERDE).

1 Il sistema di batterie in parallelo si & spento correttamente se la tensione ai poli € Zero volt ed il bottone RUN sinettera d
lampeggiare spegnendosi del tutto.
T tSNI BSEt20ATTIENB 2 &aLIS3ayAaYSydz2 RSt S ONIGYIASING St BMEY (DN

SWITCH, in questo caso i processi di upgrade FWikisoBluetooth saranno interrotti.
9 Lo spegnimento degli interruttori BMS determinera il totale spegnimento della batteria.
1 Spegnere IINTERRUTTOREBMER diciascuna batteria per completare la fase di spegnimento

A AVVISO

Quando una batteria master € offline in uno stato guasto o é stata spenta manualmente, l'intero cluster andra offlirguéinda
il master non tornera online.

Per riavviare il Cluster € obbligatorio ripetere la procedura di Avvio del Cluster spegnendo ogni batteria dallo switch BMS
posizionandoli sd0¢ (OFF e poi riposizionarli sél¢ @

ATTENZIONEon premere il pulsante RUN, in quanto questo verra acdabmastemella funzione di START UP.

Per prima cosassicurarsi dspegnere tutte le batterie impostando l'interruttore di alimentazione in posizione off (0), quindi
imposta tutti gli interruttori di alimentazione in posizione ON (1) e premi il pulsante RUN principale per riattivaresksprdc
awvio.

A AWVISO

In un sistema a batteria parallela, non & consentito spegnere le singole batterie secondarie quando la MASTER ¢ im funzione i
modalita di carica o scarica.

Se c'é un motivo/necessita per spegnere una batteria secondaria, si consiglia di seguire la procedura descritta aldnto 2.7.

guesto manuale.

Lo spegnimento di una singola batteria secondaria in un sistema parallelo & possibile in una situazione di necessitada&nmmexgen
a2ft2 02YS dzA GAYF NR&a2NBFZ Ay 23yA OFaz2 aix RSGOS LMyl aLIS3Iy
possibili danni da sovracorrente alle batterie.
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2.7.3 Connessione di un sistema Cldsaop con BMSCAN protocollo certificato
Si noti che per installazioni CON comunicazioni BMS inverter certificati, il numero massimo di moduli batteria pe
installazione & limitato 45 batterieper cluster. L'hub a bassa tensione 5kB devesssere utilizzato quando

l'installazione ha piu di un cluster fino ad un massimo di 7.

5K3-XP Dati / Funzioni
Tensione Nominale 51.2
Capacid Ah 105
CapacitidNominale 5.37 kWh
Massima correntecarica/scarica ammessdal BMS 100 /100Adc
Corrente standard 50A

Picco corrente di scarica ammesso dal BMS

200 Adc Peak 2 sec

Soglie Voltaggio (estremo)

BMS soglie di sicurezza estreme

2.5V cella
minima

3.75V cella
massima

Profondita di scaricammessa dal BMS

Up to 100%

Profondita di scarica raccomandata

Up to 90%

Range utilizzo per garanzia prodotto

0°C +40°C 90%DoD 0.5C

Range Utilizzo per garanzia prestazionale

+10°C +35°C 90% DoD 0.5C

Carica conservativa di emergeng@0.03C) per bassa -0°C
tensione

Temperatura di ricaricg@0.05C) -0°Cto 5°C
Temperatura di ricarica@® Max 0,1C 6°C to +9°C

Temperatura di ricarica@® Max 0,3C

10°C to +14°C

Temperatura di ricarica@® Max 1C

+15°C to +45°C

Temperatura di ricaric@® Max 0,3C

+46°C to +50°C

Temperatura di ricaric@® Max 0,1C

+51°C to +54°C

Temperatura di scaric@® Max 0.5C

+55°C to +45°C

Temperatura di scaric@® Max 1C

+45°C to 10°C

Temperatura di scaric@® Range 0.1C to 0.5C

0°Cto-7°C

Temperatura di scaric@® Max 0.1C

-7°Cto -20°C

Self-Discharge Rate

1% self-discharge per month @ 77°F / 25°C

Performance Warranty

Vedere la garanzia limitata e le condizioni applicate
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2.8 Connessione di Potenza di un Cluster Singolo

-BUS BAR fino a 300Adc picco

ATTENZIONEntrambele estremita del cluster devono essere collegate con due cavi di uscita da
almeno50 mmz2, la lunghezza dei cavi non deve superare i 250 cm.

Il cavo di uscita consigliato & costituito da due set da 50 mm2 ciascuno.

Attenzione, il TERMINAL BLOCK low Voltage supporta al massimo capicorda di 19mm
[Q'GAtATT2 RSA . ! { .'w 8 ftAYAAILG2 FEttl YI&&AAYLI
Interporre sezionatore o fusibili tra batteria ed inverter

(Due cavi dal polo positivo e due cavi dal pdlegativo)

+L{¢!

5!

~N

2X50/75mm? 2X50/75mm? Rj45 CAN BMS

Rj45 PARALLEL CC

Primo

V

BUS BAROOA

Ultimo modulo
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9,0Nm / 7/ 1t Ibs

Controllare e errare ogni connettore ogni 3 mesi per evitare danni al siste

Verificare con tecnico abilitatda dimensionedei cavi in base alle correnti di progetto.

Qualora il clustesia compostala 5 o pit Moduli Batteria collegati all'inverter di potenza massima 300Adc si
consiglia di impiegare un setdiie cavi50mma2 ciascuno) per un totale di 100 rhgonnessa ciascun

terminale (positivo e negativo).

Quando piu di una batteria € collegata in parallelo si suggerisce di utilizzare un fattore di riduzione della
capacita del 2% per calcolareGapacita complessiwdel Cluster alla prima installazione.

Ulteriori riduzionidi capacitapossono verificarsi perffetto delle perdite di sistema

WeCo consiglia di calcolare un cluster basandosi saflacitatotale non superiore a 5,2kWh ai quali applicare
le perdite di sstema.

Numero di moduli CGRate* Corrente w

1 1 100 5.200

2 0.98 196 10.192

3 0.96 288 14.976

4 0.94 376 19.552
5* 0.92 460 23.920
6* 0.9 540 28.080
7* 0.88 616 32.032
8* 0.86 688 35.776
9* 0.84 756 39.312
10* 0.82 820 42.640
11+ 0.8 880 45,760
12* 0.78 936 48.672
13* 0.76 988 51.376
14* 0.74 1036 53.872
15* 0.72 1080 56.160

*| valori Grate sono gestiti dal BMS in base alle condizioni istantanee del sistema.

In caso di correnti superiori a 300A le batterie dovranno essere connesse individualmente ad un bus di
parallelo opportunamente dimensionato

ATTENZIONE

La morsettiera della batteria pud supportare max 50 / 75mm2 su ciascun punto di connessione (due per polo
E obbligatorio impostare la corrente massima dell'inverter in base ai cavi di connessione.

Un calcolatore della dimensione del cavo € disponibileveurw.wecobatteries.com
Tuttavia, il progetto finale deve essere eseguito da un ingegnere elettrico esperto e autorizzato, il
calcolatore non ha alcuna valenza progettuale.
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2.9 CAN HUB per Multi Cluster

Necessario in presenza di piu clusters

B |, Dmss

SK3IXPLOWVOLTAGE HUEP

[deiii\fi\TTz RA ljdzSaidi2 RAa&aLRAAGAG2 & 2060f A3
bar comune.

Ogni pacco batteria e ogoiuster devono avere lo stesso voltaggio e firmware.
Tutte le configurazioni dello stack devono utilizzare la WeCo Bus Bar fino a max 300Adc.
Ogni cluster deve avere lo stesso numero di pacchi batteria con stesso Firmware.

A [Q |}, FdzyT A2yl &az2f2 O2 golonigGas BNISS NJ | LILJ

A PerinftNXY I T A2y A LAG RSGGIFItAIGS adzZ f Qdzi A f
il manuale specifico.
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2.10CompatibilitaLow Voltage Inverter

Verificarela compatibilita prima di acquistare scrivendo gervice@wecobatteries.com

2.11 Low Voltage Inverter CAN PIN OUT

LOW VOLTAGE INVERTER CAN / BMS

T568B B CAN TERMINAL | Inverter Terminal Inverter SIDE Battery SIDE RJ45
E|E 2 El Type ( PIN Number) (PIN Number)
= = M -

CAN L 5 2
SMA SUNNY ISLAND CANH RIAS 4 1
GND 3
CAN L 2 2
ZCSHYD/SP CAN H RIS 1 1
GND
CAN L
KEHUA SPH CAN H RIS 1 1
GND 3
CAN L 5 2
GROWATT CANH RIAS 4
GND X 3
CAN L 5 2
DEYE CANH RJA5
GND 2 3
CAN L
VOLTRONIC CAN H RIS 6 1
GND 3
CAN L 7 2
PHOCOS CANH RJA5 6 1
GND 3
CAN L 5 2
TBEB CAN H RI45
GND 2 3
CAN L 8 2
VICTRON CANH RIAS 7 1
GND 3
CAN L 5 2
Sous CANH RJA5 4 1
GND 2 3
CAN L 5 2
SCHNEIDER CAN H GATEWAY
GND 3
INGETEAM PLAY m::l SCREW TERMINAL ((:_':::llz i
A8/400V Single Phase
GND 3
INFORMAZIONE

Tutti | cavi di comunicazione CAN e RS485 sono del tipo T568.B
Il cavetto dicomunicazione CAN/BMS tra batteria ed inverter varia a seconda del modello di inverter.
Lato batteria deve essere mantenuto nella configurazione originale mentre lato inverter deve essere
modificato secondo le indicazioni del costruttdReS £ £ QA Yy @S NIi S NIp
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SEZIONE @CONFIGURAZIONE ALTO VOLTAGGIO

CONNESSIONE IN SERIE ALTO VOLTAGGIO

ATTENZIONE:
QUESTA SEZIONE ECRIFERITA ALLA CONFIGURAZIONE AD ALTA TENSIONE
OBBLIGATORIO UTILIZZARE HV BOX -XP 5K3-XP
PER QUESTA CONFIGURAZIONE

HV BOX XP non e compatibile con le batterie modello LV/HV
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3.1Introduzione
I moduli batteria WeCo 5K8P possono essere utilizzati come sistema di accumulo di energiddom offgrid.
+ A Si L G 2di questgiroddtta ped s€opi diversi da quelli previsti come descritto in questo documento.

L'uso di questo prodotto diverso da quanto descritto in questo documento invalida la Garanzia del prodotto. La
sostituzione di qualsiasi componente di questa batteria annullera la Garanzia del Prodotto.

L'uso di componenti contenuti o collegati a questa batteria diversi dai prodotti venduti come parte di questo prodotto o
consigliati dal produttore annulleranno la garanzia del prodotto.

ATTENZIONEon superare il numero di 8 moduli per colonna.

ATTENZIONH:numero massimo di moduli in serie € 12 con HV B8X70Vdc, ¥ con HVY BOX B 18M00Vdc.

& ATTENZIONEY BOX & un dispositivo di sicurezza obbligatorio per installazioni-%P5K8r Alto Voltaggio.

ATTENZIONH:tentativo di utilizzare un sistema di moduli batteria con meno di quattro moduli in serie
o piu di 7 moduli in serie invalidera la garanzia del prodotto.

Battery Module Weight 191b /51 kg

A ATTENZIONE:

Un cluster da 12 moduli pesal@kg.

Prima di installare consultate un ingegnere civile per la verifica del suppostdaio.

3.1.1 Dati Prodotto

Dimensioni mm 580x474x170 Tioo Cella mm LiFePO4
1191b +19.4°F to +131°F*

Peso Ib (kg) (51 kg) BMS Temiarica °F (°C) (-10°C to+55°C*)
+131°F to4°F*

Telaio Type Steel BMS Temp Scarica °F (°C) (+55°C t620°C¥)

+77°F

Moduli in series| Max No. 16 Temp Stoccaggio °F (°C) (+25°C)

-13°F to +131°F /
3 months

(-25°C to+55°C /

Stackable Type Yes Stoccaggio fuori range °F (°C) 3 months)

Autoscarica @ STC

Digital Output No. 242 77°F (25°C) % 1% per month

Distribuzione

Cellle P/S 16S Autoscarica non STC % > 3% per month
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3.1.2 Panoramica Prodotto
L'etichetta contiene i dati di targa ed & attaccata NP R2 1 12 ® t SNIJ A RSGGF3IE AT FIFNB asy
prodotto. Per motivi di sicurezza, l'installatore deve avere una conoscenza approfondita del contenuto di questo manuale
prima di installare il prodotto.

HV BOX LABEL (Esempio)

LIEEG HV BI:IX)K) lLIEEﬂ HV BDX)C)
Energy Storage Systems Energy Storage Systems
WeCo Sl Viale Kennedy 113-121 750V WeCo Sl Viale Kennedy 113-121 1000V
ia e San Piero CAP 50038 (Fl) peria e San Piero CAP 50038 (FI)
Emergency Number ITALY + 39 055-0357960 \www wecobatteries.com service@wecobatteries.com Number ITALY + 39 055-0357960 www. ies.com ser com
Prodotto/ roduct HV BOX XP (MY 2023) Prodotto/ roduct HV BOX XP (MY 2023)
5K3 XP MY2023 Modello/Model 5K3 XP MY2023
Intervallo di Tensione Operativa/Operating Voltage Rang¢B80-750Vdc Intervallo di Tensione Operativa/Operating Voltage Rang§150-1000Vdc
Numero Ingressi/Number of inputs 141 Numero Ingressi/Number of inputs 1+1
Corrente Massima per ingresso/ Max Current per Input |100A ( 50A per canale/50A per input) Corrente Massima per ingresso/ Max Current per Input [100A ( 50A per canale/50A per input)
Corrente Max Carica Charge Discharge Current [100A Corrente Max Carica Charge Discharge Current |100A
ioni di Si i ive Safety i 150A Contattore Contactor i di Si i ive Safety 150A Contattore { ic Contactor
di Safety / Fuse 200A-750Vdc i di Si ive Safety i ibile / Fuse 200A-750Vdc
Generale wal Main Breaker 125A/1000Vdc i Generale Main Breaker 125A/1000Vdc
Intervallo Max di Te Range 0-458 Intervallo Max di T Range 0-458
Temp! di stoccaggit Temp from -103 to +55% T di stoccaggi ge Te from -108 to +53
Max N° batterie N° Batteries 12 Batterie in Serie/12 Batteries in Series - Max 750Vdc Max N° batterie N° Batteries 16 Batterie in Serie/16 Batteries in Series - Max 1000Vdc
Peso/Weight 18Kg Peso/Weight 18Kg
Di i i 580x470x170mm Di ioni/Di i 580x470x170mm
Grado di Protezione IP/IP Grade IP20 (Solo per Uso Interno/Indoor Use only) Grado di Protezione IP/IP Grade 1P20 (Solo per Uso Interno/indoor Use only)
EMC(EN61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012) EMC(EN61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)
EN IEC 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2014
Standards EN IEC 61000-3-3:2013 Standards EN IEC 61000-3-3:2013
EN IEC 61000-3-1:2007 EN IEC 61000-3-1:2007
CE CE
Numero Seriale/Serial Number Numero Seriale/Serial Number
Questo prodotto deve essere installato e manutenuto solo da operatori professionali qualificati Questo prodotio deve essere installato e manutenuto solo da operatori professional qualificati
Leggere attentamente il Manuale di Uso M anutenzione prima di operare. Leggere attentamente il M anuale di Uso M anutenzione prima di operare.
Il mancato ripetto delle prescrizioni contenute nel manuale fa decadere la garanzia. 11 mancato ripetto delle prescrizioni contenute nel manuale fa decadere la garanzia
and “Tris product must be rstalled and meintined by qualiied professiond Installers
Read carefuly User M arue before use. ead careluly User Marua before use.
Improper se and instalation il void the warray, improper use and rstallation willvoid the warranty.
Esteproducto solo
» A DOIAAGD®
e %
RISPETTARE POLARITA' DELL'HV BOX DALLA STRINGA DI BATTERIE RISPETTARE POLARITA' DELL'HV BOX DALLA STRINGA DI BATTERIE MADE IN CHINA
RESPECT THE POLARITY OF THE HV BOX FROM BATTERY STRING  MAPEINCHINA RESPECT THE POLARITY OF THE HV BOX FROM BATTERY STRING
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3.1.3 HV BOX Dimensioni

y
170mm
\ 4
| 470mm |
<
580mm
TYPE A/B Specs
Dimensions mm 580 x 470 x 170
39.71b
Weight Ib (kg) (18 kg)
Case Material Type Steel
Operative Voltage Type A (Type B) Vdc 80-750(150-1000V)
IP - 20
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3.1.4 Lista Accessori KIT Alto Voltaggio

La composizione del kit pud variare in alcuni paesi, confermare sempre gli accessori prima di effettuare l'ordine

Il modulobatteria € imballato in una scatola insieme agli accessori standard. Al momento del disimballaggio,
assicurarsi che il modulo batteria e gli accessori non siano danneggiati e che nella confezione siano incluse le
quantita corrette di ciascun componente.

Il seguente elenco delle parti pud essere utilizzato come lista di controllo per disimballare il singolo modulo batteria e

accessori:

Cable Colo| Cable Siz( Cable Lengtlf QTY Description Image

RED 25mm2 15¢m N° 1 Connettore rapido a doppia facqla, un Ia_to Neron lato Rossc
Solo per connessione seriale HV H

Cavo di comunicazione R}R3 45 CAN HV

EE Salle 228 A Per collegamento dati batteria HV

HANDLES N°2 Maniglie per il sollevamento del modulo

RUBBEREETL00X90X3mm N° 4 Cuscinetti in gomma pdisolamento di un singolo modulo -
A
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3.1.5 HV BOXPKIT (Incluso nella scatola)

Cable Colot Cable Siz| Cable Lengtl] QTY Description
RED 25mma2 15cm N° 1 1* Module to HV BOX double side fast connector, both side Re
BLAC 25mm2 250cm N° 1 Last Module to HV BOX double side fast connector, both side B
RED 25mm2 250em N° 1 Serial connection bzti\c/jv:a; (t:cknc/vg:]s; gic:jlébrlgdSide fast connector, g
RED 10mm2 500cm N° 2 Power charging cabl(; Jré)?n:an\slzr;e; }I?Ala\ég(t))ﬁ,eone side fast con
BLACK | 10mm2 500cm N° 2 Power charging Ca?)l|2é|r<?;n;rl12v;:jt:rstE)r:LYB?_?;(lhgne side fast con
BLUE CAT5 250cm N°e 1 RJ 48RJ 45 CAN HV communication cable for towers connecti
GREY CAT5 500cm N° 1 RJ45 2 PIN CAN HV communication ciabie HV BOX to Inverter
GREY CATS 250cm NE 1 RJ 45RJ 45 CAN HV communic_ation cable for HV BOX parall
connection
HOLDING BRACKET HV BOX| N°8 Bracket for HV BOX stack secure mounting + Screws
RUBBER FEET 100X50X30mm N°8 Rubberinsulated supports for tower 1 and tower 2
RUBBER FEET 100X90X3mm| N°4 Rubber tape pads for single module insulation
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3.1.6 Attrezzi Necessari

iy B

Multimeter + Current clamp

000

AR

Insulated Screwdriver Set

Insulated Allen Key Set

Drill + Hammer

Electrician Scissors

Insulated Torque Wrench Set

e—

e A
I\ Wu

Lifting Strap + Mechanical Lifter

= ;—:1% .
& i

RS 232/USB + Screw Terminal (insulated)

3.1.7 Dispositivi DPI ed accessori Speciali

I
L
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3.2 Collegamentie descrizione

3.2.1 Connesioni Batteria HV

. . FUSIBILE ALTO
Protezione contatti LV PCB BMS VOLTAGGIO

s A
ses B -

oo |-

[ Positivo HV GND NegativoHV

Communication Board

8 DIP TERMINA -

DIP ADDRESS 1200hm RS 485B

A ATTENZIONEfusibile HV &€ontenuto sul lato destro del modulo come mostrato sopra.

L'accesso al fusibile € limitato al personale di assistenza autorizzato WeCo e il coperchio di protezione non
puo essere aperto da nessun altro se non espressamente autorizzasbesso vale per il fusibily.
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DEFINIZIONE CONNECTION HUB

SCHEMA IDENTIFICATIVO

Interface Name Function
A LV POLE + Morsetto a vite LOW VOLTAGE POSITI(EESSUN USO IN CONFIGURAZIONE HV
B LV POLE LOW VOLTAGE NEGATHVEcfew TermingNESSUN USO IN CONFIGURAZIONE HV
C DI/ DIGITAL INPUT
D D/O DIGITAL OUTPUT
E DIP SWITHC | 8 PINS DIP SWITCH
F RS485A RS 485 PORTA A PER COLLEGAMENTO PARALLELO
G RS488 RS 485 PORTPER COLLEGAMENTO PARALLELO
H CANA CAN APER COLLEGAMENTO SERIE
| CAN B CAN B PER COLLEGAMENTO SERIE
L OPERATOR [t hw¢! ht 9w! ¢hw9 t 9w cUSBusate ¢oto!pdr bomn@ssiong a BG|
M LINK [LbY t9w /hat!¢L.L[LC!Q /hb .!1¢¢9wlL9 |
N HV POLE NEGATIVO AD ALTA TENSI9QNEr(inale connettore veloce per connessione seriale
(0] HV POLE + POSITIV@AD ALTA TENSIONETerminale connettore veloce per connessioneaeri
P GND Ground Terminal (coppia serraggio massima 3Nm)
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3.3 HV BOX Overview
[ INGRESSO POTENZA INVEF | PORTE CAN/LINK/RSZ]

Power Led

INGRESSO POTEN:
BATTERIA+/

INFO LED BAI|| SEZIONATOR|| STAFFA FISSAGG

CAN 2A/BMS
INPUT CHANNEL 01| | |\pPUT CHANNEL 02 INVERTER
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HV BOX Dettaglio Connessioni

B

C

YT

' \}n

D E R Q
HV BOX Definition Table
Interface Name Function
A BREAKER INTERRUTTORE AUTOMATICO MANUALE 125A / 750V
B INPUT CHANNEL| INPUT POSITIVO DALLINVERTERANNEQ1 POSITIVELUG (+) MAX 50A
C INPUT CHANNEL| INGRESSO NEGATIVO DALL'INVERCHERNNEQL NEGATIVE PLUG  MAX 50A
D INPUT CHANNEL| INPUT POSITIVO DALLINVERTERANNEQ2 POSITIVELUG (+) MAX 50A
E INPUT CHANNEL| INGRESSO NEGATIVO DALL'INVERCHERNNEQ2 NEGATIVE PLWE  MAX 50A
F D/1¢D/O Ingresso digitale / uscita digitale (entrambi i terminali spnogrammabili tramite
software PC)
G DIP TERMINAL DIP SWITCH TERMINAL (Indirizzo)
CAN PORTR RJ45 CAN-R PORT (interfaccia inverter)
I CAN PORTR RJ45 CAN-B PORT (Linea per collegamento con SUB HV BOX)
L CAN PORTA RJ45 CAN-A PORT
M CAN PORTR RJ45 CAN-B PORTQpllegamento con il primo modulo batteria)
N OPERATOR OPERATOR PORT FOR RS232/USB converter
o] LINK NOT USED
P BATTERY INPUT 4 CONNESSIONE POSITIVA DAL TERMINALE POSITIVO DELLA BATTERIA
Q BATTERY INPU CONNESSIONE NEGATIVA DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA
R GROUND TERMINALE DI TERB@ppia serraggio massima 3Nm)

Pin
Definition

8 7 6 5 1 3 2 1
GND CAN L CAN _H
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3.4 ConfigurazionéAlto Voltaggio

ATTENZIONEa connessione alto Voltaggio si effettua solo in serie

ATTENZIONE: La tabella di seguito offre le varie configurdd®@Ni.SONO PERMESSE altr
configurazioni.

ATTENZIONE: Accertarsi del Voltaggio di ingresso inverter prima di installare le batterie/HV BOX.

ATTENTIONUN cluster di connessione seriale € efficiente solo se tutti i moduli batteria sono

singolarmente completamente caricati in BASSA TENSIONE fino a SOC 100%, questo processo consenti
una corretta equalizzazione tra moduli dello stesso cluster. La prepaedella stringa HV € una fase
importante della messa in servizio di un sistema HV, l'installazione di un sistema HV deve includere
l'equalizzazine della torre prima della consegna all'utente finale.

> B BB

ATTENZIONE
Per ilcalcolo dell'energia di un cluster (sia in BT che in AT) la capacita nominale di una batteria € generalmente
conteggiata in 5,2kWh a causa dell'inefficienza della connessione multipla, stimata in una perdita del 2%.
llcalcoloBRSt f QSYSNHAL RSA Ot dzZaG SN AYRAOFIGA Ay GFoOoSEEF KI  &d
inferiore alla somma algebrica della capacita nominale dei moduli installati per le tipiche perdite di sistema.

5K3XP HV Box Type A-BBOVdc + HV Inverter
(always check the Operational Voltage range of the inverter)
Tower-1 n° Min Vdc Max Vdd Capacity kWh
Ingeteam Play TL
Min Start Up Voltage 2 96 118 10.2
4 200 233.6 20.8
Other HV Inverter
modules in series 5 250 292 26
6 300 350.4 31.2
Ingeteam PLAY TL mg 7 350 408.8 36.4
modules in series) . -
8 400 467.2 41.6
Tower-2 n° Min Vdc Max Vdc Capacity kwWh
9 450 525.6 46.8
10 500 584 52
11 550 642.4 57.2
Moidn”'es 12 600 700.8 62.4
Series 13* 650 759.2 67.6
14* 700 817.6 72.8
15* 750 876 78
16* 800 934 83.2

(*)Le tensioni evidenziate in giallo sono possibili a0 HY BOXype B
che ha un range di tensione tra 156\1000Vdc.
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A\

ATTENZIONE:
[ § 02y FAIdzNI T A2y A SGARSYIT Al BOX TMAO BAnqguantd fuod éperafe?ad uddange Al vditdgdio tra 2160
e i 1000Vvdc.

3.5Settaggio DIP per Alto Voltaggio

ATTENZIONE:
A IMPOSTARE | DIP A BATTERIA SPENTA.
Q QUANDO SONO ESEGUITE MODIFICHE ALLE IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCH, LE
BATTERIE DEVONO ESSERE SEMPRE RIAVVIATE PER EFFETTUARE LE CAMBIAMENTI.

A | COLLEGAMENTI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI
CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANURGEMENTI ERRATI
POSSONO DANNEGGIARE LA BATTERIA E PROVOCARE LESIONI.

A ATTENZIONE: Tutti i disegni sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento al prodotto
fisico come standard. Se il manuale non corrisponde al prodotto fisico, interrompere tutte
le azioni, rimuovere eventuali collegamenti e conservare le batterie inlungo sicuro.
Chiama il tuo rappresentante tecnico WeCo per assistenza.

CAN

. ;[q
T TB'

mp HEE §. .M!@]
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3.5.1 Connessione in Serie e cablaggio CAN

La configurazione minima di quattro batterie & suggerita, in ogni caso alcuni inverter sono in grado di operare ¢
GSYaArz2yA AYFSNRAZ2NRI 1+ (GSyaiazyS YAYAYlF LISN fQlF gFA
+tSNATAOINB A RFEGA G§SOYyAOA RSttt QAY@SNISN®

NOTA:Dopo il settaggio dei DIP switch, le batterie devono essere riavviate affinche il nuovo settaggio dei DIP swit
venga riconosciuto

Connessione di Potenza Connessione Dati

CAN A TONVERTEFR
CAN 1B

NEGATIVE ] POSITIVE]

+L{¢! S5I[[Q!'[¢h
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3.6 Connessione Seriale dei cavi HV

+L{¢! 51 [[Ql[¢h

CAN TO HV BO)]

bS3lGAG2 |

[th{L¢L¢h|}¥

CAN PORT ]

CAN PORT

CAN PORT

CAN PORT

|
|
|

CAN PORT

[ ULTIMO MODULO J

ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE. COLLEGAMENTI DI ALIMENTAZIONE ERRATI POSSONO

: | COLLEGAMENTI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE HSS8HREB EFFETTUATI CONFORMEMENTE ALLE
DANNEGGIARE LA BATTERIA E PROVOCARE LESIONI O GRAVI PERICOLI E DANNI.

HVBOX

AVl = .. sse
4 ¥
) R ._.@@{;J'
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A ATTENZIONE

Quando sono presenti duerri che fanno parte dello stesso cluster, la sequenza di connessione deve essere rispettata come in(
Dall'alto verso il basso di ciascuna torre, restituendo la polarita in SERIE.

tL{¢! 51[[Ql[¢h

HV BOX

LAST MODULE

«
<

Attenzione:Viti, Cavi e BarreGOLLEGAMENTI DI POTENZA devono essere installati con la dovuta
diligenza e il serraggio del terminale di collegamento deve essere in accordo alla TABELLA COPPIE DI
SERAGGIO della presente sezione. Ogni terminale deve essere ispezionato e la sua dmgpéaogTi

tre mesi.

Attenzione:tutti i disegni sono solo di riferimento, fare sempre riferimento al prodotto fisico come
standard. Se il manuale non corrisponde al prodotto fisico, interrompere tutte le azioni, rimuovere
eventualicollegamenti, conservare le batterie in un luogo sicuro e chiamare il rappresentante tecnico
WeCo per assistenza.

Attenzione:Per il collegamento del cavo di alimentazione per lo schema di collegamento alta corrente
fare riferimento alla sezione specifica. La limitazione della corrente di carica € obbligatoria secondo questo

manuale di istruzioni.

Avvertenza:non utilizzare altro che i cavi di alimentazione e dati forniti da WeCo.

>k B B
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3.6.1 ALTO VOLTAGGIO, CONNESSIONE DI POTENZA

5K3XP HV Box supporta al massimo 16 mddiilype A max 12 moduli

Procedere con l'installazione fisica della quantita e configurazione desiderate dei Moduli Batteria, seguendo le
sequenze di installazione e le linee guida descritte nella Sezione 1 di questo manuale.

/2t £ S8S3FNB A OF@GA RA EtAYSYydGlITA2yS 02YS AYyRAOIG2Z | a4A
accensione).

Non collegare I'HV Box ai cavi di ingresso dell'inverter e non accendere l'interruttore HV Box prima di aver

completato la connessione seriale.

Leggere con
Attenzione

AT

Non Connettere i cavi di poten
dallinverter allv BOX

Mantenere
|[@hterruttore
aperto (OFF

A®

Collegare i cavi di potenza e chiudete il circuito tra HV BOMNweetter prima de@vvio dell®lV BOX per poter consentire la
procedura di precarica deV BOX.
La fase di precarica serve a eliminare danni da sovracorrente dabéterie versd@verter durante la fase di accensione.
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3.6.2 Connessione DatiEsempio con 12 moduli)
Passaggio limpostare i DIP switch come nell'immagine seguente.

Passaggio Zollegare la CAN e le PORTE di connessione, iniziando dalle PORTE CAN A e LINK della
scatola HV, quindi concatenare come mostrato di seguito.

A

L'HV Box deve essere impostato prima di accenderlo. Gli indirizzi DIP devono seguire la figura seguente per abilitare
la comunicazione CAN. L'ultimo modulo della serie deve essere terminato indirizzando il modulo come indicato in

figura per terminare latiea CAN.

HVBOX Singolo Modulo Intermedio Fine Serie

Passaggio Xollegare | moduli con cavo di tewame prescritto dal porgettista
£L{¢! 51
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A

ATTENZIONE

Assicurarsi che il collegamento di terra non sia condiviso con altri dispositivi di distribuzione del

potenziale e che il dispersore di terra non venga utilizzato per il circuito di dispersione della linea del

neutro o di attenuazione delle armoniche.

| —— tL{¢! 51 Q!

CAN Z2Averso W
Inverter

| Comunicazione CAN tra moduli e HV BOX |
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3.6.3 Connessione ed accensione HV BOX
Passaggio Imantenere l'interruttore principaléedVBOX SPENT$tuato sul lato).

Passaggio Zollegare il terminale positivo HV BOX al terminale positivo del 1° modulo batteria.
Passaggio rocedere con la connessione seriale tra tutti i moduli del cluster.
Passaggio ACollegare l'uscita negativa dell'ultimo modulo all'ingresso negativo della HVBOX.
Passaggio 5:dllegare i canali di ingresso dell'inverter all'inverter (seguire il manuale dell'inve/esjcurarsi che il circuito DC tra
inverter e HVBOX si&ollegato e pronto per essere chiuso in quanto la funzione di precarica sara efficace solo se viene stabilito il
collegamento di potenza tra inverter e HV BOX. La funzione di precarica ha la funzione di proteggere l'inverter dabadtspento al
banco di condensatori dell'inverter.
Passaggio 6Accendere l'interruttore HV Box e attendere la procedura automatica di avvio.

ATTENZIONE:
IL SEZIONATORE DC DELLA LINEA FOTOVOLTAICA DEVE ESSEREXPRREEREORI DI MISURA IN FASE MISURA REISTENZA DI ISOLAM
1- Assegnazione ID

2- Test di isolamento
3- Precarica 150 Ohm /4 Sec / Vhom : A SEZIONATORE

4- Contattore positivo CC Inserito FOTOVOLTACO Of
5- (contattore CC negativo inserito (se incluso))

6- Contattore di precarica disabilitato
Passaggio 1:a HV Box terminera la procedura di avvio entro 90 secondi chiudendo il circuito di ingresso. La spia ROSSA e VERDE
accendono confermando lo stato di funzionamento del Box AT.

Passaggio 8ogni modulo si accendera automaticamente e il pulsante laterale lampeggeraspeofdi; quindiuna luce VERDE fissa
confermera lo stato di accensione di ciascun modulo

Se uno o piu moduli non si accendono automaticamente, verificare tutte le connessioni COM CAN e riavviare la procedui®di A
ATTENZIONE:yY Ol a2 RA Yl yOlL Gl O02YdzyAOITA2yS (NI} AYy@SNISNI S | =
aprendo il CONTATTORE DI POTHRXSAIbile riavvio automatico poi necessario Intervento uomo presente

Durante la fase di messa in servizio l'installatore deve assicurarsi che la comunicazione tra HYBOX e l'inverter siarneretteollegata.
ATTENZIONE { S RdzNI yi8S 2 R2LJ]2 BOXddvesseireRaaricabedeSobravkicayidde tka irivérter le #HV BOX |
piu di 60 secondi, I'HV BOX abilitera la procedura di sicurezza aprendo il CONTATTORE DI POTENZA.

Durante la fase di messa in servizio, l'installatore deve assicurarsi che la comunicazione tra HVBOX e l'invertertaiacraditgmente.
Non lasciare I'impianto alimentato in assenza di comunicazione tra HV BOX e l'inverter, uno standby prolungato deltceigierqausare

uno squilibrio dovuto all'auto scarica naturale.

In caso di GUASTO DI SISTEMA

E obbligatorio:

w ! 00laalrNB fUAYISNNHzZIG2NB | =
w {LSIYSNE ftUAYSSNISNI 6 ISRSNS
w !'GGSYRSNBE mn YAY | FFAYOKS A
w La2tINB tULYOBSNISNI RI¢ h
connettori rapidi)

w {O02ttS83INB At OFL@2 /!b RItE
w SNAFAOINB (dzidS tS 0O2yySas
w ! OOSYRSNBE Af 3INHzLII2 ol GGSNR

all'inverter)
w /2tfS83FNB At utilizzanddiINFETQA XPSMAMAGE
e identificare I'errore se presente (contattare WECO per ulteriore
supporto)

w {S y2y OA &2 aBne 8 NabsBshidb ripbtererls
aGSaal LINRPOSRdANI &2 LINBOX@elit t S 3
procedura di avviamento)
w ¢SYSNB Af 29/h -t al!b!D9w (
l'inverter (Tenere l'interruttore FV in posizione OFF), quindi avvial
I'HV BOX. Il SOFTWARE per PC identifichera I'eventuale errore.
w Ly OF&a2 RA YIFyOlidl O2YdzyA Ol
MANAGER visualizzera EXT COM FAIL

w Ly OFraz2 RA .!'{{h L{h[! d3Db¢h
BASSO.

Per la risoluzione dei problemi e il supporto, contattare WECO
(service@wecobatteries.com

Informazioni: Disporre i cavi in base alle specifiche esigenze di installazione, prestando sempre attenzione a ridurre al minimo la

lunghezza dei cavi per evitare cadute di tensione.
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C Nota: se il sistema & composto da piu di 8 moduli, € necessario configurarli come mostrato nell'immagine.

Sono severamente vietati accordi alternativi.

Collegamento singolo HVYBOX ad un inverter
Passaggio 1: spegnere la scatola HV spegnendo 'INTERRUTTORE PRINCIPALE situato sul lato destro.
Passaggio 2: spegnere l'inverter solare.

Passaggio 3: collegare il cavo RJ45 alla PORTA CAN 2A ed effettuare il collegamento come da manuale dell'inverter
la disposizione dei PIN sotto riportata. Assicurarsi che CAN L e CAN H corrispondano al terminale dell'inverter.

Passaggio 4: collegare gli ingressi di alimentazione dall'inverter ai terminali H + e H
Passaggio 5: accendere l'interruttore principale della scatola HV.
Passaggio 6: attendere il completamento dell'avvio dell'alimentazione (LED VERDE), quindi accendere l'inverter.

Settaggio e Connessione
CAN VERSO INVERT
HV BOX SINGOL!

Indirizzo 00

—>
€

CAN VERSO MODUL

+L{¢! 51[[Q!'[¢h

NN
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3.6.4Multi Cluster con H\BOX

5 dzS + h -
CAY2 | 5832 8 &A
CAVO RJ45
SPECIFICO: SOLO
- PIN1 E PIN2

(vedi pag.79)

0. Aht- S

Oy @S &k

N\

CAN TO INVERTE

ATTENZIONE

Quando ci sono DUE HV BOX installati sotto
stessa linea CAN Inverter & necessario
IMPOSTARE gli indirizzi degli ingressi
dell'inverter per identificarde duebatterie (2
HVBOX) swdlue canali separati.

L'inverter deve essere impostato per
riconoscere i due indirizzi della HV BOX com
ID 00 e ID O1.

NON IMPOSTARE NESSUN ALTRO ACCES
CON CAN ID 00 e ID 01 in conflitto.

CONTROLLARE SEMPRE IL MANUALE
DELL'INVERTER PRIMA DI INIZIARE IL
PROCESSO DI SETUP DELL'INVERTER.

ATTENZIONE: ASSOLUTAMENTE NON
COLLEGARE LA COMUNICAZIONE
CAN/BMS IN MODO DIVERSO DA QUELLO
INDICATO IN QUANTO IL SISTEMA
SUBIREBBE DANNI IRREPARABILI

HVY BOX ADDRESS

o i

HV BOX ADDRESS
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¢ Nb GB+ LA h -

In una Connessione Multi Clustn piu di 2 HV BOXcen una sola linea di connessione CAN inverter, &€ necessario
utilizzare 'HUB HV e collegare in D&#in tutti gli HV BOX di ogni Cluster dalle porte CAN A/B.

La comunicazione CAN tra i idi¥BOX deve essere in Daisy Chain, a partire dall'indirizzo 00 dell’AT BOX fino all'ultimo
modulo.

L'ultimo HV BOX deve essere collegato via CAN alla porta BMS dell'inverter.

In HV & possibile collegare find@Cluster composti d43 016 moduli ciascuna y 6+ &S + & @2ft 4GF 33A 2
(Max 8 cluster con DT34).

Dopo aver composto i vari cluster del sistema seguendo le istruzioni delle prgoeslenti, sara necessario impostare gli
indirizzi di ogni AT BOX partendo dall'indirizzo 00 e proseguendo in sequenza fino all'indirizzo 09.

FASI DI CONNESSIONE DEI CLUSTER ALTA TENSIONE

1. Collegare I'ultimo HV BOX con HV HUB tramite la CAN PORT 2A della fine della serie HV BOX e la CAN INPUT POR
dellHV HUB.

2. Impostare i DIP Switch del’HUB HV con la sequenza 00000000.

3. Impilare 'HUB HV sopra l'ultimo HV BOX nel cluster.

4/ 2t € S3IINB fF LENILIF /!'b w. RStEfQdAGAY2 12 . h- FEEF LI
cosi via fino al primo HV BOX.

6. Collegare la PORTA CAN/BMS delllHUB HV alla PORTA BMS dell'inverter (seguire il manuale dell'inverter per PIN O
della posizione CAN L/H).

7. Avviare la procedura di Stedp HV CLUSTER seguendo la procedura Cluster Singolo per ciascun cluster del Sistema.
8. Per abilitare la procedura HV Startup, I'Interruttore Principale del HVY BOX deve essere acceso. Prima di farlo, &
obbligatorio ispezionare tutti i collegamenti di alimentazione di ciascun cluster e il bus comune HV.

9. Tutti i SUB MODULI di ogni cluster si riattiveranno automaticamente dopo aver abilitato l'interruttore principale HV BO
10. Durante il processo di avvio del cluster, l'illuminazione HV HUB lampeggera fino a quando l'ultimo cluster non sara
completamente acceso e tutti i moduli avranno la luce VERDE fissa sul PULSANTE RUN.

Se uno o piu moduli del cluster vanno offline, il cluster HV BOX inviera un messaggio di AVVISO al'HUB HV e l'intero
sistema entrera in MODALITA IDLE. Per cancellare questo stato & necessario ispezionare i moduli che stanno causando
l'interruzione della iattivazione, correggere l'errore e ripetere I'intero processo di avvio dal punto 1 (tutti gli HV BOX
devono essere spenti e TUTTI i moduli devono essere spenti prima di riavviare la procedura).

ATTENZIONE:

La connessione tra HV BOX connessi in Daisy chain tramite le porte CAN deve tassativamente e
effettuata con specifico cavetto RJ 45 a dilie

Il cavo di comunicazione deve essere realizzato crimpando esclusivamente il PIN 1 ed il PIN 2.

Tutti i PIN compresi tra il PIN 3 ed il PIN 8 devono restare vuoti.

/1 +9¢¢h ! 5'!'9 CL[L t9w /hbb9{{Lhbo 5 ¢
CAN BMS

CAVO A2 FILI (PIN1 + PIN :
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Installazione accensiondi un sistema mukiluster ad alta tensione.

1. Installare i cluster con lo stesso numero di moduli. Ogni modulo di ogni cluster deve averetknsiessa Ogni
cluster deve avere la stessa tensione totale.

2. Posizionare i DIP switch di ciascun HV Box con gli indirizzi a partire dall'lD 01 e proseguire in sequenza pmgressiva fin
all'ultimo HV Box.

3. 2yySGGSNB fQdzA GAY2 1+ . h- FEftQl+x 1!, RFEfEF O2tfS3lyR
RSt t.Ql !
4./ 2f € S3AFNB fF LRNII /!'b H. RStfQdzZ GAY2 1 £ .h- Fffl L&ZN

cosi via fino al primo HV BQ@X¥di schemi sottostanti)

5. Collegare la BMS CAN PORT del dispositivo HUB HV alla CAN PORT dell'inverter seguendo il PIN del produttore
dell'inverter.

cod fAYSYGINB €Ql+ |} . 12Rdcf t ULt AYSYydrTA2yS /! nHonzl O

I+

Attenzione: non accendere il dispositivo HV HUB (sezionatore OFF).

7. Dopo aver controllato tutti i collegamenti di alimentazione ad alta tensione e aver verificato che la polarita sia corrett
controllare visivamente tutti i collegamenti ricontrollando il manuale.

8. Premere il pulsante di alimentazione HV HUB.

9. Attivare il primo switch dell'HV BOX ID01 e attendere I'avviamento totale del primo cluster. Solo quando il primo cluster
sara pienamente operativo € possibile procedere con la procedura di avviamento del secondo cluster.

10. Attendere I'avvio completo e quindi procedere con la stessa metodologia per ciascun cluster.

11. A questo punto la procedura di avviamento € completata e il dispositivo HUB HV avviera la procedura di controllo di
ogni singolo cluster attivando uno ad uno i contattori HUB HV per evitare picchi di tensione.

12. La procedura di avviamento prevede l'accensione differita dei vari cluster con un ritardo di almeno 5 secondi I'uno
dall'altro.
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ATTENZIONE:

In un sistemanulti-cluster gli HVY BOX riceveranno l'ingresso di chiusura del contattore HV BOX solo quando l'intera
procedura del cluster sara completata dall'HV HUB.

La logica HUB HV include un algoritmo di controllo della tensione che vedéinaitienza di ogni cluster prima di

consentire la chiusura dei contattori HV BOX.
Il software per PC indichera eventuali discrepanze che impediscono l'installazione. A

CAN TO INVERTE

+L{¢! s5I1[[[Q![¢h

[ POWER SUPPL

CAVO A 2 FILI
PIN1+PIN 2

L S L

CLUSTER SUB ADDRES{ CLUSTER SUB ADDRES{ CLUSTER SUB ADDRES{
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3.6.5HV Box INDIRIZZI

HV BOX ADDRESS DIP1|DIP2|DIP3|DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8
Adrres after thesetting 1 2 3 4 5 6 7 8

ON-with Terminal resistance

0 HV BOX Address 00 OFF | OFF | OFF | OFF [reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

1 HV BOX Address 01 ON | OFF | OFF | OFF [reserved [reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

2 HV BOX Address 02 OFF | ON | OFF | OFF [reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

3 HV BOX Address 03 ON | ON | OFF | OFF |reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

4 HV BOX Address 04 OFF | OFF | ON | OFF [reserved reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

5 HV BOX Address 05 ON | OFF | ON | OFF [reserved [reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

6 HV BOX Address 06 OFF [ ON | ON | OFF [reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

7 HV BOX Address 07 ON [ ON | ON | OFF |reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

8 HV BOX Address 08 OFF | OFF | OFF | ON |reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

] HV BOX Address 09 ON | OFF | OFF | ON [reserved [reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

10 HV BOX Address 10 OFF [ ON | OFF | ON [reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

11 HV BOX Address 11 ON | ON | OFF | ON |reserved reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

12 HV BOX Address 12 OFF | OFF | ON | ON |reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

13 HV BOX Address 13 ON | OFF | ON | ON [reserved [reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

14 HV BOX Address 14 OFF [ ON | ON | ON [reserved |reserved reserved
OFF-no Terminal resistance
ON-with Terminal resistance

15 HV BOX Address 15 ON | ON | ON | ON (reserved [reserved reserved
OFF-no Terminal resistance

3.6.6 HV BOX PROCEDURA SPEGNIMENTO
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Per spegnere I'HV BOX di qualsiasi cluster collegato all'inverter, & importante seguire la procedura.

1. Spegnere I'INGRESSQi&Ninverter ruotando l'interruttore CC dell'inverter.

2. Se l'interruttore CC non é integrato nell'inverter, aprire il circuito FV dell'inverter (fusibile o isolatore di stringa).

3. Disattivare qualsiasi processo di carica o scarica regolando le impostazioni dell'inverter.

4. Attendere che l'inverter termini il processo di scarica.

5. Spegnere l'interruttore manuale HV BOX posto sul frontale.

6. Attendere 60 secondi e scollegare I'alimentazione dell'inverter dall'HV BOX (connettori rapidi CH1 e CH2) Tultti i cavi
ingresso provenienti dall'inverter devono essere scollegati dal'HVBOX.

MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELL'HV BOX oltre alle precedenti operazioni

Td {02t S3IFNB fUYULYyaINB&aaz2 t2arAdA@2 REETEF mFE 6FGGSNALE |
8. Scollegare l'ingresso negativo dall'ultima batteria al HV BOX.

9. Scollegare il cavo CAN/BMS.

10. Scollegare e il cavo CAN.

11. Allentare la staffa di supporto dalla prima batteria.

12. Rimuovere I'HV BOX dalla sua posizione.

INTERROMPERE OGNI PROCE:!

APRIRE IL CIRCUITO C DI CARICA E SCARICA, SCOLLE
FOTOVOLTAICO RETE INVERTER

SPEGNERE HV BOX C SCOLLEGARE | CAVI DI
SEZIONATORE the¢obw!l 51 [] ‘:‘\‘

3.7 LED, INDICAZIONI VISUALI
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A ATTENZIONIElla configurazione HV, il pulsante RUN non avra alcun effetto sul funzionamento

1 Il pulsante RUN ha un led integrato e viene attivatoodaando di OOSy aA2y S RSt f Ql = . h
1 I LED VERDE RUN di ogni singatizria siattiva con un lampeggio di circa 10 secondi poi diventa fisso
jdzt yi2 fQAYRANRI T2 6L50 @GASYS ldzi2z aasSaylizo
M Ciascun modulo batteria ha il proprio pulsante RUN, tuttavia, non deve essere premuto per accendere la
oFGGSNRILF ljdzZt yR2 dzal GF Ay FooAylYSyd2 FfftQl+x . h-o

del modulo batteria e I'operatore non deve presumere che il pulsante RUN abbia spento il modulo
batteria quando premuto.

3.8.1Interruttore di accensione + pulsante di avvio

Attenzione: leggere attentamente l'intero manuale per comprendere le corrette procedure di avvio e
spegnimento per ciascuna configurazione della batteria.

ATTENZIONEe illustrazioni mostrate sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento al modulo batteria
fisico di fronte a voi e se il modulo ha una configurazione diversa da questo manuale, interrompere
immediatamente tutte le attivita e contattare il rappresemtte tecnico WeCo.

AVVIQ accendere l'interruttore di alimentazione (1 = ON 0 = OFF)
Una pressione di 2 secondi sul pulsante RUN accendera il modulo batteria.

Durante la procedura di avvio, il pulsante RUN lampeggia fino al completamento dell'ispezione di
sicurezza da parte del BMS.

SPEGNIMENT®@na pressione prolungata di 5 secondi sul pulsante RUN spegnera il modulo batteria.

Spegnere l'interruttore di alimentazione (1 = ACCESO 0 = SPENTO).
Altre funzioni del pulsante RUN sono spiegate nelle sezioni pertinenti di questo manuale.

Il pulsante RUN di ciascun modulo potrebbe lampeggiare per diversi minuti dopo lo spegnimento dell’HV BOX, questd
parte della logica BMS.

In questa circostanza ogni modulo € in attesa di ricevere la conferma dal modulo precedente che non sia in corso alc
aggiornamento o controllo/verifica tra BMS; in genere il processo di spegnhimento totale del pulsanti®\Ridikebbe
richiedere fino a 1 minuto per ogni modulo collegato.

In ogni caso sia in HV che LV quando il circuito viene spefitobatteria maste2 R f £ Q1 + . h- Af OA

A

ATTENZIONHEeggereattentamente l'intero manuale per comprendere le corrette procedure di avvio e spegnimento pe
ciascuna configurazione della batteria.

Poiché i moduli batteria potrebbero essere collegati al WECO CLOUD, alcune modifiche della procedura ordinaria po
variare e non rispecchiare il presente manuale i quanto le procedure online sono in continua evoluzione.
Le procedure di sicurezza rimarranno comungue invariate.

A ATTENZIONEeggere attentamente l'intero manuale per comprendere le corrette procedure di avvio e
spegnimento per ciascuna configurazione della batteria.

ATTENZIONEe illustrazioni mostrate sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento al modulo batteria fisiq
fronte a voie se il modulo ha una configurazione diversa da questo manuale, interrompere immediatamente
le attivita e contattare il rappresentante tecnico WeCo.

> P

ATTENZIONE: LogidgAuto restart a seguito di evento under Voltage preceduto da mancata ricarica

AUTO LED OFF + FLASH| Dopo un evento di Under Voltage le Batterie eseguono 6 cicli di restart automatico ogni 4 ¢
RESTART 4 giorni consecutivi. Durante questa fase il BMS non & completamente spento e consumer|
certacorrente per poter gestire le fasi di riarmo.

Il cliente deve comunque provvedere a spengere il sezionatore Hv BOX qualora non potes
essere possibile ricaricare le batterie a causato di un malfunzionanrereder oaltri eventi tali
da non poter ricaricare le batteire. Gli eventi di restart proseguiranno fino al limite di 2.65V
al disotto di tale valore le batterie non si riavvieranhe batterie nordovrebbero stazionare
condizione di Under Voltage oltre 24h

3.8 Batteria singola* Carica Forzata
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E estremamente importante che ogni modulo all'interno del cluster abbia la stessa tensione.
Prima di comporre un cluster HV ¢ obbligatorio caricare completamente ogni singolo modulo dai terminali LV.
L'installazione di un Sistema HV & molto complessa e richiede una particolare attenzione alla predisposizione dei singoli
moduli che compongono il cluster.
Un singolo modulo con una tensione inferiore di pochi mVolt rispetto agli altri potrebbe generare una riduzione delle
prestazioni dell'intero sistema.
Caricare completamente ogni singolo modulo fino al 100% dai terminali LV, deffbrBihuti la tensione scendera a circa
53,5Vdc, questo &€ un comportamento del tutto normale della Chimica LiFePo4, quatetsilzne di tutti i moduli &
costante € possibile collegare i moduli in serie e comporre il cluster HV.

W) 53.50vdc

x W) s3.50vdc @

3.8.2 Spegnimento Batterie ed HV BOX

Premere a lungo il pulsante RUN sul modulo batteria per cinque secondi e premere il rocker switch posizionandolo su off.
Abbassare®8 ST A2yl 12NB RSttQl+ . h- -t Ay LlaATA2YyS hcCC LISNI &Ll

La spia VERDE RUN dovrebbe spegnersi. L'HV Box € stato spento normalmente.

Spegnendo I'HV Box, tutti i moduli batteria dovrebbero spegnersi automaticamente. Sesp@mgono automaticamente,
ALISAYSNI A Ylydzd ft YSy(dS (SySyR2 LINBYdziz2z Af Lz &FydS wdzy &
alimentazione (posizione 0).

Spegnere sempre completamente il sistema durante |'esecuzione di un'ispezione meccanica.

POWER ON

{LS3ySNBE tQl+ .h- |3SyR2 adzZ asi
Sezionatore posizionato su OFF
Rimuovere i cavi di potenza ed i cavi di connessione tra batterie

NE-

nt lee_rare i connettori HV _ sla sezione
Ogni cavo HV deve essere rimosso

ATA DEVE ESSERE ESEGUITA COME MODULO DI BASSA TENSIONE.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPLETAMENTE SCOLLEGATO DALLA STRINGA HV

I CIRCUITO LV ED HV HANNO IL NEGATIVO IN COMUNE NON COLLEGARE MAI, NEANCHE A BATTERIA .
BUS BAR LV QUANDO IL CAVO HV E CONNESSO Al TERMINALI HV.
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Liberare iconnettori HV
Ogni cavo HV deve essere rimosso

Dopo aver rimosso tutti i collegamenti della serie HV & possibile procedere con la rimozione della cover d¢
terminali a vite LV e collegare il carica batterie.

Rimuovere la protezione in metallo dei terminali LV
Impostare i DIP della batteria (come master LV)

Per impostare la carica forzata settare | dip switch come di seguito, spengere e riaccendere la batteria
1. Premereil TASTO RUN 5 sec per spegnere
2. tNBYSNB f QAYGSNNHzI G2NB {6AGOK S LRAATA2YINI 2 &adz %9

Collegare un caricabatterie da 10Ampere

LGGADENS £+ o0FGGSNRAEF SR GdSYRSN
Una volta raggiunto il 100%yerVoltage protection del contattore)
procedere con la carica della batteria successiva.

& ATTENZIONEBrimadi effettuare qualsiasi operazione sul Modulo Batteria, assicurarsi che la
TENSIONE tra i terminali B +-el@la batteria ai TERMINALI DI BASSA TENSIONE sia ZERO (0 Vdc) e che le LUCI
DEL PANNELLO SIANO SPENTI.

Quando il modulo batteria € in "Stato fermo", il caricabatterie pud essellegata L'operatore puo poi

accendere la batteria premendo il pulsante Run.

Ciascun modulo batteria deve essere isolato elettricamente dagli altri moduli batteria. Tutti i cavi di

collegamento seriale devono essere rimossi.

Condizione di preparazione prima della carica forzata: collegare un caricabatteria 60 Vdc 10A ai terminali B+ e

B- del modulo batteria per garantire la carica.

Approccio alla carica forzata: premere brevemente il pulsante RUN del modulo batteria, l'indicatore RUN
lampeggera in VERDE, il che significa che la batteria sta entrando nella modalita di ricarica obbligatoria. Se la
batteria riceve una potenza di cariadeguata (maggiore di 10 A/ 58 V) entro 90 secondi dalla pressione del
pulsante, la batteria continuera a caricarsi normalmente fino al raggiungimento di uno stato stabile.

Se la batteria non riceve una carica adeguata entro 90 secondi dopo aver premuto il pulsante RUN, la batteria
entrera nuovamente in modalita di spegnimento.

Durante il periodo di ricarica forzata, il LED di batteria scarica della BARRA LED ANTERIORE sara arancione fisso
fino a un SoC del 10%, a quel punto il LED di batteria scarica della BARRA LED ANTERIORE si spegnera. | dettagli
delle indicazioni sulla BARRED ANTERIORE si trovano nella Sezione 2.5.5 di questo manuale.
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ATTENZIONEgni modulo batteria deve essere caricato allo stesso SoC.
L'ispezione deve essere eseguita utilizzando il software per PC WeCo RS232 e la procedura LV.
Questo processo potrebbe richiedere del tempo e richiedera un laptop o un computer palmare per poter

essere effettuato in sicurezza.

A ATTENZIONR\ termine del processo di carica di ogni modulo, € necessario ripristinare la connessione
seriale seguendo le istruzioni di quest@nuale.

/I\ ATTENZIONE N

Si consiglia sempre di preparare i moduli batteria che compongono un cluster HV come indicato sopra, prima di
F@OAFNB fQAYLAFY(G2 +tG2 @2t dlF33rz2o

Qualora si tratti di azione correttiva su impianto esistente, al termine delle operazioni ricomporre la torre
O2fttS3IFYyR2 RA ydz2@2 A OF@GA | GNI o0FGGSNRS S LA |
In caso di nuova installazione, se i moduli sono dello stesso lotto/mese di produzione possono essere installati in
HV senza necessita di essere calibrati, in ogni caso si suggerisce di effettuare una carica forzata al 100% e
monitorare il decorso del SO@,caso si salti procedere come sopra.

Avviare il sistema alto voltaggio come indicato nel manuale.

3.9HIGH VOLTAGEb £+ 9w¢ 9w [/ hat! ¢L.L[LC¢! Q
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INVERTER BRAND MODEL HV BOX Protocol Selection
WECOESS WECO Inverters Three Phases All Models WeCo CAN
6A-I:SS Atess HV ATESS CAN
Azzﬂ_w’zg‘) ZCS Azzurro HYD ThreePhase ALL WeCo CAN

Tsun} Tsun TSOL HV single Phase WeCoCAN
&y Ay A
lI L Megarevo Threephase ALL WeCo CAN
MEGAREVO
W, ~Alie
j) £ OULIS Solis 5GK Threephase HV ALL SOLIS CAN
e
’ngeteam Ingeteam INGECON HYBRID INGECAMV
aUtar‘ ' ' Autarco Threephase HV ALL SOLIS CAN

CAN PIN DEFINITION PER ALTO VOLTAGGIO

INVERTER CAN / BMS

Inverter Terminal Inverter SIDE Battery SIDE RJ45
CAN TERMINAL Type (PIN Number) (PIN Number)

CAN L 8 2
ZCS HV THREEPHASE | CANH SCREVIY/JERMIN 7 1
GND 3
CAN L 5 2
SOLIS HV CANH RJ45 4 1
GND 2 3
CAN L 5 2
TSUN HV CAN H RJ45 4 1
GND 3
CAN L L 2
SERMATEC HV CAN H SCREVIY/JERMIN H 1
GND GND 3
CAN L L 2
INGETEAM CANH SCREVIY/HTERM'N H 1
GND GND 3
CAN L 5 2
WECOESS CANH SCRE\’IﬁRM'NAL 3 1
GND GND 3
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4 IMPOSTAZIONE DEI CONTATTI PULITI

[ 6FGGSNRAF 8 R2GlFG1F RA dzy O2yidldid2 LAz AG2 OKS 02y
sono collegate.
Tale contatto, indicato come DO2+ e DOR accessibile tramite il connettore verde posizionato accanto ai DIP

switches della batteria.

Tramite il software per PC, € possibile definire le soglie di attivazione del contatto pulito sulla base del valore %
SoC della batteria.

Dopo essersi connessi alla batteria con il software utilizzando la password per installatori, & sufficiente andare a
pagina Setting

Overview ParallelOverview ﬂ History Data XP Upgrade NON XP Upgrade Save & Exit
wiEC Ol

per visualizzare la sezione DO Setting.

Overview Module Debug ParallelOverview Balance Setting History Data Production setting XP Upgrade NON XP Upgrade Save & Exit

Setting Event Logs
Inverter: Erotocol: e SEL Time D Data Description
Cell Number: ¥ Set
Battery Type: b Set
SOC: 0% ¥ Set
Capacity: i Set

( DO Setting ‘\

Signal Output 02

START/CLOSE
Connect when SOC%= 10% v
STOP/OPEN
Disconnect when SOC%= 25% v Set

START SOC% must be lower than STOP SOC%

Mininum SOC different from START and STOP
must be 5% read Log export

Log for Setting

~ ADDRESS

Il contatto pulito DO2 (Digital Output 2) € un contatto normalmente aperto, che puo essere impostato per chiudere
FffQAYGSNY2 RA dzy AYUGSNBIEt2 RSTFAYAG2 REFEfEfQdziSydsS |
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e di quella di apertura.

DO Setting
Signal Output 02 Impostare la % SoC scendendo sotto la
START/CLOSE / quale il contatto si deve chiudere
= % .
Connect when SOC%= 10% / Impostare la % SoC al di sopra della qua
STOP/OPEN il contatto si deve aprire
Disconnect when SOC%= 25% v Set @
Premere SET per abilitare i parametri
impostati

START SOC% must be lower than STOP SOC%
Mininum SOC different from START and STOP
must be 5%

Le soglie possono essere impostate liberamente nel range tra 0% e 100%, rispettando le segalenti
1. [ I LISNOSyGdzZ £S {2/ LISN £l OKAdzAdzNI RSt O2ydl (2
2. Ladifferenza tra le percentuali SoC di chiusura e apertura non puo essere inferiore al 5%

DATI TECNICI

DO technical data

DO1 (DO1+, DOI-) not used:
DO2 (DO2+, DO2-);

Type Relay, dry contact
Voltage range Sto 30V DC or S to 250V AC
Rated current (max) 2A

Lifetime mechanical (no load)|20,000,000 open/close cycles

Wiring diagrams for relay output
DC load AC load
BMS BMS
o) £
N \J
DO2+ NG DO2- DO2+ 55 DO2-

— e e R S B
DC Bl = AC 3
oA

92



WECO 5KXP ITALIANO

4.1 WECO BM§BASSKVOLTAGGIO BODFTWARE per 5K3 XP

SOFTWARE TYPE: WECO XP MANAGER V 1.00 o syjeiiatiilecon
LV/HV)

SEZIONE BASSA TENSIONE

Elenco attrezzature:

PC Windows 10 + Service Pack 3.5 o successivo.

Convertitore seriale RS232 con connettore 232-RJ45 (da acquistare separatamente).

WeCo Monitor XP 1.00 o superiore (vedi sezione Download tipo XP su www.wecobatteries.com/download.

PIN OUT CONVERTITORE RS232

PCMONITOR 232 / USB PC CONNECTION

Screw Terminal Side Cable 232 / RIS
PINL - G
PIN2T/R- RX
PIN 3 XD+ ™
PING -
PINS GND
PING -
RJ 4570 WIRE - PIN DEFINITION-
PN OY 2 TX
PIN02 = RX _ 12345678
P 03 - GO @ 1Besere
P 04 = none
ZE d
PIN 08 - none
87658321
- =

STEP 1Scarica l'ultima versione del software WeCo Monitor XPvsuw.wecobatteries.com

Inserisci la password: 1010.
CFrNBE OfAO &dz aht 9w! ¢hw

I WECO Software

LOW VOLTAGE

1/ /7 9{{¢é¢ LISNJ S&aS3dzA NB

- X

wiECrl

HIGH VOLTAGE

« Password: 1010

STEP Xelezionare il programma di configurazione del modulo singolo dopo aver premuto il
pulsante 6OPERATOR ACCESSE.

A7 WELC HAN

wE=Eca

Monitoring and Setting Software

]  [twmse ]



http://www.wecobatteries.com/download
http://www.wecobatteries.com/

WECO 5KXP ITALIANO

STEP onnect the RJ45 plug from the RSA33B converter to the operator port of the battery
module.

t2NI w{HoH SQ IyOKS . OKAIFYIF{F ht9w! ¢hw thwe

H BRESS RUM | M Turnon The 34 PLUG OPERATO
BUTTON 8ec. POWER SWITC PORT RS232

RIS A side:

No 1 2 3 4 s |6 [1 s
colour | Orange | Orange | Green Green |/ ! ‘/ /
wite | |whte | |

| defintion | Rs232-7X | Rs232-R | Rs232-6ND [ | |

STEP 4. Selezionare la Porta COM e premere connetti per avviare la comunicazione con il software.

LT WECO-FES-Toals V1.30-Betal3 20210505

- X
Overview  ParalelOverview  Setting
wE=EcCa
i . @ @
Status Of Charge: ---% Status: - Instant Power: ---kW
—Im
[=""]
=
Charging Time: Battery \oltage Modules Connected:  —
Discharging Time: ~ — Current Modules Delta SOC
Standby Time: Cell Detta Voltage: Madules Delta Temp: ~ ~
Charge Energy Inverter protocol comport  [coM7  ~
Discharge Energy:  — BMS Version Connect: [ 'CONNECT |
Energy Cycles Firmware Version: Status —
Search New Firmware ‘ ‘ Load Firmuare
COM: DisConnect Receive Count: Send Count: Err Count:0 DataSaveFlag 2021-06-03 16-15-52 ¢
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STEP Quando viene stabilita la comunicazione tra il PC e il modulo batteria, il software del PC
verra visualizzata una pagina come quella riportata di seguito:

EDWTCO TS Took ¥1.30-Nelz13 20210505 1

Overver

aieOvervien  Sefting

3 ) @
L | oy V%4
Status Of Charge: 58.0% Status: STOP

Instant Power: 0.1kW

Se piu di una batteria € collegata in parallelo, tutte le informazioni verranno visualizzate in questa pagina.
Queste pagine si aggiorneranaatomaticamente fino ad un massimo di 15 moduli.

652 WECO-ULTOOL-V1.00-Beta73-20220206

- x
Paraliel Step Instructions Overview Parallel Overview Setting Upgrade
Paraliel Data
SystemPower 0OKW  Max\Vbrage 3201V Maxtemp'C  28% Total Charge Energy 26 9KWh  Modules Connected 06
SystlemSOC. 708%  MnVoltage 3283V MinTemp'C.  25% Total Discharge Energy. 23 6KWh
Master Stavet Slave2 Slaved Slaved
" 748% 7 7 744% 58.0%
Voltage(V) 28 Voltage(V) 26 08%  \orage(v) 525 (e Voltage(v) 626 Voltage(V) 826
CurrentiA) 00 CurrentA) 00 Curront(A) 00 CurrenkA) 00 Current(A) 00
MaxCon) 3289 MaCelvy 3201 Max Cellv). 3208 Max CelV) 2209 Max Cellv) 3201
MaCenv: 3283 MnCelvy 3200 Min Colvy 2200 Min CoB(v) 3208 Min Col(V) 3290
Charge Time.  297n.35min s W Charge Time. 2640 20min C_Mos W Charge Time 77h dmin C.os. W Charge Time. 2000 47min C_os: — Charge Time. 283n.38min C_ios Sm—
Discharge Time: 170n 42min = Discharge Time: 161h 8min =B Discharge Time: 38N 35min SIS Discharge Time:  168h 50min =S Discharge Time: 152h21min —

Standdy Time  2081h 12min D_Mos Neae®  Siangoy Time:  2275h2min D_Mos: SNCSS g Time  1875h 18miD_Mos: SO  Standby Time:  3509h.10mu O_Mos: [ECRSS Standby Time:  3132h.2min D_Mos; S

Staves es2y Saves Slave? Slaves Slaved

Voltage(V) 828

CumentAr 00

MaxConvy 3291

uaCewv) 3209 OFFLINE OFFLINE OFFLINE OFFLINE
Charge Time:  280n.29min ——

Mos: 5
Discharge Time: 159n 24mun C-MOS: emilie

Standvy Time: 3125 59minD_Mos: Sceum

Slave10 Stave11 Slave12 Siave13 Slave14

OFFLINE OFFLINE OFFLINE OFFLINE OFFLINE

COM: Connect Receive Count: 335 Send Count: 337 En Count:2 ataSaveFlag False 2002-07-19 19-35-07

STEP 6. MODIFICA DEL PROTOCOLLO BASSA TENSIONE:

Per collegare la batteria ad un inverter diverso da quello di default € necessario accedere alla pagina SETTING e $plettmrale CAN
necessario per comunicare con l'inverter.

EDWECO-FES-Taols V1 30-Betal 3 20210505 !
Querview  ParalelQvendew Seting

Setting

Inverter Protocol:  [WeCoCAN v set
OLPCAN
SMACAN
SOLAXCAN
(GOODWECAN
STUDERCAN
VICTRONCAN

INVTCAN
IMEONCAN
IVOLTRONICCAN
GROWATTCAN
KEHUACAN
[CONEXTCAN
[SOLISCAN
PHOCOSCAN
00CAN

StuderCANTL

Log for Setting

COM3: Connect Receive Count: 347 Send Counts 1089 En Count:82 DataSaveFiag True 20210603 16-23-26 _;
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STEP 7. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE:

Per aggiornare il firmware a una versione piu recente, &€ necessario scaricare l'ultima versione del software WeCo BMS
www.wecobatteries.cone installarla dal software come indicato.

ATTENZIONE: Il Firmware € disponibile nella SEZIONE XP dellAREA D@MEb@ABPP

Assicurarsi che la connessione tra il convertitore batteria e il PC sia stabile per tutta la durata del processo di
aggiornamento. Nowlisconnettere la connessione prima che il software abbia confermato I'aggiornamento.
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