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مقدمة

ملخص
.ESY-Hلعاكس الأخطاء ومعالجة والصيانة والتشغيل الكهربائي والتوصيل التثبيت طرق أساسي بشكل المستند هذا يقدم

.ESY-Hالعاكس وميزات وظائف على والتعرف السلامة معلومات لفهم والاستخدام التثبيت قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى

وخبراء المؤهلين للكهربائيين مخصصة وإصلاحها الأخطاء واستكشاف والصيانة والتشغيل التثبيت وتعليمات اليدوية التفاصيل جميع

التركيب

جميع وفهم قراءة المستخدم على يجب جهاز، أي تشغيل أو الأخطاء وتصحيح تثبيت قبل المناسب. التدريب بعد العاكس هذا استخدام يمكن

السلامة.رموز على والتعرف الدليل هذا في الواردة التعليمات

المهنية.الميكانيكية والمعرفة الكهربائية والأسلاك الكهربائية النظرية من معينة درجة إلى القراء يحتاج

إنتاج بإعادة الشركة خارج من للموظفين يسُمح لا للشركة. مملوكة الدليل هذا في المستخدمة ذلك إلى وما والرموز والشعارات والصور المحتويات إن

كتابي.إذن على الحصول دون علناً منه جزء أو المحتوى كل

القارئكائن
لـ:أساسي بشكل مخصص الدليل هذا

.)المثبت(والصيانة التركيب شخص  ●
المستخدم ●

الرمزيةالاتفاقيات
بقضايا المشغل لتذكير والمربع الدليل هذا على التالية التحذير رموز عرض يتم المنتج، استخدام أثناء والممتلكات الأشخاص سلامة ضمان أجل من

اتباعها.يجب التي السلامة

التحذيررمز

للتسميةتوضيحي رسمملصق

تجنبهايتم لم إذا الوفاة إلى تؤدي قد التي الوشيكة الخطرة المواقف من للتحذير استخدامه يتم

الجسم.في خطيرة إصابة أو

خطر!

أوالوفاة إلى تؤدي قد تجنبها، يتم لم إذا التي، المحتملة الخطيرة المواقف من للتحذير يسُتخدم

الجسم.في خطيرة إصابة

تحذير!

معتدلةمواقف إلى تؤدي قد تجنبها، يتم لم إذا التي، المحتملة الخطيرة المواقف من للتحذير يسُتخدم

طفيفة.شخصية إصابة أو

حذر!

تجنبها،يتم لم إذا والتي البيئية، بالسلامة المتعلقة التحذير معلومات أو المعدات لنقل يستخدم

ذلكغير أو المعدات أداء انخفاض أو البيانات فقدان أو المعدات تلف إلى يؤدي قد

متوقعة.غير نتائج
!ملحوظة

أماناًليست  "المعلومات"ذلك. إلى وما والنصائح الممارسات وأفضل الحرجة /المهمةالمعلومات على الضوء لتسليط تسُتخدم

ووالمعدات الأشخاص حول معلومات تتضمن ولا تحذيرية، معلومات

البيئية.الإصابات

المعلوماتقراءة



معنىملصق

كهربائية.صدمة حدوث في اللمس يتسبب وقد المنتج، داخل عالية فولطية وجود إلى الملصق هذا يشير

للشخصيةتفاديا ًتلمسه لا مرتفعة، هنا الحرارة درجة أن إلى الرمز هذا يشير

إصابة.

الصلبوالتأريض ، )(PEالوقائي التأريض طرف إلى هنا الرمز هذا يشير

المشغلين.سلامة لضمان اللازمة

الكهروضوئية الكابلات أو البطارية كابلات أو الشبكة كابلات أو العاكس على أبداً تعمل لا المكثف، في المخزنة الطاقة من كهربائية لصدمة التعرض خطر - تنبيه

الطاقة.توصيل عند الكهروضوئي المولد أو

والبطارية المستمر التيار كابلات فصل قبل المكثفات بتفريغ للسماح دقائق 5 لمدة دائماً انتظر والشبكة، والبطارية الكهروضوئية الطاقة تشغيل إيقاف بعد

والشبكة.

المكثفات لأن مسبقا ًالجهاز تفتح لا الطاقة. دائرة تشغيل قبل دقائق 5 لمدة الانتظار جداً المهم من للعاكس، الداخلية الدائرة إلى الوصول عند

لتفريغها!كافيا ًوقتا ًتتطلب

الطفرةمن الحماية
من للحماية خارجي بنظام مزود مبنى وجود حالة في الصواعق مانع الزائد والضغط الميكانيكي التلف من العاكس لحماية  SPDsتركيب يتضمن

الفصل.مسافة على الحفاظ عند  )(LPSالصواعق

الموجودة المصفوفة وفي المستمر التيار لكابلات العاكس الطرف في  )type2) SPDالتيار زيادة منع جهاز تركيب يجب المستمر، التيار نظام لحماية

 SPDنوع وهو فولت، 1100 من أكبر هو المستمر التيار بمانعات الخاص  )(VPالجهد حماية مستوى كان إذا الكهروضوئي، والمولد العاكس بين

الكهربائية.للأجهزة التيار زيادة من للحماية مطلوب 3 النوع من إضافي

انقطاع عند (المتردد التيار لإمداد الرئيسية الدخل نقطة عند  )type2) SPDالتيار زيادة منع أجهزة تركيب يجب المتردد، التيار نظام لحماية

التوزيع./العدادونظام العاكس بين الموجودة ، )المستهلكين

المستمر التيار مصدر أو للسلسلة والسالبة الموجبة الكابلات تجميع ويجب ممكنة، مدة أقصر لتوفير المستمر التيار كابلات جميع تثبيت يجب

النظام.في الحلقات إنشاء تجنب معاً. الرئيسي

التسربوتيار  PEاتصال
 240mAIfn≥المقدر العطل تيار مع  )(RCDالمتبقي التيار حماية جهاز طريق عن الوقائي الموصل بمراقبة النهائي الاستخدام تطبيق يقوم أن يجب

خطأ.حدوث حالة في الجهاز بفصل تلقائياً يقوم والذي

فهرنهايت.نانو 700 تقريبي. سعة بحد كهروضوئي بمولد للاتصال الجهاز تصميم تم
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السلامةتعليمات 1

عامةأمنية اعتبارات

!ملحوظة

العملية.قبل بعناية القراءة يرجى فيه. الأخطاء وأنواع وصيانته وتشغيله المنتج تركيب ويصف  ESY-Hعاكس من يتجزأ لا جزءاً الدليل هذا يعد⚫

 ESY-Hالعاكس لمنتجات الأخطاء مع والتعامل والصيانة والتشغيل الكهربائي والتوصيل التركيب عن المسؤولون الموظفون يكون أن يجب⚫
السلامة.بعملية الأساسية والمعرفة المقابلة التشغيل بمؤهلات يتمتعوا وأن الصحيحة، التشغيل طرق يتبعوا وأن احترافي، بشكل مدربين

من المقدمة الخاصة السلامة وتعليمات الصلة ذات المعدات احتياطات مع صارم بشكل المعدات هذه تشغيل عمليات جميع تتوافق أن يجب

WECO . لدى المعروفة تلك فقط الدليل في المدرجة السلامة تحذيرات تمثلWECO  تتحمل ولاWECO  متطلبات انتهاكات عن مسؤولية أي

واستخدامها.وإنتاجها المعدات لتصميم السلامة معايير أو العامة الآمن التشغيل

إفادة

التالية:الحالات من أي في الجودة ضمان تقديم عدم في بالحق  WECOتحتفظ

الشحن.أضرار⚫

المنتج.وثائق متطلبات تلبي لا التي التخزين ظروف عن الناجمة الأضرار⚫

صحيح.غير بشكل المعدات واستخدام وتركيب تخزين⚫

مؤهلين.غير موظفين قبل من المعدات واستخدام تركيب⚫

والوثائق.المنتج في الواردة السلامة وتحذيرات التشغيل تعليمات اتباع عدم⚫

والوثائق.المنتج في موضح هو ما تتجاوز قاسية بيئات في العمل⚫

بها.المعمول الفنية المواصفات في المحددة المعايير تتجاوز التي العمليات⚫

البرنامج.رمز تعديل أو المنتج، تغيير أو به، المصرح غير التفكيك⚫

.)وغيرهاوالعواصف والحرائق والزلازل البرق مثل القاهرة القوة (الطبيعية غير الطبيعية البيئات عن الناتج المعدات تلف⚫

الضمان.خدمة تمديد يتم ولم الضمان فترة انتهت⚫

الصلة.ذات الدولية المعايير في المحددة تلك تتجاوز وتشغيل تركيب بيئة أي⚫

الموظفينمتطلبات

والاستبدال، الأخطاء ومعالجة والصيانة، والتشغيل، والغاز، الكهربائي والتوصيل ، ESY-Hالعاكس تركيب إجراء يمكنهم الذين الموظفين على يجب

التالية:الشروط استيفاء

احترافياً.تدريباً تلقوا قد المشغلون يكون أن يجب⚫

بالتشغيل.المتعلقة السلامة مسائل وإتقان بالكامل الدليل هذا قراءة المشغلين على يجب⚫

الكهربائية.بالأنظمة الصلة ذات السلامة بمواصفات دراية على المشغلون يكون أن يجب⚫

المنتج.لهذا المستخدم بدليل دراية وعلى البصري الفولت تخزين نظام وتكوين العمل بمبدأ دراية على المشغل يكون أن يجب⚫

(السلامة لحماية جيد بعمل والقيام ذلك، إلى وما المفاتيح وحلقات والساعات الخواتم مثل معدنية أشياء ارتداء عدم يرجى التشغيل، أثناء⚫
.)ذلكإلى وما الكهربائية، الأحذية وارتداء العازلة، القفازات ارتداء مثل

الصندوقهوية تحديد حماية

باتا.منعا ممنوع الضرر أو التغيير الآمن. للتشغيل مهمة معلومات على  ESY-Hالعاكس مبيت على الموجودة العلامات تحتوي⚫

منعا ممنوع الضرر أو التغيير بالمنتج. المتعلقة المهمة المعلمات معلومات على تحتوي  ESY-Hالعاكس صندوق جانب على اسم لوحة توجد⚫

باتا.
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النظامتركيب

خطر!
التثبيتأثناء بالكهرباء  ESY-Hالعاكس تشغيل باتا منعا يمنع

للتلف.المنتج يتعرض قد وإلا بسرعة، وضعها يمكن ولا ببطء الانفرتر وضع أو رفع عملية تتم أن يجب⚫

كهربائياً.وتنشيطه توصيله عدم من تأكد ، ESY-Hعاكس تركيب عند⚫

أي لديك كانت إذا الحرارة. وتبديد للتركيب كافية مساحة لضمان المحيطة والأشياء  ESY-Hالعاكس بين معينة مسافة هناك تكون أن يجب⚫

الفنية.الخدمة مهندس استشارة فيرجى التثبيت، مسافة حول أسئلة

داخلية قصيرة دوائر حدوث إلى يؤدي قد مما النظام، إلى الدخول من الموصلة الجسيمات أو الحطام أو السوائل منع يجب التثبيت، أثناء⚫

النظام.فشل أو

الكهربائيالربط

خطر!
حريق.أو كهربائية صدمة يسبب قد فإنه وإلا آمنة، حالة وفي تالف غير  ESY-Hالعاكس أن من التأكد يرجى الكهربائي، التوصيل قبل

الوطنية.الكهربائية المعايير مع الكهربائية التوصيلات جميع تتوافق أن يجب⚫

بذلك.المحلية الطاقة إدارة سمحت إذا إلا بالشبكة  ESY-Hمحولات توصيل يمكن لا⚫

مناسبة.مواصفات وذو جيد بشكل ومعزولا ًجيد بشكل متصلا ًالتوصيل كابل يكون أن يجب⚫

العمل

خطر!
جسيمة أضرار أو الخطيرة الشخصية الإصابة أو الوفاة إلى يؤدي مما كهربائية، صدمة يسبب أن يمكن عالي جهد يوجد ، ESY-Hالعاكس تشغيل أثناء

بدقة.الصلة ذات الأخرى والوثائق الدليل هذا في المذكورة السلامة احتياطات اتباع يرجى الممتلكات. في

التشغيل على الصحيحة غير الإعدادات تؤثر قد محترف. كهربائي فني بواسطة إعداده يجب مرة، لأول  ESY-Hالعاكس تنشيط يتم عندما⚫

البلد.شهادة مع  ESY-Hعاكس توافق عدم في وتتسبب  ESY-Hلعاكس العادي

5 لمدة الانتظار ويجب الكهربائي التيار انقطاع بعد بالطاقة تعمل تزال لا المكثفات، مثل ، ESY-Hالعاكس صندوق في المكونات بعض⚫

التشغيل.قبل دقائق

المحلية.والقوانين للوائح وفقاً المعدات بتشغيل قم
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والاستبدالالصيانة

خطر!
جسيمة أضرار أو الخطيرة الشخصية الإصابة أو الوفاة إلى يؤدي مما كهربائية، صدمة يسبب أن يمكن عالي جهد يوجد ، ESY-Hالعاكس تشغيل أثناء

مع بدقة يتفق بما وتشغيله  ESY-Hبعاكس الخاص الطاقة مصدر تشغيل إيقاف الضروري من صيانة، أعمال أي إجراء قبل لذلك، الممتلكات. في

الصلة.ذات الأخرى والوثائق الدليل هذا في المدرجة السلامة احتياطات

المناسبة.الاختبار ومعدات الأدوات ولديك الدليل هذا بمحتويات دراية على كنت إذا  ESY-Hالعاكس صيانة يرجى⚫

العاكس لتشغيل الأقل على دقائق 5 لمدة والانتظار والإخراج، الإدخال مفاتيح وفصل ، ESY-Hالعاكس تشغيل إيقاف يرجى الصيانة، قبل⚫

ESY-H.
مؤقتة.تحذيرية أسوار أو علامات وضع ويجب الصيانة، بموقع المرتبطين غير الأفراد دخول تجنب محاولة يرجى الصيانة، فترة خلال⚫

المعدات.تتلف قد أو العطل، يتوسع فقد وإلا العطل، معالجة بعد إلا  ESY-Hالعاكس تنشيط إعادة يمكن لا⚫

الساكنة.للكهرباء مضادة قفازات وارتداء  )(ESDالإلكتروستاتيكي التفريغ من الحماية بمواصفات الالتزام يرجى الصيانة، أثناء⚫

5 لمدة الانتظار ويجب الكهربائي التيار انقطاع بعد بالطاقة تعمل تزال لا المكثفات، مثل ، ESY-Hالعاكس صندوق في المكونات بعض⚫

إصلاحها.أو المنتجات لصيانة الرطبة أو الممطرة الجوية الظروف في الخزانة أبواب فتح تجنب التشغيل. قبل دقائق

سدادات ارتداء مثل مناسبة، وقائية تدابير اتخاذ إلى المعنيون الموظفون يحتاج وفحصها، المعدات صيانة مثل مختلفة عمليات تنفيذ عند⚫

للحرق.المضادة والقفازات العازلة والأحذية للضوضاء المقاومة الأذن
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المنتجمقدمة 2

المنتجمقدمة 2.1

وظيفة

للمستخدم ويمكن الطاقة، تخزين بطارية في المستمر التيار طاقة تخزين يمكنه أو متناوب تيار إلى الشمسية الطاقة تحويل  ESY-Hلمحول يمكن

التطبيق. .عبر ذلك إلى وما والحمل والبطارية الطاقة وشبكة الكهروضوئية للطاقة الفعلي للوضع وفقاً بمرونة المناسب العمل وضع اختيار

نموذج

-ESYالتسمية اصطلاح . K-15ESY-H، K-12ESY-H، K-10ESY-H، K-8ESY-H، K-6ESY-Hالمنتجات: نماذج الفقرة هذه تحدد

H ) باستخدامK-10ESY-H كمثال(:

ESY-H –10 كيلو

واط.كيلو 10 هو الطاقة انتاج

ESY: -Hالسلسلةاسم

الشبكاتتطبيقات

الكهروضوئية
شبكةالكهروضوئيةالكسارة

2*2

مط 

مضرب

ESYح-
الخفافيشقواطع

كهرباءمولد

الحمل/السهمربحية

الجنرالقواطع
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+11في بي

بف1
PV11-

+12في بي

PV12-
حمولة

L1+21في بي
L2
L3
ن

بي

بف2
PV21-

+22في بي

PV22-

شبكة

L1مضرب-+بات
L2
L3
ن

بي

CT1

CT2

CANCT3إس-إم بي

.CTتركيب إلى الانتباه يرجى

الأصفربالسلك  CTتثبيت يجب

.L3في والأحمر ، L2في والأخضر ، L1في

المظهروصف 2.2

خلفأمامجانب
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العاكسمحطات 2.3

ج

كجابدفغ

الكهروضوئيةالمدخلاتأ

البطاريةإدخالب

جالنوع ترقيةج

)فايواي واجهة (كومد
CT، CANالرقمية، الحقوق إدارة المباني، إدارة نظامه

Fشبكة

كهرباءمولدز

دعمح

العاصمةالكهروضوئية التبديلج

LEDشريطك

الإشارةاتصال

المنفذوظيفة

وصفاسم

المنافذ.وتحديث المحلية المراقبةتحديث

فاي.واي واجهةكوم

الليثيوم.لبطاريات  BMSمع التواصل يمكنالمبانيإدارة خدمات

التحكم.إشارات إصدار طريق عن للطلب المتعددة الاستجابة أوضاع دعمالرقميةالحقوق إدارة

.CTالخارجية الشبكة لجانبمط 

للعاكس.الاتصالاتيستطيع
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الفنيةالمعايير 2.4

كهيسي-15كهيسي-12هيسي-10كK8هيسي-كهيسي-6نموذج

شمسي

68101215]كيلوواط[الكهروضوئي للصفيف الاسمية الطاقة

912151822.5]كيلوواط[الكهروضوئية مجموعة قوة الأعلى.

V)(700الإدخال جهد تصنيف

1000]الخامس[الإدخال جهد الأعلى.

MPPT ]V[ 180~ 850الجهدنطاق

V)(250~ 850330~ 850430~ 850510~ 850425~ 850الطاقة كامل  MPPTجهد نطاق

125]الخامس[الجهد بدء

MPPT ]A[ 1620تعقبجهاز لكل الإدخال تيار الأعلى.

MPPT ]A[ 2530تعقبجهاز لكل القصيرة الدائرة تيار الأعلى.

MPPT2رفوف عدد

1/12/2الإدخالسلاسل رقم الأقصى. الحد /MPPTرقم

المترددالتيار إخراج

68101215]كيلوواط[المقدرة الخرج طاقة

6.68.81113.216.5]أمبيرفولت كيلو [للشبكة الظاهرة القدرة الأعلى.

13.217.62226.433]أمبيرفولت كيلو [الشبكة من الظاهرة الطاقة الأعلى.

8.711.514.417.321.7]أ[الشبكة إلى الحالي الانتاج تصنيف

9.512.715.919.123.8]أ[الشبكة إلى الخرج تيار الأعلى.

بي +ن  +وات 3 380، /440]الخامس[الناتج الجهد تصنيف

60/50]هرتز[التردد

3<%آيدي تي

المترددالتيار مدخل

1216202430]كيلوواط[المقدرة النشطة الطاقة

13.214.62226.433.3]أمبيرفولت كيلو [الشبكة من الظاهرة الإدخال طاقة الأعلى.

17.323.128.934.743.4]أ[الحالية المدخلات تصنيف

1925.531.938.247.6]أ[الحالية المدخلات الأعلى.

بطارية

6.68.81113.216.5)كيلوواط(التفريغ /الشحنقوة الأعلى.

فولت600  ~فولت V][125البطارية جهد نطاق

فولت550  ~فولت V][150البطارية عمل جهد نطاق

50]أ[التفريغ /الشحنتيار الأعلى.

40]أ[الحالي التفريغ   /الشحنتصنيف

أيونليثيومالبطاريةنوع

CAN-WeCoالاتصالاتواجهة
إبسإخراج

68101215]أمبيرفولت كيلو [المقدرة الخرج طاقة

6.68.81113.216.5)أمبيرفولت كيلو (الظاهرة الطاقة الأعلى.

8.711.514.417.321.7]أ[الحالي الانتاج تصنيف

9.512.715.919.123.8]أ[الخرج تيار الأعلى.

بي+ن+وات3 400،]الخامس[الناتج الجهد تصنيف

60/50]هرتز[المقدر التردد

10＜]ثانيةمللي [التلقائي التبديل وقت

2% <ثدو

العامةالبيانات

97.6%≥كفاءةالأعلى.
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IP65الدخولحماية
25≥]ديسيبل[الضوضاء انبعاث

60 ~25 -]مئويةدرجة [التشغيل حرارة درجة

طبيعيتبريد

0100~%النسبيةالرطوبة

)السرعةخفض م 2000  (>م 4000ارتفاع

)الطرفيةالمحطات ذلك في بما (670 *220*572]مم[الارتفاع  *العمق  *العرض الأبعاد

30313334]كجم[الوزن

لاالعزلةمحول

15<]ث[الذاتي الاستهلاك

عرض

والتطبيق LEDشريطالمستخدمواجهة

فايوايالبوابةمع التواصل

السلامةمعايير

62109-2إن 62109-1، إنالسلامة

إيك61000-3-6100012-3-11، إيك -4، /-3/-61000/2-6-1إيكسيإم إي

التسميةوصف 2.5
الصندوقتحديد

معنىاسمأيقونة

العمل، أثناء للقشرة عالية حرارة درجة لديه العاكسالحرقضد تحذير علامة

لمسهباتا منعا ويمنع للحروق، التعرض خطر هناك

التفريغتأخر

تعريف

يتم أن يجب العاكس. تشغيل بعد عالي جهد هناك

بواسطة العاكسات على العمليات جميع تنفيذ

ومدربين.الكهرباء مجال في محترفين أشخاص

تشغيل إيقاف بعد متبقي جهد هناك يزال لا

دقائق5 تفريغه ويستغرق العاكس،

التعليمات دليل من للتحقق بالانتباه المشغل ذكرّاليدويالشعار من تحقق

العاكسبصندوق الخاص

الأرضيالسلك اتصال موقع حمايةالعاكسالتأريض ملصق

مباشرةالهوائي بفصل تقم لا العمل، عندالعاكستحذير ملصق

التسلسليالرقم معلوماتللعاكسالتسلسلي الرقم ملصق

الاستجابة رمز تسمية الدخول تسجيل العاكس

السريعة

العاكسبتطبيق للاتصال ضوئياً الرمز امسح

المعلوماتقراءة
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المصابيح.وصف الفعلي. المنتج إلى الرجوع يرجى فقط، للإشارة هي الأيقونة

التالي.الجدول في  LEDشريط وصف تم

ملاحظاتخفيفةلغةالمعداتحالة

تشغيل إيقاف يعمل ولا طبيعي، الجهاز)مطفأةS 3مضاءة، S 3أضواء (واحدة مرة ثواني 6 لمدة الأزرق الضوء يومضتعليق

بعدعن التطبيق

)مطفأةS 3وأضواء مضاءة، S 3أضواء (واحدة مرة ثواني 6 لمدة الأخضر الضوء وميضالشبكةعلى العمل

ثانية2.5 إضاءة ثانية، 0.5 إضاءة (واحدة مرة ثوان 3ٍ لمدة الأخضر الضوء وميضالشبكةخارج العمل

(

1.5 مضاءة، ثانية 1.5 (واحدة مرة ثوان 3ٍ لمدة البرتقالي الضوء يومضإنذار

)مطفأةثانية
التلقائيالاسترداد للاسترداد، قابل إنذار

العمل عن النظام توقف في العطل يتسببمستمربشكل الأحمر الضوءعيب

يدويةصيانة ويتطلب

لوحة
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مهمةفنية معايير  )2(المنتج ونموذج التجارية العلامة  )1(

وأصلهاالشركة اسم  )4(الشهادات نظام شعار مطابقة  )3(

المعلوماتقراءة

لعلامة الحقيقي الكائن وصف إلى الرجوع يرجى فقط، للإشارة هو الرمز

التصديق

معنىاسمأيقونة

CEشهادة معايير يلبي المنتج هذاالأوروبيالاتحاد في السلامة شهادة علامة

SGSشهادة معيار مع المنتج هذا يتوافقSGSشهادة علامة

يرجى بالداخل، عالي كهربائي جهد على المنتج هذا يحتويالعاليالجهد خطر إشارة

الحمايةإلى الانتباه

منزليةكنفايات العاكس من التخلص يمكن لاWEEEالأوروبي الاتحاد شعار

يعملكيف 2.6
الشمسية الألواح من سلسلتين تدعم أن  MPPTدائرة لكل ويمكن ، PVسلسلتين إلى يصل بما  ESY-Hالعاكس توصيل يمكن

أمبير.15 على الإدخال تيار يقتصر حيث

على التيار زيادة من الحماية ووظيفة العاكس، دائرة خلال من الطور أحادي متردد تيار إلى المستمر التيار وتحويل الطاقة، نقطة لتتبع الأقصى الحد

المتردد.والتيار المستمر التيار جانبي

السلسلة بواسطة المولدة الطاقة توفير ويتم الطاقة، تخزين واجهة خلال من الطاقة تخزين وظيفة توسيع  ESY-Hللعاكس يمكن

المخزنة الكهربائية الطاقة إطلاق يمكن الطاقة. تخزين معدات في الزائدة الطاقة تخزين ويتم للاستخدام، المحلي الحمل إلى الكهروضوئية

من قدر أقصى على للحصول للشبكة الوادي ذروة تنظيم تحقيق ويمكن بالمستخدم، الخاصة التحميل لحالة وفقاً الشبكة إلى البطاريات في

الفوائد.
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تخطيطي:

التحميلقواطع

L1
L2
L3
ن

بي

الكهروضوئيةالكسارة
دعم

الكهروضوئية

ESYح-
العاكس

الشبكةقواطع

L1
L2
L3
ن

بي

شبكة

الخفافيشقواطع

مضرب
المولداتقواطع

L1
L2
L3
ن

بي

كهرباءمولد

طبيعي

حمولة

باربي

ملحوظة!

إيقاف فسيتم وإلا الاحتياطي، النسخ وضع ضمن  "الاحتياطيالإخراج تصنيف "ضمن أنها من والتأكد المنزل، أحمال في التحكم يرجى•

."الزائدالتحميل خطأ "تحذير مع العاكس تشغيل
بالشبكة.للاتصال خاصة لوائح أي وجود من الرئيسية الشبكة مشغل مع التأكد يرجى•

العملوضع وصف

اتجاه صحة من والتأكد  CTمستشعر تركيب الضروري فمن المتردد، التيار إدخال خط مع بالتوازي الحمل توصيل يتم عندما ملحوظة:

المستشعر.

عمل

وضع

مختصروصفسيناريو

والشبكة:والبطارية الكهروضوئية الطاقة تتوفرآلينظام

هناك يكون عندما التحميل، استخدام أولوية كافية، الكهروضوئية الطاقة

الشبكةعلى الفعل ردود بالكامل، مشحونة البطارية كانت إذا فائض،

متوفرة:غير والشبكة متوفرة، والبطارية الكهروضوئية الطاقةآلينظام

البطارية تكن لم إذا التحميل، استخدام وأولوية كافية، الكهروضوئية الطاقة

فائضهناك يكون عندما البطارية شحن فسيتم بالكامل، مشحونة

متوفرة:غير والشبكة متوفرة، والبطارية الكهروضوئية الطاقةآلينظام

الحملاستخدام يلبي البطارية وتفريغ كافية، غير الكهروضوئية الخلايا

والشبكة:والبطارية الكهروضوئية الطاقة تتوفرآلينظام

تلبية من البطارية تفريغ يتمكن لم إذا كافية، غير الكهروضوئية الطاقة

الحمللتلبية الطاقة تستهلك الشبكة فإن الحمل، استخدام
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عمل

وضع

مختصروصفسيناريو

متوفرة:غير والبطارية متوفرة، الشبكة وطاقة الكهروضوئية الطاقةآلينظام

هناك يكون عندما الأحمال، استخدام وأولوية كافية، الكهروضوئية الطاقة

الشبكةعلى فعل ردود فائض،

متوفرة:غير والبطارية متوفرة، الشبكة وطاقة الكهروضوئية الطاقةآلينظام

الطاقة شبكة تقوم حيث الأحمال، لاستخدام كافية غير الكهروضوئية الخلايا

الأحمالاستخدام لتلبية الطاقة بسحب

الكهروضوئية:الطاقة تتوفر ولا والشبكة، البطارية طاقة تتوفرآلينظام

الحملاستخدام لتلبية البطارية تفريغ يتم بالكامل، البطارية شحن يتم عندما

عندما الكهروضوئية: الطاقة تتوفر ولا والشبكة، البطارية طاقة تتوفرآلينظام

الحملاستخدام الشبكة تلبي منخفضة، البطارية تكون

المرافق:وطاقة الكهروضوئية الطاقة تتوفر ولا والمولد، البطارية تتوفرآلينظام

بتزويد المولد ويقوم البطارية تفريغ فسيتم بالكامل، مشحونة البطارية كانت إذا

الحملاستخدام لتلبية الطاقة

المرافق:وطاقة الكهروضوئية الطاقة تتوفر ولا والمولد، البطارية تتوفرآلينظام

شحن أثناء الحمل استخدام يلبي والمولد صغير والحمل كافية غير البطارية

البطارية

والشبكة:والبطارية الكهروضوئية الطاقة تتوفرالخطةوضع

استخدام تلبية هي الكهروضوئية للطاقة الأولوية تكون الشحن، فترة خلال

أخرى مرة تغذيته يتم فائض، هناك يكون وعندما البطارية، وشحن الحمل

الشبكةإلى

والشبكة:والبطارية الكهروضوئية الطاقة تتوفرالخطةوضع

استخدام تلبية هي الكهروضوئية للطاقة الأولوية تكون الشحن، فترة خلال

الطاقة بسحب الشبكة تقوم كافية، تكون لا وعندما البطارية، وشحن الحمل

البطاريةوشحن الحمل استخدام لتلبية

والشبكة:والبطارية الكهروضوئية الطاقة تتوفرالخطةوضع

استخدام والبطارية الكهروضوئية الطاقة تفريغ يلبي التفريغ، فترة خلال

الشبكةإلى أخرى مرة تغذيته يتم فائض، هناك يكون وعندما الحمل،

والشبكة:والبطارية الكهروضوئية الطاقة تتوفرالخطةوضع

باستخدام والبطارية الكهروضوئية الخلايا تفريغ يفي التفريغ، فترة خلال

لتلبية الطاقة بسحب الشبكة تقوم كافياً، ذلك يكون لا وعندما الحمل،

الحملاستخدام
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عمل

وضع

مختصروصفسيناريو

الكهروضوئية:الطاقة تتوفر ولا والشبكة، البطارية طاقة تتوفرالخطةوضع

الحمل استخدام لتلبية الطاقة بسحب الشبكة تقوم الشحن، فترة خلال

البطاريةوشحن

الكهروضوئية:الطاقة تتوفر ولا والشبكة، البطارية طاقة تتوفرالخطةوضع

يكون وعندما الحمولة، استخدام البطارية تفريغ يلبي التفريغ، فترة خلال

الشبكةإلى أخرى مرة تغذيته يتم فائض، هناك

والبطارية:والشبكة الكهروضوئية الطاقة تتوفرالخفافيشأولوية

كان إذا كأولوية، البطارية بشحن الشمسية الطاقة تقوم سوف

كان إذا الحمل. بتزويد ستقوم الزائدة الطاقة فإن فائض، هناك

الزائدة الكهرباء فإن الإضافية، الطاقة بعض هناك يزال لا

بالطاقة.الشبكة ستغذي

والبطارية:والشبكة الكهروضوئية الطاقة تتوفرالخفافيشأولوية

هناك كان إذا كأولوية، البطارية بشحن الشمسية الطاقة ستقوم

كانت إذا الحمولة. بتزويد ستقوم الزائدة الكهرباء فإن فائض،

بالطاقة، الأحمال وتزويد البطارية لشحن كافية غير الشمسية الطاقة

بالطاقة.الأحمال بتزويد الشبكة فستقوم

الطاقة تتوفر ولا والشبكة، البطارية طاقة تتوفرالخفافيشأولوية

الكهروضوئية:

في البطارية وشحن لتحميل الطاقة بتزويد الشبكة ستقوم

الوقت.نفس
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التخزين3

التالي:النحو على التخزين مواصفات استيفاء فيجب الإنتاج، تاريخ من شهرين خلال الفور على العاكس تشغيل يتم لم إذا

للعاكس.الخارجية العبوة بإزالة تقم لا⚫

.RH % 95~ RH 5%عند النسبية الرطوبة على الحفاظ يجب مئوية؛ درجة 60 + ~مئوية درجة -20 عند التخزين حرارة درجة على الحفاظ يجب⚫

والرطوبة.الغبار من ومحمي وجاف نظيف مكان في يخزن⚫

المعدات.تفريغ عن الناجم المعدات تلف أو الشخصية الإصابة لتجنب بعناية العاكس وضع يرجى⚫

المناسب.الوقت في التغليف مواد استبدال فيجب تالفة، العبوة وأن عثة لدغة هناك أن تبين إذا منتظمة. فحوصات إجراء يلزم التخزين، أثناء⚫

استخدامه.يتم أن قبل متخصصين بواسطة واختباره فحصه إلى العاكس يحتاج طويلة، لفترة التخزين بعد⚫
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التثبيت4

التثبيتقبل ما فحص 4.1
الخارجيةالعبوة من تحقق

المحتمل التلف علامات من غيرها أو الشقوق أو الثقوب مثل واضح، تلف أي عن بحثاً الخارجية العبوة من تحقق العاكس، تفريغ قبل

وقت أقرب في بالموزع واتصل تفتحه فلا مطابق، غير عاكس نموذج أو طبيعية غير عبوة أي هناك كان إذا العاكس. طراز من وتحقق بالداخل،

ممكن

!ملحوظة

للتركيب.جاهزاً يصبح أن قبل ساعة 24 خلال للعاكس الخارجي الغلاف بإزالة يوصى

التسليمات.من التحقق

عناصر أي فقدان حالة في واضح. خارجي ضرر أي هناك كان إذا وما وكاملة كاملة التسليمات كانت إذا مما التحقق يرجى العاكس، تفريغ بعد

بك.الخاص بالموزع الاتصال يرجى ضرر، أي وجود أو

المعلوماتقراءة

الصندوقداخل الموجودة التعبئة قائمة إلى الرجوع يرجى الصندوق، مع شحنها يتم التي التسليمات عدد لمعرفة

الأدواتقائمة 4.2

والمقاييسالأدوات

تثبيت

مثقاب (مطرقي مثقاب

Ф12 مم(.

الدورانعزم ربط مفتاح

M8لمسامير مم، 13 الكم: فتحة (
N•m 15الدوران: عزم نطاق ؛

N•m~0(.

13 الفتح: حجم (الدوران عزم مفتاح

الدوران:عزم نطاق مم؛

N•m~1.5N•m(.0

؛ M6 ،M4الرأس: (الدوران عزم مفكالأسلاكالمتعرياتقطريةكماشة

.)N•m~5N•m0الدوران: عزم نطاق

للاسلاكقواطعالأداةسكينمطاطيةمطرقة

الاسلاكرباط شريط
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الموديل: (تجعيد كماشة

H4TC0001 ، المصنعة: الشركة

.)أمفينول

الموديل:(مفتوح ربط مفتاح

أمفينول المصنعة: الشركة .)

H4TW0001;

600  ≥المستمر التيار جهد نطاق (متعدد مقياسكهربائيةمكنسة

.)مستمرتيار فولت

علامات

هيدروليكيةكماشةالأفقيةالمسطرةالصلبقياس شريط

سداسيةمفاتيح مجموعة
حراريةبنادقالحراريالانكماش أنابيب

شخصي

محمي

معدات

الغبارأقنعةواقيةنظاراتالأمانقفازات

السلامةأحذية

التثبيتموقع حدد 4.3
أساسيةمتطلبات

الخارج.في تركيبه ويتم  IP65حماية بدرجة العاكس يتمتع⚫

التهوية.مسافة على الحفاظ يرجى نسبياً، مرتفعة الهواء مخرج حرارة درجة ستكون العاكس، تشغيل أثناء⚫

والانفجار.للاشتعال القابلة المواد تخزين فيها يتم التي المناطق في العاكسات بتركيب تقم لا⚫

إليه.الوصول للأطفال يمكن مكان في العاكس بتثبيت تقم لا⚫

مالحة. منطقة في الطلق الهواء في العاكس بتثبيت تقم لا حريق؛ نشوب في يتسبب وقد مالحة منطقة في المثبت العاكس يتآكل سوف⚫

حسب البحر بنسيم المتأثرة المناطق تختلف البحر. بنسيم تتأثر أو الساحل من متر 500 مسافة ضمن تقع التي تلك هي المالحة المناطق

.)والتلالالسدود مع (التضاريس أو  )الموسميةوالرياح الأعاصير مثل (الجوية الظروف

التثبيتبيئة متطلبات

للحرارة.جيد تبديد لضمان التهوية جيدة بيئة في العاكس تركيب يجب⚫

الحرارة.درجة ارتفاع مع الطاقة انخفاض في ذلك يتسبب فقد المباشرة، الشمس لأشعة يتعرض مكان في العاكس تركيب تم إذا⚫

مظلة.بناء أو محمي تركيب موقع باختيار يوصى⚫
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التثبيتمتطلبات

من مزيد على للحصول شركتك في السلامة مسؤول إلى الرجوع يرجى (المحلية للقواعد وفقاً للحريق مقاوماً العاكس تركيب يكون أن يجب⚫

.)التفاصيل
قبل من التثبيت موقع على الموافقة تتم أن ويجب الغازات، أو السوائل أو للاشتعال القابلة المواد من بالقرب العاكس بتركيب تقم لا⚫

المحلية.السلطات

المثبت.للعاكس الحمل متطلبات تلبي أن يمكن الدعم مسامير وأن العاكس لدعم يكفي بما قوي التثبيت سطح أن من التأكد يرجى⚫

التثبيتزاوية متطلبات

التثبيت:زاوية متطلبات جيد. تحمل مع الأرض على العاكس تثبيت يجب

الجهاز.استقرار لتسهيل درجة 15  ≥خلفي أو مستقيم بشكل التثبيت يرجى⚫

بالتدحرج.قم أو للخلف، كثيراً بإمالته قم أو بعكسه، قم أو أفقياً، أو للأمام، العاكس بإمالة تقم لا⚫

التثبيتمساحة متطلبات

الحرارة.وتبديد للتركيب كافية مساحة وجود لضمان العاكس حول معينة مساحة حجز يجب العاكس، تركيب عند

التثبيتمساحة مخطط

العاكستثبيت 4.4
إجراء

فتحات لموضع وفقاً الحائط على فتحات 6 لعمل مثقاب واستخدم الشكل، في موضح هو كما الملحق، من التثبيت دعامة أخرج 1. الخطوة

الجدار.لنوع وفقاً التوسيع برغي اختيار يجب و مم 50-60 الثقب عمق يكون أن ويجب التثبيت، بقوس الخاصة التثبيت

بالمسامير.وتثبيته الحائط على التثبيت حامل بتثبيت قم ثم
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أدناه.الشكل في موضح هو كما العاكس من الخلفي الجزء في العارضة لتثبيت  M6*16براغي 5 استخدم 2. الخطوة

التثبيت.دعامة على العاكس على الموجود الخطاف بتعليق وقم العاكس، ارفع 3. الخطوة
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براغي باستخدام يوصى المسافة، لقيود نظراً . M6*16سداسية براغي 4 باستخدام العاكس جانبي بتثبيت قم 4. الخطوة

.M6 *16 سداسية
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كهربائيةتوصيلات 5

ملحوظات

خطر!

حدوث خطر يسبب قد للعاكس العالي الجهد فإن وإلا ، "التشغيلإيقاف "حالة في العاكس مفاتيح جميع أن من تأكد الكهربائي، التوصيل إجراء قبل

كهربائية.صدمة

تحذير!

الصحيحة.غير الأسلاك عن الناتج المعدات تلف المعدات ضمان يغطي لا⚫

محترفين.كهربائيين فنيين بواسطة الكهربائية بالتوصيلات المتعلقة العمليات تنفيذ يتم أن يجب⚫

الشخصية.الحماية معدات ارتداء المشغلين على يجب الكهربائية، التوصيلات إجراء عند⚫

المعلوماتقراءة

الكابلات معايير مع الكابل اختيار يتوافق أن ويجب فقط، للإشارة هو القسم هذا في الكهربائي التوصيل مخططات جميع في الموجود الكابل لون إن

.)الوقائيللتأريض فقط والأخضر الأصفر اللونين ذات الأسلاك استخدام يمكن (المحلية

الكابلتحضير 5.1

الوصفجزء

مصدريوضحالقطعسريرقم

وحدات من الكهروضوئية الخيوط تتكونالكهروضوئيةالخيوطأ

-ESYالعاكس يدعم التوالي. على متصلة كهروضوئية

H  السلسلة.من مدخلين

قبلمن توفيرها يتم لم

شاركنا

الطاقةتخزينب

معدات

تخزين جهاز إلى الوصول  ESY-Hالعاكس يدعم

.WECOالطاقة

توفيرويمكن

منفصلبشكل

قبلمن توفيرها يتم لمالشبكة.إلى الوصول  ESY-Hالعاكس يدعمكهرباءمولدج

شاركنا

!ملحوظة

الشبكة.عن للعاكس الآمن الانفصال لضمان آخر متردد تيار تحميل دائرة قاطع أو الطور ثلاثي خارجي متردد تيار دائرة قاطع⚫

أمبير.مللي 100  ≥للتسرب المقدر التشغيل تيار يكون أن فيجب التسرب، من حماية وظيفة لديه الخارجي المتردد التيار مفتاح كان إذا⚫

السكين.بوابة مفاتيح استخدام المتردد التيار مفتاح يحظر⚫

الكابلوصف

مصدر.)(AWGالسلك قطرموقعلا.

12الكهروضوئيالإدخال خط1

6الطاقةتخزين إدخال خط2

8الشبكةجانب على الإدخال خط3
WeCoمن مقدم غير

8احتياطيخط4
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الاتصالتحميل الاحتياطي: النسخ 5.2

خلال من الطاقة تصدير للعاكس يمكن التشغيل، قيد الشبكة تكون عندما وخارجها. بالشبكة متصلة وظائف على  ESY-Hالهجينة العاكسات تحتوي

الاحتياطي.النسخ منافذ خلال من الطاقة تصدير سيتم فإنه متوقفة، الشبكة تكون عندما بينما المتردد، التيار منفذ

السياراتدليل

التحميل:ميناء  المستخدم.لرغبات وفقاً يدوياً أو تلقائياً الاحتياطي النسخ وظيفة تحقيق يمكن

.DOD" "OffGridأو  DOD" "OnGridإعداد إلى  SOCمستوى وصول بمجرد الواجهة هذه على الطاقة خرج تعليق سيتم

الاحتياطي.النسخ وظيفة عبر الزائد التحميل مخرجات توفير  ESY-Hللعاكس يمكن

الاحتياطي.النسخ وظيفة باستخدام بشدة يوصى لا متصلة، البطارية تكون لا عندما

إجراء

الدائري.الطرف بتجعيد قم ثم مم، 10 بطول العازلة الطبقة بإزالة وقم AWG ،10≥سلك حدد 1: الخطوة

كإسي-K-12ESY15إيسي-10كK-6ESYK-8ESYح-نموذج

10AWG≤8AWG≥كابل

المقترن.بالموصل المكتمل السلك بتوصيل قم 2: الخطوة

الاحتياطي.النسخ بواجهة المكتمل الموصل بتوصيل قم 3: الخطوة
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L3L2
L1حمولة

ن
L1بي

L2
L3
ن

بي

المولدواتصال الشبكة اتصال 5.3
الأساسيةالمتطلبات

قاطع أن أو بالشبكة، الكابل من الآخر الطرف توصيل عدم من التأكد يرجى المتردد، التيار شبكة جانب على الإدخال خط توصيل قبل

به.المسموح النطاق ضمن الشبكة جهد كان إذا ما اكتشاف الاتصال. قطع حالة في المتردد للتيار الكهربائية الدائرة

إجراء

الدائري.الطرف بتجعيد قم ثم مم، 10 بطول العازلة الطبقة بإزالة وقم AWG ،10≥سلك حدد 1: الخطوة

كإسي-K-12ESY15إيسي-10كK-6ESYK-8ESYح-نموذج

10AWG≤8AWG≥كابل

المقترن.بالموصل المكتمل السلك بتوصيل قم 2: الخطوة
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والمولد.الشبكة بواجهة المكتمل الموصل بتوصيل قم 3: الخطوة

شبكة
L3L2

L1
L1
L2
L3
ن

بي

ن

بي

الطاقةتخزين لجهاز الإدخال خط بتوصيل قم 5.4
الأساسيةالمتطلبات

خطر!

جهاز أن أو الطاقة، تخزين بجهاز متصل غير الكابل من الآخر الطرف أن من التأكد يرجى الطاقة، تخزين جهاز جانب على الإدخال خط توصيل قبل⚫

مفصول.الرئيسي مفتاحه وأن التشغيل، قيد غير الطاقة تخزين

كهربائي ماس عن الناتج الفوري العالي التيار سيؤدي شخصية. إصابة حدوث إلى الطاقة تخزين معدات في الكهربائية الدائرة قصر يؤدي قد⚫

حريق.نشوب إلى يؤدي قد مما الطاقة، من كبيرة كمية إطلاق إلى

القيام عدم سيؤدي الطاقة. تخزين معدات من الخروج أو توصيل مثل الطاقة، تخزين خط على الصيانة عمليات إجراء يمنع العاكس، تشغيل عند⚫

كهربائية.صدمة حدوث خطر إلى بذلك

 "التشغيلإيقاف "حالة في بالعاكس المتصلة المفاتيح وجميع بالعاكس الخاص  "البطاريةمفتاح "أن من تأكد الطاقة، تخزين خط توصيل قبل⚫
كهربائية.صدمة حدوث خطر في المعدات تتسبب قد الطاقة وتخزين للعاكس العالي الجهد فإن وإلا المتبقية، الطاقة استنزاف وتم

تحذير!

الحريق.خطر وحتى العاكس تلف إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد التالية. الشروط استيفاء من تأكد⚫

العاكس، الطاقة تخزين دائرة لقاطع الموجب بالقطب متصل الطاقة تخزين لجهاز الموجب القطب أن أي صحيحة، الطاقة تخزين كابل قطبية⚫

العاكس.الطاقة تخزين دائرة قاطع من الطاقة تخزين لمحطة السالب بالقطب متصل السالب والقطب

!ملحوظة

الدائرة قصيرة الطاقة تخزين لمعدات السلبية أو الإيجابية الكهربائية الأقطاب كانت إذا والعاكسات، الطاقة تخزين معدات تركيب عملية في⚫

أثناء ذلك يحدث قد المباشر والتيار المتردد التيار قصر دوائر المتطلبات، تلبي لا التي الطاقة توزيع كابلات توجيه أو تركيب بسبب الأرض إلى

لذلك.نتيجة بالمعدات تلحق التي الأضرار المعدات ضمان يغطي لا المعدات. تلف إلى يؤدي مما العاكس، عمل عملية
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م.5 ضمن تكون أن المستحسن ومن م، 10  ≥هي والعاكس الطاقة تخزين جهاز بين التتبع مسافة⚫

الكهرباءكابلات تركيب

إجراء

.MC4موصل أطراف بتجعيد وقم مم، 10 بطول العازلة الطبقة بإزالة وقم AWG ،6سلك حدد 1: الخطوة

البطارية.بطرف النهائي السلك بتوصيل قم 2: الخطوة

يمكننيهل_Hيمكن

12345678

العاكسالجانب

مضرب-+بات

البطاريةجانبCANإس-إم بي

87654321

خطر!

الكابلات.توصيل عند خاصة عزل أداة استخدام يرجى مميت، الطاقة تخزين لمعدات الكهربي الجهد إن

الطاقة تخزين وطرف الطاقة تخزين ومفتاح الطاقة تخزين جهاز طرف بين الكابل توصيل قطبية صحة من تأكد الأسلاك، توصيل عند

بالعاكس.الخاص

.RJ45موصل على تحتوي أن يمكن والبطارية العاكس بين الاتصال واجهة الاتصال. كابل بتثبيت قم 3: الخطوة

:ملحوظة

.RJ45من و2 1 السن هو البطارية جانب على  CANاتصال يكون ، Wecoلبطاريات بالنسبة

يمكننيهلهكانل

RJ4512البطارية جانب

RJ4545العاكس الجانب
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!ملحوظة

لتجنب وذلك التوجيه، عند الكبيرة التداخل مصادر وتجنب الطاقة، كابل عن الإشارة كابل فصل إلى الانتباه يرجى الإشارة، كابلات ترتيب عند

الاتصال.على والتأثير الإشارة تداخل

الاتصالات.كابلات إنتاج أ: الخطوة

وفقاً الآخر الطرف تصنيع يتم أعلاه. الشكل في الأسلاك تسلسل يظهر الشبكة. لكابل البلوري بالرأس الاتصال خط طرفي أحد توصيل يتم

الطاقة.تخزين بمعدات الخاص  CANالأسلاك دبوس لموضع

الاتصال.كابل بتثبيت قم ب: الخطوة

الطاقة.تخزين ومعدات بالعاكس الخاصة الاتصال منافذ في الاتصال كابل جانبي على الموجودة الأطراف أدخل

!ملحوظة

فتحة في بالكامل موجود السلك قلب الموصل. داخل الكابل حماية طبقة توجد

تسرب.دون الأسلاك

الكابل.التواء عدم من للتأكد الكابل اتجاه إلى انتبه

الكهروضوئيةاتصال 5.5

ذات كهروضوئية ووحدات وات، كيلو و12 وات، كيلو و10 وات، كيلو و8 وات، كيلو 6 بقدرة سلسلتين ذات كهروضوئية وحدات مع التوالي على العاكس توصيل يمكن

الموثوقة.والجودة الممتازة الوظيفة ذات الكهروضوئية الوحدات حدد وات. كيلو 15 بقدرة سلاسل 4

الأساسيةالمتطلبات

خطر!

أو الكهروضوئية، السلسلة بمجموعة متصل غير الكابل من الآخر الطرف أن من التأكد يرجى الكهروضوئية، للسلسلة الإدخال خط توصيل قبل⚫

كهربائية صدمة يسبب قد الكهروضوئية السلسلة لمجموعة العالي الجهد فإن وإلا منفصلة،   حالة في الكهروضوئية السلسلة مجموعة أن

شخصية.إصابة

التيار إدخال لمحطة للماء المقاوم الغطاء بإزالة تقم فلا الكهروضوئية، بالسلسلة متصلة العاكس الكهروضوئية الإدخال محطة تكن لم إذا⚫

الجهاز.حماية مستوى على ذلك فسيؤثر وإلا المستمر،

تحذير!

الحريق.خطر حتى أو العاكس تلف إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد التالية. الشروط استيفاء من تأكد

الظروف.من ظرف أي تحت مستمر تيار فولت 650 كهروضوئية سلسلة لكل المفتوحة الدائرة لجهد الأقصى الحد يتجاوز ألا يجب⚫

الإدخال لمحطة الموجب بالقطب متصل الكهروضوئية للسلسلة الموجب القطب أن أي صحيحة، المستمر التيار إدخال جانب قطبية⚫

العاكس.الكهروضوئية الإدخال لمحطة السالب بالقطب متصل السالب والقطب العاكس، الكهروضوئية

!ملحوظة

الأرض.عن جيد بشكل معزول الكهروضوئية الوحدة مخرج أن من التأكد يرجى التأريض. بالعاكس المتصلة الضوئية السلسلة إخراج يدعم لا⚫

تركيب بسبب الأرض إلى الدائرة قصير الضوئية للسلسلة السالب أو الموجب القطب كان إذا والعاكس، الضوئية السلسلة تثبيت عملية في⚫

فإنهبالمتطلبات، يفي لا التوزيع كابل توصيل أو
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يغطي لا المعدات. تلف إلى يؤدي مما العاكس، عمل عملية أثناء المستمر والتيار المتردد للتيار كهربائي ماس حدوث في ذلك يتسبب قد

لذلك.نتيجة بالمعدات تلحق التي الأضرار المعدات ضمان

إجراء

الدائري.الطرف بتجعيد قم ثم مم، 18 بطول العازلة الطبقة بإزالة وقم AWG ،12سلك حدد 1: الخطوة

الكهروضوئية.بالمحطة السفلي الكهروضوئي المنفذ عبر النهائي السلك بتوصيل قم 2: الخطوة

+21في بي+11في بي

بف1
PV11-

+12في بي

PV21-
بف2+22في بي

PV12-PV22-

فايواي اتصال 5.6

العاكس.من السفلي الجزء في  "COM"بمنفذ  WiFiبتوصيل قم 1. الخطوة

عبر مستخدم حساب إنشاء 3. الخطوه . NooR WeCoتطبيق تعليمات باتباع التوجيه وجهاز العاكس بين الاتصال اضبط 2. الخطوة

.)التفاصيلمن لمزيد  WiFiمستخدم دليل مراجعة يرجى (الإنترنت.
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)الحاليالتحويل (قيراط 5.7
CTالشبكة تيار عن للكشف ويستخدم ، "الحاليالتحويل "لعبارة اختصار .هو

L3 ،L2 ،L1مراحل ثلاث إلى  CTتوصيل يتم بالعاكس. الخاصة  CTبواجهة  CTبـ الخاص  RJ45موصل توصيل يتم

الشبكة.قوة من

الأصفرمع  CTمختلفة. ملونة اتصال بخطوط الطور ثلاثي للعاكس  CTsتوصيل يتم

.L3بـ الأحمر الاتصال بخط  CTتوصيل ويجب ، L2بـ الأخضر الاتصال بخط  CTتوصيل ويجب ، L1بـ متصلا ًالاتصال خط يكون أن يجب

L2 L3

L1 ن

بي

العاكسالجانب

مط مط مط 

-L2جريد
-L3جريد-L1جريد

الشبكةإلى يشير سهم
الشبكةجانب

!ملحوظة

صحيح.بشكل العاكس يعمل فلن وإلا صحيح، غير بشكل  CTتوصيل يمكن لا
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النظامأخطاء تصحيح 6

التشغيلقبل تحقق 6.1
القبولومعايير التفتيش بنود

القبولمعاييرالعنصرمن تحققسريرقم

1
وموثوق.قوي وهو صحيح بشكل العاكس تركيب تممكانهفي العاكس تثبيت يتم

2
وموثوقة.قوية وهي صحيح بشكل  WiFiهوائيات تثبيت تممكانهفي  WiFiهوائي

3
المستخدم.متطلبات لتلبية معقول الكابل ترتيبجيدبشكل مرتبة الكابلات

عند حادة زوايا أي ترك عدم ويجب متساوية، الكابل ربطة تكون أن يجبللجلدجميلة الكابلات روابط4

القص.

5
وموثوق.صحيح الأرضي السلك اتصالموثوقتأريض

6
المفتاحافصل

SWITCH" "DCبالعاكس المتصلة المفاتيح وجميع
."OFF"حالة في

7
مكانهافي الكابلات توصيلات

المستمر التيار إدخال وخطوط المتردد التيار إخراج خطوط توصيل يتم

وموثوق.وآمن صحيح بشكل الإشارة وخطوط الطاقة تخزين وخطوط

8
للماء.مقاومة بأغطية المستخدمة غير والتوصيلات المحطات تغطية يتمالمستخدمةغير والموصلات المحطات ختم

المتطلباتتلبي التثبيت بيئة9
بناء.بقايا توجد ولا ومرتبة، نظيفة والبيئة معقولة، التثبيت مساحة

النظامتشغيل 6.2
الأساسيةالمتطلبات

التيار لمفتاح الشبكة جانب على المتردد التيار جهد كان إذا ما قياس الضروري من والشبكة، العاكس بين المتردد التيار مفتاح إغلاق قبل

للعاكس.به المسموح النطاق ضمن المتردد

النطاق ضمن  DC PVمفتاح جانب على المستمر التيار جهد كان إذا ما قياس الضروري من ، DC PVإدخال ومفتاح العاكس إغلاق قبل

للعاكس.به المسموح

جانب على المستمر التيار جهد كان إذا ما قياس الضروري من الطاقة، تخزين وجهاز العاكس بين المستمر التيار إدخال مفتاح إغلاق قبل

للعاكس.به المسموح النطاق ضمن يقع الطاقة تخزين لجهاز المستمر التيار مفتاح

إجراء

المساعد الطاقة مفتاح ثم أولا،ً الطاقة تخزين مفتاح فأغلق الطاقة، تخزين بجهاز متصلا ًالعاكس الطاقة تخزين منفذ كان إذا 1. الخطوة

الطاقة.تخزين لجهاز

والشبكة.العاكس بين المتردد التيار مفتاح أغلق 2. الخطوة

 "SWITCHضع 4. الخطوة . DCمفتاح فأغلق الكهروضوئية، والسلسلة العاكس بين  DCمفتاح هناك كان إذا 3. الخطوة

"PV  وضع في العاكس من الأيسر الجانب على الموجود"ON".

.7Cloud "Noor تطبيق عملية "راجع التطبيق، خلال من العاكس معلمات بضبط قم 5. الخطوة

تخزين وطرف المستمر التيار طرف بين الاتصال عند الحرارة درجة عن للكشف الموضعي الحرارة مقياس استخدم  )اختياري(6. الخطوة

التيار طرف اتصال أن من للتأكد المستمر التيار طرف اتصال عند الحرارة درجة اكتشاف يتم الوقت، من لفترة العاكس يعمل أن بعد الطاقة.

مئوية.درجة 30 يتجاوز لا الحرارة درجة ارتفاع أن من تأكد جيد. المستمر

العاكس.تشغيل حالة من للتحقق  LEDمؤشر راقب 7. الخطوة
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النظامتشغيل بإيقاف قم 6.3

تحذير!

5 بعد لذلك، حروق. أو كهربائية صدمة حدوث في يتسبب قد مما الهيكل، في متبقية وحرارة طاقة هناك تزال لا العاكس، تشغيل إيقاف بعد⚫

العاكس.تشغيل قبل الواقية القفازات بارتداء قم العاكس، نظام تشغيل إيقاف من دقائق

قم العاكس، تشغيل إيقاف وبعد التشغيل، إيقاف أمر لإصدار التطبيق استخدام من التأكد فيرجى الطاقة، تخزين بجهاز متصلا ًالعاكس كان إذا⚫

الطاقة.خفض عملية بإجراء

الكهربائي التيار انقطاع بعد الشبكة خارج العمل وضع إلى العاكس فسيتحول التشغيل، إيقاف أمر لإصدار التطبيق المستخدم يستخدم لم إذا⚫

الشبكة.جانب على

إجراء

التشغيل.إيقاف أوامر لإصدار التطبيق استخدم 1. الخطوة

قاطع افصل 3. الخطوة الشبكة. جانب على المتردد التيار دائرة قاطع ومدخل العاكس افصل 2. الخطوة

الكهروضوئية.والسلسلة العاكس بين الكهروضوئي المستمر التيار دائرة

الطاقة.تخزين إدخال دائرة قاطع فافصل الطاقة، تخزين بجهاز متصلا ًالعاكس الطاقة تخزين منفذ كان إذا 4. الخطوة

المولد.إدخال دائرة قاطع فافصل بالمولد، متصلا ًالعاكس المولد إدخال منفذ كان إذا 5. الخطوة
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كلاودنور تطبيق تشغيل 7

التطبيقمقدمة 7.1

وظيفة

.wifiووحدة G 2.4شبكة خلال من سحابة عن عبارة  )كتطبيقالمختصر ( Cloud Noorتطبيق

والصيانة المعلمات، وتكوين الإنذار، عن الاستعلام تحقيق الطرفية بالاتصالات الخاص المحمول الهاتف تطبيقات لبرنامج يمكن

مريحة.صيانة منصة عن عبارة وهو الوظائف، من وغيرها الأخطاء وتصحيح اليومية،

التوصيلطريقة

التوجيه وجهاز  wifiوحدة خلال من بالتطبيق توصيله يمكن للعاكس، المتردد التيار جانب أو المستمر التيار جانب تشغيل بعد

الخارجي:

إفادة

هي المحددة التطبيق واجهة تكون أن ويجب فقط، للإشارة هي الصورة . V1.0.0 NOORهي التطبيق هذا في الموضحة الواجهة

السائدة.

المنتج.بهذا الصلة ذات الوثائق وجميع الوثيقة لهذه النهائي التفسير للشركة يحق

المنتج.عن المعلومات أحدث على للحصول الرسمي موقعنا زيارة يرجى إشعار، دون الإيقاف أو المراجعة أو التحديث مراعاة مع

وتثبيتهالتطبيق بتنزيل قم 7.2

الهاتف نظام متطلبات . Store Appأو  Play Googleالتطبيقات سوق في  "نور"عن ابحث :التحميلطريقة

"أيقونة عرض يمكن التثبيت، اكتمال بعد أعلى. أو  Androidو12.0IOS  8.1.0 على الاستخدام يدعم وهو :المحمول
."نور

نورتطبيق حساب بتسجيل قم 7.3

مسبقشرط

متصل الهاتف العاكس. من  ACأو  DCالجانب تشغيل يتم

بالشبكة.

إجراء

:خطوات :التاليةللخطوات وفقا ًالتسجيل يرجى نور، لتطبيق مستخدم حساب لديك يكن لم إذا

الأسفل.في  !"الآنسجل "على وانقر نور، لتطبيق الدخول تسجيل صفحة إلى انتقل

البريد رقم ، )مطلوب(البلد التسجيل: معلومات واملأ الصفحة، على الموجودة للمطالبات وفقاً المستخدم حساب تسجيل أكمل

المستخدم اتفاقية تحقق وأخيراً ، )مطلوب(المرور كلمة إدخال أعد ، )مطلوب(المرور كلمة ، )مطلوب(التحقق رمز ، )مطلوب(الإلكتروني

للتسجيل.الخصوصية وتسجيل

المرور.وكلمة الحساب اسم باستخدام نور تطبيق إلى الدخول تسجيل للمستخدمين يمكن الحساب، تسجيل بعد



36

التطبيقمن والخروج الدخول تسجيل 7.4

الدخولتسجيل تطبيق 7.4.1

التطبيق. إلى الدخول تسجيل طريق عن استخدامه يمكنك المحمول، هاتفك على صحيح بشكل التطبيق تثبيت بعد

:خطوات

الدخول.لتسجيل نور تطبيق أيقونة استخدم المحمول، المكتب سطح على

."الدخولتسجيل "على انقر ثم المرور، وكلمة حسابك أدخل التطبيق، إلى الدخول تسجيل صفحة في

الخروجتسجيل تطبيق 7.4.2

:خطوات

الأيسر.الجانب على منبثقة صفحة وستظهر الرئيسية، الصفحة من اليسرى العلوية الزاوية في  ""انقر

الخروج .لتسجيل أيقونة  ""فوق انقر للخارج، تنزلق التي المنبثقة الصفحة في
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الطاقةمحطة بناء معالج 7.5

مسبقشرط

المراقبة يتيح مما الأساسية، المعلومات وتكوين طاقة محطة لإنشاء نور تطبيق استخدام يمكنك الجهاز، تشغيل من الانتهاء بعد

للأجهزة.المركزية والإدارة

أوليةكهرباء محطة لإنشاء مرة لأول الدخول بتسجيل قم 7.5.1

كهرباء.محطة لإضافة  "محطةإضافة "الزر فوق النقر يمكنك نور، تطبيق إلى الدخول تسجيل بعد 1: الخطوة

إلى والخروج المعلومات لحفظ  "حفظ"الزر فوق النقر ثم الصفحة، على الطاقة بمحطة الخاصة المعلومات ملء يمكنك 2: الخطوة

الرئيسية.الصفحة

جهاز إنشاء "7.6 القسم راجع الأجهزة. لإضافة  "جهازإضافة "الزر فوق النقر يمكنك الطاقة، محطة في جهاز هناك يكن لم إذا 3: الخطوة

المعلومات.من لمزيد  "جديد

كهرباءمحطة إضافة 7.5.2

"فوق انقر 1: الخطوة

الطاقة.محطات قائمة لعرض المنزلقة الصفحة في  "المصنعإدارة "الزر فوق انقر 2: الخطوة

الأيسر.الجانب من الصفحة وستنزلق الرئيسية، الصفحة من اليسرى العلوية الزاوية في  "

إضافة صفحة إلى للدخول الطاقة محطات قائمة صفحة من العلوي الأيمن الركن في  "مصنعإضافة "الزر فوق انقر 3: الخطوة

طاقة.محطة
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للحفظ. "حفظ"زر استخدم الطاقة، محطة معلومات ملء بعد 4: الخطوة

جديدجهاز إضافة 7.6

عن الطاقة محطة إلى الجديد الجهاز إضافة فيمكنك الطاقة، محطة إلى جديد جهاز إضافة تريد كنت إذا الطاقة، محطة إنشاء بعد

الوظيفة.هذه طريق

المسح.صفحة إلى للدخول الرئيسية الصفحة من العليا اليمنى الزاوية في  ""فوق انقر 1: الخطوة

الرقم معلومات هو هذا السريعة الاستجابة رمز الألبوم. من البيانات بجامع الخاص السريعة الاستجابة رمز تحديد أو بمسح قم 2: الخطوة

التسلسلي.الرقم لإدخال  "اليدويالإدخال "فوق النقر فيمكنك طبيعي، غير المسح كان أو تالفاً السريعة الاستجابة رمز كان إذا للجهاز. التسلسلي

أدخل 4: الخطوة الذكي. التكوين على واضغط  )الجهازاسم (الجهاز اسم أدخل ملؤه، أو التسلسلي الرقم مسح بعد 3: الخطوة

بالسحابة.الدونجل لتوصيل الشبكة معلومات

الرئيسيةالصفحة على الجهاز عرض سيتم الشبكة، ضبط بعد 5: الخطوة
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الطاقةمحطة حالة من التحقق 7.7

الطاقة وإنتاج الطاقة، لمحطة الحقيقي الوقت في الحالة على عامة ونظرة الطاقة، محطة عن عامة لمحة نور تطبيق يوفر

.المعلوماتمن وغيرها الطاقة، تدفق ومخططات والإيرادات، واستهلاكها،

الكهرباءتوليد محطة تفاصيل عرض 7.7.1

وتحديد الأعلى في الموجود الاسم فوق النقر يمكنك أو الحالية، الطاقة محطة تفاصيل عرض يمكنك التطبيق، إلى الدخول تسجيل بعد

الطاقة.محطة تفاصيل لعرض الطاقة محطة اسم

الطاقة.بمحطة المرتبط بالجهاز الخاصة الخطأ إنذار معلومات عرض :الجهازفشل إنذار⚫

طبيعية.الطاقة لمحطة الحالية  Fi-Wiاتصال حالة كانت إذا مما التحقق يمكنك :الحقيقيالوقت في فاي واي حالة⚫

الطاقة.لمحطة الحالي الطاقة مصدر اتجاه عرض :الطاقةتدفق مخطط⚫

."المنفعة"وظيفة على  Inverter Lvجهاز يحتوي لا :يلاحظ⚫

الخطأرسائل 7.7.2

الطاقة.محطة بأجهزة الخاصة الأعطال رسائل لعرض  "الرئيسيةالصفحة "في  ""انقر

استعادتها.تم ً/حالياتحدث التي الجهاز خطأ إنذار سجلات عرض تحذير:⚫

الجهاز.على حدثت التي الثابتة البرامج تحديث سجلات عرض :يرقي⚫

⚫



40

الطاقةإدارة هـ7.7.3

الطاقة.لمحطة الطاقة واستهلاك الطاقة توليد مثل بيانات عرض يمكنك ، "الطاقة >الرئيسية الصفحة "التبويب علامة في

المحدد.اليوم ذلك بيانات لعرض الوقت حدد⚫

مقارنتها.المراد المعلمات لعرض  Paramحدد⚫

الجهازإدارة 7.8

المعلمات.وتعيين الفعلي الوقت في الجهاز حالة مراقبة للمستخدمين يمكن

الأجهزةقائمة عرض 7.8.1

افتراضي.بشكل الأجهزة قائمة عرض يتم ، "الأجهزةقائمة  >الرئيسية الصفحة "التبويب علامة في
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"فوق انقر الجهاز: تحرير⚫
."الشبكة

تكوينهأو الاسم لتغيير تحريره تريد الذي الجهاز على الموجودة  ”

⚫

الجهازمعلمة إعداد 7.8.2

قائمة لعرض  "العاكسإعدادات "فوق وانقر الرئيسية الصفحة على لأسفل بالتمرير قم 1: الخطوة

الإعدادات.قائمة لعرض المنزلقة الصفحة في  "العاكسإعداد "زر على انقر 2: الخطوة الإعدادات.
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العملوضع ضبط 7.8.2.1

يعمل العاكس لجعل  "البطاريةأولوية "و، "الخطةوضع "و، "التحميلأولوية "ضبط يمكنك الأساسية، الإعداد لواجهة التشغيل وضع اختيار في

مختلفة.تشغيل أوضاع في

آلينظام

تخزين بطارية إلى المتبقية الكهروضوئية الطاقة شحن يتم ثم ومن الحمل، عمل من التأكد هي الكهروضوئية الطاقة توليد أولوية

شركة من بإذن إلا الشبكة في التغذية وظيفة استخدام يمكن لا (الشبكة في الزائدة الطاقة تغذية يمكن بالكامل، البطارية شحن بعد الطاقة.

.)الشبكة

الحلاقةذروة

مرتفعة، الكهرباء أسعار تكون عندما والبطاريات الكهروضوئية الخلايا واستخدام المحددين، والطاقة للوقت وفقاً النظام تشغيل يمكن

إلى الكهروضوئية الخلايا بواسطة المولدة المتبقية الكهرباء وبيع منخفضة، الكهرباء أسعار تكون عندما البطاريات وشحن الشبكة واستخدام

تكاليف يوفر أن يمكن ، )الشبكةفي التغذية وظيفة استخدام أجل من أولا ًالشبكة شركة من إذن على الحصول مع (النهار خلال الشبكة

.الإعداداتلتفعيل  )حفظ( Saveفوق انقر الإعداد، بعد والتفريغ. للشحن الزمنية الفترة ضبط الضروري من التخطيط، وضع في الكهرباء.

الوقت في التفريغ وقت وتحديد منخفضاً، الحالية المنطقة في الكهرباء سعر فيه يكون الذي الوقت في للشحن الزمنية الفترة تحديد

التكاليف.من المزيد عليك سيوفر مرتفعاً، الحالية المنطقة في الكهرباء سعر فيه يكون الذي

البطاريةأولوية

آخر.طاقة مصدر توفر عدم حالة في إلا البطارية تفريغ يتم لن بالكامل. شحنها يتم حتى البطارية لشحن الأولوية النظام يعطي الوضع، هذا في
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النظامإعدادات 7.8.2.2

.CTونسبة الارتجاع ومكافحة  ARCوتمكين الكهروضوئي الإدخال ونوع  EPSوتمكين والوقت التاريخ للضبط: قابلة وظائف

الوقت الوقت: المحدد التاريخ هذا على بناء ًللعاكس الإحصائية الوظيفة تنفيذ سيتم الحالي. التاريخ التاريخ:

المحددالوقت هذا مع يتطابق سوف النظام، تخطيط وضع الحالي،

وتوفيرهالحمل إخراج سيتم التمكين، مفتاح ضبط بعد . EPSتمكين مفتاح : EPSتمكين

الشبكةخارج العاكس يكون أن بعد الطاقة

الإدخال هو الافتراضي الكهروضوئي، الإدخال نوع الكهروضوئي: الإدخال نوع

للتمكينالأمريكية الاختبار معايير تعيين يجب : ARCتمكين المستقل

للالزائدة الطاقة تكون بحيث التمكين واضبط العكسي التيار بتفريغ قم : Refulexمكافحة

الكهرباءشبكة إلى أخرى مرة النظام تغذية يتم لن

المتاحةالتقنيات أفضل إعداد 7.8.2.3

.DOD OffGrid، DOD OnGridالبطارية، نوع للضبط: القابلة الوظائف

DOD:  Grid Batتفريغلعملية الأدنى الحد  SOCأقل يكون عندما الشبكة. اتصال على
ذلك.بعد البطارية تفريغ يتم لن القيمة، هذه تجاوزت إذا
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DOD:  Grid Offلتفريغالأدنى الحد  SOCهذا من أقل يكون عندما الشبكة. خارج التشغيل أثناء
الآن.بعد البطارية تفريغ يتم لن القيمة،

الشبكةإعداد 7.8.2.4

الأمريكي.القياسي التصنيف الشبكة، مجموعة الشبكة، معيار للضبط: القابلة الوظائف

والتردد.الجهد سعة تحديد سيتم الدولة، تأكيد وبعد الوطنية، الشبكة معيار حدد الشبكة: معيار

مخرجين.أو واحداً مخرجاً كان إذا ما بتعيين قم الشبكة: مجموعة

المتحدة.الولايات من مختلفة مناطق في المستخدمة الشبكة معايير اختيار الأمريكي: القياسي التصنيف

الموازيالإعداد 7.8.2.5

المشتركة، البطارية تمكين ، Addr Parallel Inv، Slave/Master Parallel، Num Parallel Invللضبط: القابلة الوظائف

.Parallel Invتمكين الموازي، التفريغ تيار الموازي، الشحن تيار مراحل، 3 تمكين المشتركة، الشبكة تمكين
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Num:  Parallel Invالمتوازيةالأجهزة عدد
المضيف.لأمر وفقاً العبد سيعمل عبداً، أو مضيفاً الموازية الهوية كانت سواء الموازي: العبد /السيد

1-99بين ضبطه ويمكن العنوان، تكرار يمكن لا الموازي، النظام في الموازي. العنوان : Invالموازي العنوان

الموازي.النظام في مشتركة البطارية كانت إذا ما المشتركة: البطارية تمكين

كان إذا ما :تمكينمراحل 3 مشتركاً. الشبكة جانب على الحالي المحول كان إذا ما الموازي، النظام في المشترك:  GridCTتمكين

الشحن تيار الطور. ثلاثي نظام حالة في العاكس مرحلة تحديد الجهاز: هذا مرحلة الطور. ثلاثية كهرباء شبكة يشكل الموازي النظام

التشغيل بعد للبطارية الحالي التفريغ حد الموازي: التفريغ تيار المتوازي. التشغيل بعد للبطارية الشحن لتيار الأقصى الحد الموازي:

المتوازي.

Enable:  Parallel Invالمتوازيالإعداد تمكين يتم حتى المفعول ساري المتوازي الإعداد يصبح .لن

المولدإعداد 7.8.2.6
وقت التشغيل، لوقت الأقصى الحد المولد، شحن تيار ، SOCالمولد إيقاف ، SOCالمولد تشغيل للضبط: القابلة الوظائف

شبكة ، CMDالمولد دليل المولد، دليل تشغيل للمولد، التلقائي التشغيل بدء المولد، شحن تمكين المولد، تمكين المولد، تبريد

المولد.طاقة المولد، توصيل
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التمكين، على المولد تمكين ضبط تم إذا القيمة، هذه من أقل للبطارية  SOCتكون أن بعد . SOCقيمة تلقائياً المولد يبدأ : SOCبدء مولد

المولد.تشغيل لبدء المولد تشغيل لبدء الجافة الاتصال نقطة إغلاق فسيتم

وسيتم المولد تشغيل لبدء الجافة الاتصال نقطة فصل فسيتم التمكين، على المولد تمكين ضبط تم إذا القيمة، هذه من أعلى .للبطارية

SOC:  Stop Generatorقيمةبإيقاف تلقائياً المولد يقوم   .SOCتكونأن بعد  SOCالمولد تشغيل إيقاف

هذه ضبط عند التحميل وطاقة المولد طاقة إلى الانتباه يرجى المولد. تشغيل بدء بعد البطارية لشحن الحالية القيمة المولد: شحن تيار

القيمة

وقت المولد. تشغيل بدء بعد التشغيل لوقت الأقصى الحد التشغيل: لوقت الأقصى الحد

المولدتشغيل لإيقاف التبريد وقت المولد: تبريد

التمكين.إعداد ضبط يتم حتى تشغيله وإيقاف المولد تشغيل تفعيل يتم ولن المولد، تمكين تم المولد: تمكين

التمكين.ضبط بعد المولد تشغيل يتم حتى البطارية شحن يتم ولن المولد، شحن تمكين يتم المولد: شحن تمكين

المولد: دليل تشغيل . eESYernalلمولد الجاف الاتصال تمكين إشارة في التحكم للمولد: التلقائي البدء

الإشارة.تمكين على يعمل اليدوي التحكم مولد

المولد.وإيقاف تشغيل في يدوياً التحكم : CMDالمولد دليل

للاستخدام.الطاقة شبكة إدخال بمحطة إلكترونياً المتصل المولد توصيل يتم المولدات: توصيل شبكة

النظامتحميل طاقة عن تقل لا المولد، طاقة المولد: طاقة

المتقدمالإعداد 7.8.2.7

"فوق انقر 1: الخطوة

الإعدادات صفحة في 3: الخطوة الإعدادات. قائمة لعرض المنزلقة الصفحة في  "العاكسإعداد "زر على انقر 2: الخطوة

المتقدمة.الإعدادات صفحة إلى للدخول اليسار إلى إصبعك حرك الأساسية،

الأيسر.الجانب من الصفحة وستنزلق الرئيسية، الصفحة من اليسرى العلوية الزاوية في  "
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التشغيل إيقاف /التشغيلبدء ,المصنعضبط استعادة ,الخفافيششحن تيار ,الخفافيشتفريغ قوة ,المترددالتيار طاقة للضبط: قابلة وظائف

بعد.عن

إعدادات باستخدام للشبكة، الطاقة لقيمة الأقصى الحد وإرجاع الشبكة من الطاقة وأخذ بالشبكة، المتصلة الطاقة إرسال :الشبكةقوة

المئوية.النسبة

الاستخدام.نسبة إعداد البطارية، لتفريغ للطاقة قيمة أقصى البطارية، تفريغ طاقة جدولة :الخفافيشتفريغ قوة

ضبط استعادة البطارية. شحن تيار :الخفافيششحن تيار

المصنع.إعدادات استعادة :المصنع

النظام.تشغيل وإيقاف تشغيل إعدادات :بعدعن التشغيل إيقاف /التشغيلبدء

الجهازحذف 7.9

الجهاز.لحذف وانقر  "حذف"زر ليظهر الشاشة على لليسار اسحب ثم الجهاز، لحذف المربع حدد

الطاقةمحطة إدارة 7.10

الطاقة.محطات وحذف الطاقة، لمحطات الأساسية المعلومات وتحرير طاقة، محطات إنشاء للمستخدمين يمكن التطبيق، في

جديدة.طاقة محطة إنشاء 4.1 راجع طاقة، محطة لإنشاء

الطاقةمحطات قائمة من التحقق 7.10.1

ويمكن المستخدم، يديرها التي الطاقة محطات لجميع الأساسية والمعلومات الفعلي الوقت في التشغيل حالة عرض يتم افتراضياً،

غامض.بشكل الطاقة محطات في البحث

اليسار.على صفحة وستظهر الرئيسية، الصفحة من اليسرى العلوية الزاوية في  ""فوق انقر 1: الخطوة
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للدخول. "المصنعإدارة "على انقر 2: الخطوة

الطاقةلمحطة الأساسية المعلومات تحرير 7.10.2

الأخرى.والمعلومات المحطة وعنوان الطاقة محطة اسم تعديل للمستخدمين يمكن

"على انقر 2: الخطوة اليسار. على صفحة وستظهر الرئيسية، الصفحة من العليا اليسرى الزاوية في  ""أيقونة على انقر 1: الخطوة
للدخول. "المصنعإدارة

بتعديل قم 4: الخطوة الطاقة. محطة لتحرير العليا اليمنى الزاوية في  "تحرير"فوق انقر ، "المصنعإدارة "صفحة في 3: الخطوة

."حفظ"فوق انقر ثم الفعلية، الاحتياجات حسب المعلومات

الكهرباءتوليد محطة حذف 7.10.3

"فوق انقر 1: الخطوة
للدخول. "المصنعإدارة "على انقر 2: الخطوة

إلىالنبات بتمرير قم ، "المصنعإدارة "صفحة في 3: الخطوة

اليسار.على صفحة وستظهر الرئيسية، الصفحة من اليسرى العلوية الزاوية في  "
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النظامصيانة 8

الروتينيةالصيانة 8.1

القسم.هذا في موضح هو كما روتيني بشكل بصيانته يوصى طويلة، لفترة جيد بشكل العمل على العاكس قدرة ضمان أجل من

حذر!

وما التأريض، وموثوقية الكهربائية، والتوصيلات النظام، تنظيف مثل الصيانة إجراء أثناء النظام تشغيل إيقاف عمليات بإجراء قم

.)النظامتشغيل إيقاف 6.3 انظر (ذلك إلى
القوائمعلى الحفاظ

الصيانةدوراتالطريقةمن تحققالمحتوىمن تحقق

في واحدة مرة إلى أشهر ستة كلالأوساخعن بحثاً بانتظام الصندوق داخل الموجود الغبار افحصالنظامتنظيف

السنة

النظامتشغيل

حالة

أشهرستة كل مرة 1مشوهاً.أو تالفاً العاكس مظهر كان إذا ما لاحظ

العاكس.تشغيل أثناء طبيعي غير صوت هناك كان إذا ما إلى استمع

معلمات ضبط تم إذا مما تحقق العاكس، تشغيل عند

صحيح.بشكل العاكس

الكهرباء

اتصال

ثم الأول، التشغيل من عام نصف بعدوالرخاوة.للانفصال الكابل اتصال من تحقق

سنة.إلى أشهر ستة كل مرة

جلد كان إذا ما على التركيز مع تلف، أي عن بحثاً الكابل افحص

للقطع.آثار أي على يحتوي المعدني للسطح الملامس الكابل

التأريض

مصداقية

ثم الأول، التشغيل من عام نصف بعدموثوق.بشكل مؤرض التأريض كابل أن من تأكد

سنة.إلى أشهر ستة كل مرة

وإصلاحهاالأخطاء استكشاف 8.2

التالي:النحو على الإنذار مستويات تعريف يتم

التشغيل.عن ويتوقف التشغيل، إيقاف وضع في ويدخل العاكس، فشل مهم: إنذار

طبيعي.بشكل العمل على قادرة تزال لا لكنها العاكس، أجزاء بعض تعطلت بسيط: إنذار

الإخراجطاقة انخفاض في تتسبب  ESYernal-eHعوامل لأن طبيعي، بشكل العاكس يعمل سريع: إنذار

الشائعةالأخطاء تنبيهات قائمة

حلولشرحشفرةمحتوى
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إعادة يتم حتى واحدة دقيقة انتظر شيء، أي لفعل داعي لا  )1(

العاكس.تشغيل

للمواصفات.مطابقاً الحمل كان إذا مما التحقق  )2(

الحمل افصل الآلات؛ جميع وإغلاق بالكامل الكهرباء قطع  )3(

تحققثم الأجهزة، تشغيل لإعادة بتوصيله وقم

البطاريةتفريغ انتهى

تحميل يتم عندما حاضرِ.

جداً.كبيراً الحمل يكون البطارية،
Cur  من أكثرDischg00

للآلة.القصوى الطاقة مع متوافقاً الحمل كان إذا مما تحقق  )1(

الحمل افصل الآلات؛ جميع وإغلاق بالكامل الكهربائي التيار قطع  )2(

الحمل كان إذا مما تحقق ثم الأجهزة، تشغيل لإعادة بتوصيله وقم

الخلل.إزالة تم إذا الدائرة قصير

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

من أكبر الحمل قوة

غيرها

.)باتبف، (الطاقة
01التحميلفي الإفراط

البطارية.افصل

لاالبطارية جهد (

)تحديدهتم

متصلة.البطارية كانت إذا مما تحقق  )1(

مفتوحاً.البطارية أسلاك منفذ كان إذا مما تحقق  )2(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

02الخفافيشاتصال قطع

وإعادة الطاقة تشغيل بإيقاف قم كذلك، الأمر كان إذا النظام، إعدادات من التحقق  )1(

التشغيل.

في كذلك، الأمر كان إذا معطلة. الشبكة طاقة كانت إذا مما تحقق  )2(

تلقائياً.العاكس شحن سيتم الشبكة، تشغيل انتظار

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

عن منخفض البطارية جهد

الطبيعي.النطاق
03المجلدتحت الخفافيش

)<100SOC %- (DODمنخفضة. البطارية قدرة  )1(منخفضةالخفافيش قدرة04القدرةمنخفضة الخفافيش

وإعادة الطاقة تشغيل بإيقاف قم كذلك، الأمر كان إذا النظام، إعدادات من التحقق  )1(

التشغيل.

من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )2(

الخطأ.

الجهد من أكبر البطارية جهد

للعاكس.الأقصى 05المجلدعلى الخفافيش

طبيعية.غير الشبكة كانت إذا مما تحقق  )1(06المنخفضالمجلد احزم

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )2(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

طبيعيغير الشبكة جهد

07المجلدعلى الشبكة

طبيعية.غير الشبكة كانت إذا مما تحقق  )1(

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )2(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

08المنخفضالتردد شبكة
هوالشبكة تردد

طبيعي.غير

09التكرارمدى على الشبكة

المباشرة التأريض لظاهرة الكهروضوئية السلسلة من تحقق  )1(

المباشرة.غير أو

تسرب عن بحثاً بالجهاز الطرفية الأجهزة افحص  )2(

التيار.

إزالة.دون الخطأ ظل إذا المحلي العاكس عملاء بخدمة اتصل  )3(

يتجاوز GFCIالعاكس

معيار.
gfci10انتهى

الإدخال.وضع إعداد صحة من تحقق  )1(

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )2(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

المعتاد.من أقل الحافلة جهد
13المجلدتحت حافلة
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الحد  BUSجهد تجاوز

للقيمة.الأقصى

الإدخال.وضع إعداد صحة من تحقق  )1(

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )2(
14المجلدفوق الحافلة

الحاليالعاكس

الطبيعيالمعدل يتجاوز

قيمة.

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )1(15الحاليمن أكثر الاستثمار

البطاريةشحن تيار

الأقصى الجهد من أكثر

للعاكس.

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )1(16الحاليمدى على التغيير

طبيعي.غير  INVجهد كان إذا مما تحقق  )1(

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )2(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

18المجلدتحت الاستثمار
هو INVالجهد

طبيعيغير

19المجلدمن أكثر الاستثمار

طبيعي.غير  INVتردد كان إذا مما تحقق  )1(

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )2(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )3(

InvFreqAbnor20ترددINV  طبيعيغير

من أعلى العاكس حرارة درجة

بهاالمسموح القيمة
قم ثم ساعة، لمدة وانتظر بالكامل الجهاز عن الطاقة بقطع قم  )1(

الجهاز.بتشغيل
igbt21حرارة درجة ارتفاع

البطاريةحرارة درجة

بها.المسموح القيمة من أعلى ساعة.بعد توصيلها وأعد البطارية افصل  )1(23الحرارةدرجة على الخفافيش

منخفضة البطارية حرارة درجة

بها.المسموح القيمة عن

إذا ما لمعرفة البطارية من بالقرب المحيطة الحرارة درجة من تحقق  )1(

المواصفاتتلبي كانت
24المنخفضةالحرارة درجة الخفافيش

بينالتواصل

غير والعاكس الليثيوم بطارية

طبيعي.

الخط.وتسلسل والكريستال الكابل من تحقق  )1(

البطارية.مفتاح من التحقق  )2(
com.fail BMS27

طبيعية.غير العاكس حرارة درجة كانت إذا مما تحقق  )1(

)رؤيتهابإمكانك كان إذا (صحيح. بشكل تعمل المروحة كانت إذا مما تحقق  )2(
المروحةفشل28المروحةفشل

الكهرباءشبكة أسلاك فحص  )1(الشبكة.خطأ مرحلة30الشبكةمرحلة في خطأ

الكهروضوئية.والأسلاك الكهروضوئية الألواح فحص  )1(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )2(
الكهروضوئيالقوس خطأ31القوسخطأ

32الناعمةالحافلة فشل

33الناعمةفشل
العاكس يتعرض قد

للتلف

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )1(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )2(
34قصيرةالحافلة

35قصيرةالجرد

طبيعية.غير العاكس حرارة درجة كانت إذا مما تحقق  )1(

)رؤيتهابإمكانك كان إذا (صحيح. بشكل تعمل المروحة كانت إذا مما تحقق  )2(
المروحةخطأ36المروحةخطأ
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بالأرض.ومتصلا ًبالعاكس متصلا ً PEخط كان إذا مما تحقق  )1(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )2(

ISOمنخفضة الكهروضوئيةISO37منخفضة الكهروضوئية

38الحافلةترحيل في خطأ

39الشبكةترحيل في خطأ

RLY EPS40خطأ

العاكس يتعرض قد41آيسي إف جي خطأ

للتلف

طبيعي.بشكل يعمل حتى وانتظر العاكس تشغيل أعد  )1(

الخطأ.من التحذير استمرار حالة في العملاء بخدمة اتصل  )2( 44الذاتيالاختبار فشل

45النظامفي خطأ

46الحالي DCغطاء

47الكهربائيالجهد غطاء
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العاكسمن التخلص 9

العاكستفكيك 9.1

إجراء

.)النظامتشغيل إيقاف 6.3 راجع (النظام تشغيل إيقاف عملية بإجراء قم 1 الخطوة
وخطوط الكهروضوئية الإدخال وخطوط الإشارة خطوط ذلك في بما بالعاكس، الكهربائية التوصيلات جميع افصل 2 الخطوة

الواقية.الأرضية والأسلاك المتردد التيار إخراج وخطوط الطاقة تخزين إدخال

العاكستثبيت مسامير بإزالة قم 3 الخطوة

والتغليفالتعبئة محولات 9.2

لاصقبشريط آمن بشكل العبوة وإغلاق الأصلية العبوة داخل وضعها فيرجى للعاكس، الأصلية العبوة أيضاً لديك كان إذا

بإحكام.لإغلاقه العاكس هذا وحجم لوزن مناسباً خشبياً صندوقاً استخدم الآن، بعد للعاكس الأصلية العبوة على العثور من تتمكن لم إذا

الخردةمحولات 9.3

التركيب.مكان في به المعمول الكهربائية النفايات من التخلص لقانون وفقاً منه تخلص للعاكس، الإنتاجي العمر نهاية في
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للشبكةالقياسي الكود أالملحق

الرموز قائمة أ-1 جدول الفعلي. المنتج إلى الرجوع يرجى لآخر، وقت من للشبكة القياسية الرموز قائمة تحديث سيتم

للشبكةالقياسية

مسلسل

رقم

القياسيةالشبكة كود

اسم

الشبكةترددالشبكةجهديوضح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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الاختصاراتبملحق

أ

تكييف

د

العاصمة

أنا

تعريفبطاقة

ل

قاد

LVRT
م

ماك

MPPT
ص

الكمبيوتر

بي

الكهروضوئية

ر

الديمقراطيةأجل من الكونغولي التجمع

RCMU
ر.س

س

SN
ت

آيدي تي

WEEE
فايواي

المتناوبالتيار

المباشرالتيار

المعرف

للضوءالباعث الثنائي الصمام

المنخفضالجهد ركوب

الإعلاموسائط إلى بالوصول التحكم

للطاقةنقطة أقصى تتبع

شخصيكمبيوتر

الوقائيالتأريض

الكهروضوئية

التيار مراقبة وحدة المتبقي التيار جهاز

النسبيةالرطوبة المتبقي

سريرقم

المعدات نفايات التوافقي التيار تشويه إجمالي

اللاسلكيةالدقة والإلكترونية الكهربائية


