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Copyright © Weco S.r.l. 2024. Tutti i diritti riservati. 

Note legali 
Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza 
il previo consenso scritto di WeCo S.r.l. 
Dichiarazione di non responsabilità 
Il contratto stipulato tra WeCo S.r.l. e il cliente regola l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti, dei servizi e delle funzionalità concordati. Alcuni 
o tutti gli elementi descritti nel presente documento potrebbero non rientrare nell’ambito dell’acquisto o dell’utilizzo da parte del 
cliente. Salvo quanto diversamente specificato nel Contratto, tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel 
presente documento sono fornite “COSÌ COME SONO”, senza garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo 
per garantire l’accuratezza dei contenuti, WeCo S.r.l. non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla loro completezza, 
affidabilità o idoneità per uno scopo specifico. 

WeCo S.r.l. raccomanda sempre di consultare un tecnico esperto o un professionista prima dell’acquisto, richiedendo a WeCo la 
versione più recente del manuale e delle schede tecniche. L’acquisto e l’installazione devono essere effettuati solo dopo un’attenta 
valutazione del prodotto, delle relative garanzie e della documentazione tecnica. 

Sebbene le batterie e gli inverter WeCo non richiedano una manutenzione costante, devono comunque essere monitorati e controllati 
settimanalmente. Ciò consente di prevenire allarmi o malfunzionamenti che, se trascurati, potrebbero causare danni più gravi. Inoltre, 
le batterie e gli inverter devono essere ispezionati regolarmente, assicurandosi che le aree di dissipazione siano pulite, che il sistema 
funzioni correttamente e che l’installazione, i collegamenti e l’impermeabilizzazione siano adeguati. 

In caso di allarme o errore che non si ripristini automaticamente entro 24 ore, non si deve tentare un riavvio manuale. In questi casi, il 
sistema deve essere spento immediatamente e occorre contattare un tecnico specializzato per la diagnosi e l’intervento. Il riavvio 
manuale non è una soluzione: potrebbe cancellare temporaneamente la memoria degli errori senza risolvere il problema di fondo, 
peggiorando potenzialmente la situazione e aumentando il rischio di danni futuri. 

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il previo 
consenso scritto di Weco S.r.l. 

 
 

Avvertenza 

Lettura obbligatoria dell’intero manuale. 
La mancata lettura integrale del manuale può comportare errori di installazione, un uso improprio e potenziali rischi per le persone e 

i beni. Per una corretta installazione, manutenzione e funzionamento sicuro delle batterie, attenersi sempre a tutte le istruzioni 
contenute nel presente manuale. 

La connessione a Internet è obbligatoria per garantire la sicurezza, gli aggiornamenti e le operazioni/i controlli quotidiani 
dell’armadio; leggere i termini e le condizioni e i termini di garanzia prima di acquistare, installare o effettuare la manutenzione di 

questi prodotti  

 



Prefazione 

Il presente documento illustra le modalità di installazione, collegamento elettrico, messa in servizio, manutenzione e risoluzione dei 

problemi dell’armadio per batterie raffreddato ad aria A-KOOL.  

Prima di installare e utilizzare l’armadio per batterie A-KOOL, si prega di leggere attentamente il presente manuale per comprendere 

le informazioni di sicurezza e familiarizzare con le funzioni e le caratteristiche dell’armadio per batterie raffreddato ad aria. 

Prefazione e Dichiarazione di non responsabilità 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Il nostro obiettivo è offrirvi un prodotto di alta qualità e un servizio post-vendita 

affidabile. 

Prima di acquistare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione dell’armadio A-KOOL, si prega di leggere attentamente 

il presente manuale per prevenire incidenti e proteggere il prodotto, gli operatori e gli utenti da eventuali danni. 

Il presente manuale contiene informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e le 

norme di sicurezza del prodotto. 

Dichiarazione di non responsabilità 

WECO non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, malfunzionamenti o lesioni derivanti da installazione, utilizzo 

o manutenzione non conformi alle istruzioni contenute nel presente manuale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, i seguenti casi: 

• Installazione o utilizzo in ambienti non conformi alle normative locali. 

• Installazione, utilizzo o manutenzione della batteria in condizioni non conformi a quelle descritte nel manuale. 

• Smontaggio del prodotto o modifica del codice software senza l’autorizzazione di WECO. 

• Mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale. 

• Utilizzo di parti o moduli non autorizzati o non idonei per il sistema. 

• Danni causati da condizioni naturali anomale (forza maggiore, quali fulmini, terremoti, incendi, tempeste, ecc.). 

• Danni causati dal trasporto del prodotto qualora la spedizione sia stata organizzata dal cliente, compreso lo scarico da 

parte del cliente. 

• Danni dovuti a condizioni di stoccaggio non conformi ai requisiti indicati nella documentazione del prodotto. 

• Danni all’hardware derivanti da un uso improprio da parte del cliente. 

Note su capacità e prestazioni 

La capacità nominale del modulo batteria è riportata sulla targhetta identificativa situata sull’involucro esterno e si riferisce 

all’intervallo di scarica completa dal 100% allo 0% di SOC (Stato di Carica) sotto il controllo del BMS, misurata quando il 

prodotto è nuovo ed entro tre (3) mesi dalla data di produzione, a condizione che le condizioni di stoccaggio siano conformi 

alle disposizioni del presente manuale. 

La capacità non è costante per ogni ciclo e può variare a seconda di diversi fattori.  

Il degrado dell’energia della batteria è tipico di qualsiasi accumulatore ed è irreversibile; inoltre, il degrado di una batteria non 

è lineare nel tempo e/o nei cicli ed è fortemente influenzato da fattori quali la temperatura, il C-Rate, la profondità di scarica 

(DoD) e la frequenza di carica e scarica. 

I modelli residenziali sono progettati per eseguire circa uno, al massimo due cicli al giorno e il processo di carica e scarica deve 

normalmente essere intervallato da circa 30-40 minuti di attesa, al fine di consentire un adeguato dissipamento della 

temperatura e limitare il degrado termico  

Il documento relativo alla Garanzia di prestazione limitata definisce i parametri per ottenere le migliori prestazioni dalla 

batteria. 

Avviso sui diritti di proprietà intellettuale 

Tutti i marchi citati nel presente manuale sono di proprietà dei rispettivi titolari. Eventuali marchi, nomi di prodotti, 

denominazioni commerciali, nomi di società e denominazioni aziendali di terzi citati sono marchi o marchi registrati di altre 

società, utilizzati esclusivamente a scopo descrittivo e nell’ambito del presente manuale e delle interazioni con esso, senza 

alcuna intenzione di violare le leggi sul diritto d’autore. 

 

 

 



Sono severamente vietate le seguenti azioni: 

• Effettuare il reverse engineering o la decompilazione del software della batteria. 

• Rimuovere o sostituire il BMS 

• Eludere le funzioni di protezione del BMS per ottenere prestazioni migliori o per aggirare le misure di sicurezza o il blocco 
del BMS 

• La cancellazione dei dati storici e degli allarmi del BMS  

• Effettuare riparazioni non autorizzate da WeCo 

• Ottenere in modo fraudolento il codice sorgente o le funzioni del software per modificarne le soglie e/o i limiti della 
batteria 
Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso 

 
 

ATTENZIONE 
 

IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE LETTO PER INTERO 
 
AVVERTENZA: la batteria potrebbe esplodere e/o prendere fuoco se sottoposta a forti urti o forature e/o se 
utilizzata al di fuori delle condizioni operative. 
AVVERTENZA: Utilizzare sistemi di sollevamento adeguati per installare la batteria, poiché pesa oltre 50 kg. È 
necessario l’uso di sistemi meccanici. 
 
 
AVVERTENZA: La batteria può esplodere o prendere fuoco se esposta a fiamme, scintille e/o calore. Il locale tecnico 
deve essere adeguato al tipo di batteria e deve essere dotato di sistemi di sicurezza appropriati. 
 
ATTENZIONE: Verificare che la tensione sui terminali a Bassa Tensione sia pari a 0 Vcc prima di operare sui 
terminali. 
ATTENZIONE: I terminali ad alta tensione (connettori fast WECO 150A) non dispongono di interruzione di circuito. 
 
ATTENZIONE: La batteria potrebbe accumulare correnti parassite. Dopo lo spegnimento, attendere sempre almeno 
5 minuti prima di intervenire sui terminali.  
Assicurarsi che la tensione sui terminali a bassa tensione sia sempre pari a 0 Vcc. 
I terminali ad alta tensione devono essere sempre protetti dai coperchi in gomma in dotazione durante il 
funzionamento e devono essere rimossi solo immediatamente prima di collegare il cavo HV. 
 
ATTENZIONE: Utilizzare sempre i DPI obbligatori quando si opera sulla batteria.  
 
 
Al termine della sua vita utile, questa batteria deve essere riciclata in conformità alle normative vigenti. 
Contattare il centro di riciclaggio più vicino per organizzare la consegna del prodotto a fine vita. Il prodotto deve 
essere consegnato da un'azienda che soddisfi i requisiti di legge e il cliente è sempre responsabile dei costi di 
restituzione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non aprire il coperchio della batteria per nessun motivo. 
L’apertura della batteria è vietata e potenzialmente pericolosa. 

Non cortocircuitare i terminali della batteria, poiché ciò potrebbe causare un incendio o un’esplosione. 
Non utilizzare dispositivi di ricarica, cavi, connettori, fusibili o interruttori non approvati da WeCo. 

La batteria e i relativi collegamenti, quali cavi, interruttori, fusibili, barre, ecc., devono essere ispezionati, puliti e serrati 
ogni tre mesi o quando necessario, tenendo conto delle condizioni ambientali e/o delle sollecitazioni a cui è sottoposto il 

sistema. 
I cavi e gli isolanti possono subire una riduzione prematura del loro coefficiente di isolamento se esposti a condizioni 
ambientali e sollecitazioni eccessive durante l’uso. Pertanto, è necessario verificare la sicurezza dell’impianto tramite 

controlli periodici, che devono essere definiti dal progettista durante la fase di progettazione. 
WeCo declina ogni responsabilità per interventi illegali o non autorizzati sulla batteria. 



 

AVVISO IMPORTANTE SULLA SICUREZZA 
 
Condizione di blocco del sistema 
La batteria è dotata di una funzione di protezione automatica che ne arresta il funzionamento in caso di parametri fuori 
specifica. 
In questa condizione, il sistema interrompe il circuito di alimentazione (blocco tecnico). 

• Il LED di stato e la barra LED mostreranno una luce rossa alternata con altri stati operativi. 

• In questa condizione, la batteria non può essere utilizzata e deve essere isolata dal resto del sistema. 

• Il ripristino del funzionamento può essere effettuato solo da personale qualificato e previa verifica dei parametri 
operativi. 

• Un tentativo di riavvio non autorizzato o non verificato del BMS e dell’inverter può comportare rischi per le persone 
e i beni, oltre a invalidare la garanzia. 
 

Dichiarazione di non responsabilità in materia di sicurezza — Uso improprio / fuori specifica  
Se una batteria è stata sottoposta a uso improprio, scaricata eccessivamente, sovraccaricata, danneggiata, manomessa o 
utilizzata al di fuori dei limiti indicati nel presente manuale, interromperne immediatamente l’uso. Isolarla su una superficie 
non combustibile in un’area ventilata, tenere le persone lontane e contattare un installatore autorizzato per la gestione, 
l’ispezione e, se necessario, lo smaltimento secondo le normative locali. Non tentare di ricaricare o “riattivare” alcun pacco 
batterie o cella in condizioni di sottotensione estrema; la ricarica di batterie LFP da uno stato di bassa tensione profonda può 
causare danni irreversibili, fuoriuscita di gas o incendio. Non riutilizzare, riparare o recuperare parti da un pacco batterie 
danneggiato. L’uso contrario alle presenti istruzioni invalida la garanzia ed esonera il produttore da qualsiasi responsabilità. 

Dichiarazione di non responsabilità in materia di sicurezza  
 
Condizioni di intervento (esempi, elenco non esaustivo): qualsiasi sospetto di uso improprio, scarica eccessiva, sovraccarica, 
danno fisico, infiltrazione di liquidi, foratura/urto, corrosione, manomissione/bypass del BMS, oppure funzionamento al di 
fuori dei limiti ambientali, elettrici o meccanici indicati nella Scheda Tecnica e nel presente Manuale. 
Interrompere immediatamente qualsiasi utilizzo. Spegnere le apparecchiature collegate e aprire i sezionatori/interruttori CC 
per isolare la batteria dagli inverter o da altre batterie. 
Isolare e mettere in quarantena la batteria su una superficie non combustibile in un’area ben ventilata, lontano da sostanze 
infiammabili e fuori dalla portata di persone e animali. 
Non caricare, scaricare o “riattivare” la batteria. Non ricollegarla a nessun caricabatterie o inverter. 
Contattare un installatore qualificato/autorizzato o un centro di assistenza per la gestione, l’ispezione e, se necessario, lo 
smaltimento della batteria in conformità con le leggi locali e le istruzioni del produttore. 
Contrassegnare chiaramente l’unità con la dicitura: “PERICOLO – NON UTILIZZARE – RISERVATO A PERSONALE 
QUALIFICATO”. 

Divieti 
Non tentare di riutilizzare, riparare, ricondizionare o riciclare celle o parti di una batteria che sia stata utilizzata in modo 
improprio, danneggiata o sottoposta a sottotensione estrema; non rimuovere o sostituire il BMS né scambiare o riutilizzare 
parti o una batteria usata fuori specifica. 
 
Non tentare la “ricarica forzata” o l’avviamento con cavi di una batteria la cui tensione del pacco o di qualsiasi cella sia al di 
sotto dei limiti minimi consentiti specificati per il prodotto. 
Ricaricare una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da uno stato di tensione estremamente bassa può causare danni interni 
irreversibili e presenta gravi rischi per la sicurezza (cortocircuito interno, generazione di gas, surriscaldamento incontrollato, 
fumo/incendio). 
 
Non aprire, smontare o bypassare il BMS. All’interno non sono presenti parti riparabili dall’utente. 
Non trasportare una batteria danneggiata o sottoposta a uso improprio, salvo che ciò avvenga tramite un professionista 
qualificato e nel rispetto delle norme sulle merci pericolose. 
Il presente manuale è destinato principalmente alle seguenti figure: 

● Tecnico addetto all’installazione dell’hardware 

● Tecnico addetto all’installazione e alla messa in servizio 

● Tecnico di manutenzione in loco 

● Tecnico addetto alla manutenzione del sistema 

● Tecnico commerciale 

● Utenti 

 



 

 

 
ATTENZIONE: REQUISITI CRITICI PER L'INSTALLAZIONE DEL FIRMWARE  

Politica sul firmware e sulla connettività, parte integrante del documento di garanzia 
 
Aggiornamenti critici del firmware. Le versioni “critiche” sono obbligatorie e devono essere installate entro 60 giorni dal rilascio per 
garantire la sicurezza del prodotto e mantenere in vigore la Garanzia Limitata. Gli aggiornamenti critici possono includere 
miglioramenti relativi alla sicurezza e alle prestazioni; la loro adozione è obbligatoria. La mancata installazione entro 60 giorni può 
sospendere o invalidare la copertura della garanzia per i guasti correlati. 
I sistemi Smart e PRO includono Bluetooth e Wi-Fi integrati. Gli aggiornamenti possono essere eseguiti direttamente da uno 
smartphone tramite l’app WeCo Noor Bluetooth 
Se non si riesce a completare l’aggiornamento o si necessita di assistenza, contattare l’assistenza WeCo. 
Se non è possibile completare tempestivamente un aggiornamento, si consiglia di spegnere la batteria durante il periodo di 
transizione fino a quando l’aggiornamento non sarà installato. 
Requisito di connessione online tramite l’app WeCo NOOR per la garanzia di prestazione di 10 anni.  
Per beneficiare della garanzia di prestazione di 10 anni, la batteria deve rimanere costantemente online tramite l’app WeCo per tutta 
la durata della garanzia. È consentito un limite cumulativo di disconnessione fino a 60 giorni all’anno; al superamento di tale limite, la 
garanzia verrà esclusa 
Se si verifica un reclamo mentre l’unità è offline e i dati di telemetria/registri richiesti non sono disponibili né sul cloud né sul BMS, 
WeCo potrebbe respingere il reclamo per mancanza di prove, in base alla Garanzia Limitata. 
Assicurati che la tua batteria sia costantemente online: ciò ti garantirà l’aggiornamento al firmware più recente e l’intervento remoto 
del supporto tecnico. 
 

 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Non aprire il coperchio della batteria per nessun motivo. 

L’apertura della batteria è un’operazione vietata e potenzialmente pericolosa. 

Non cortocircuitare i terminali della batteria, poiché ciò potrebbe causare un incendio o un'esplosione. 

Non utilizzare dispositivi di ricarica, cavi, connettori, fusibili o interruttori non approvati da WeCo. 

La batteria e i relativi collegamenti, quali cavi, interruttori, fusibili, sbarre collettrici, ecc., devono essere ispezionati, puliti e serrati 

ogni tre mesi o quando necessario, tenendo conto delle condizioni ambientali e/o delle sollecitazioni a cui è sottoposto il sistema. 

I cavi e gli isolanti possono subire una riduzione prematura del loro coefficiente di isolamento se esposti a condizioni ambientali e 

sollecitazioni eccessive; pertanto, è necessario verificare la sicurezza dell’impianto mediante controlli periodici che devono essere 

definiti dal progettista durante la fase di progettazione. WeCo declina ogni responsabilità per interventi illegali o non autorizzati sulla 

batteria. 

 

 
 

NORME DI RICICLAGGIO 
Al termine del proprio ciclo di vita, questa batteria deve essere riciclata in conformità alle normative vigenti.  

Contattare il fornitore più vicino; lo smaltimento delle batterie al litio deve avvenire in conformità alle normative locali e il 

proprietario delle batterie è tenuto a consegnarle al punto di raccolta più vicino indicato dal proprio fornitore. 

Vedi i termini e le condizioni di WeCo  

Lo smantellamento, l’imballaggio per la spedizione e la consegna al punto di raccolta sono a carico esclusivo del proprietario della 

batteria 

Non incenerire né disperdere; contattare sempre un'azienda di riciclaggio quando è necessario smaltire una batteria o un dispositivo 

elettronico. 

 

LEGGERE IL MANUALE E CONSULTARE REGOLARMENTE WECO PER OTTENERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI NECESSARI  



Note preliminari 

Dichiarazione 
Le informazioni e le indicazioni contenute nel presente manuale si riferiscono alla batteria impilabile WECO modello 5K0 PRO 

abbinata all’inverter della serie SMART SINGLE-PHASE: 

 

In caso di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, il presente documento verrà modificato di conseguenza senza preavviso né 

pubblicità e sarà reso disponibile sul sito web di WECO nella sezione download.  

Salvo diversamente concordato, il presente documento deve essere utilizzato esclusivamente a titolo di guida e non sostituisce in 

alcun caso le leggi vigenti nel proprio Stato.  

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e i consigli contenuti nella documentazione non costituiscono alcuna azione, espressa o 

implicita, in contrasto con le normative o gli standard locali. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, vi preghiamo di contattarci prima di installare il prodotto. 

Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica più recente sono disponibili su www.wecobatteries.com. 

È fondamentale che il modulo batteria sia dotato dell’ultima versione di firmware disponibile. Le batterie nuove vengono sempre 

spedite con l’ultima versione di firmware disponibile al momento. 

Di tanto in tanto, il firmware verrà aggiornato per migliorare la funzionalità e le prestazioni della batteria e/o dell’inverter.  

Il firmware è sempre disponibile suwww.wecobatteries.com/download-area . 

L’ultima versione del firmware è sempre disponibile gratuitamente e può essere installata dal proprio installatore locale. È sempre 

possibile contattareservice@wecobatteries.com per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiornamento. 

Mantenete il vostro impianto connesso a Internet per ricevere le notifiche di aggiornamento del firmware inviate da WeCo.  

Premessa: 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi forniremo un prodotto di alta qualità e un servizio post-vendita affidabile.  

Per evitare lesioni al personale e danni al prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale. 

Questo manuale fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi del prodotto, 

oltre a raccomandazioni in materia di salute e sicurezza. 

Alcuni utenti potrebbero ritenere che le informazioni contenute nel presente manuale non siano sufficienti o risultino poco chiare. 

Pertanto, prima di installare o acquistare i prodotti WeCo, è possibile richiedere un corso di formazione dedicato, in presenza o 

tramite connessione remota. 

La guida all’installazione e alla manutenzione delle batterie al litio è parte integrante del manuale; è disponibile sul sito web 

https://wecobatteries.com/download-area/ e deve essere letta prima di installare le batterie. 

I termini e le condizioni generali di vendita sono disponibili nell’area download del sito web wecobatteires.com e devono essere letti 

prima dell’acquisto. 

 

Dichiarazione 
Il produttore si riserva il diritto di fornire l’interpretazione definitiva di qualsiasi contenuto del presente manuale. 

Queste batterie non possono essere utilizzate per alimentare dispositivi salvavita né come UPS o sistema di backup per alimentare o 

supportare dispositivi medici salvavita. 

La capacità della batteria è intesa come l'intervallo 100-0% del BMS. 

La capacità non è costante ad ogni ciclo e può variare in base a molti fattori; il degrado energetico non è costante nel tempo o nei cicli 

ed è fortemente influenzato dalla temperatura, dal C-Rate e dal DoD (Depth of Discharge). 

I primi 500 cicli sono in genere soggetti a una diminuzione della capacità maggiore rispetto ai cicli successivi. 

Prima di acquistare questo prodotto, si prega di leggere i termini di garanzia disponibili sul nostro sito web. 

Controllare sempre i dati tecnici più recenti sul nostro sito web, poiché potrebbero subire modifiche. 

Se il presente manuale non è chiaro, non acquistare né installare la batteria, ma richiedere un incontro tecnico scrivendo 

aservice@wecobatteries.com . 

Garanzia limitata sulle prestazioni I documenti definiscono i parametri per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria in base alle 

condizioni di prova standard utilizzate da WeCo. 

Eventuali ulteriori dettagli su questa batteria, sul suo BMS e sulla compatibilità con gli inverter possono essere richiesti scrivendo 

aservice@wecobatteries.com . 

Questa batteria e i relativi accessori devono essere installati, sottoposti a manutenzione e controllati esclusivamente da installatori 

esperti e qualificati.  

Tutti i marchi presenti in questo manuale appartengono ai legittimi proprietari; i marchi di terzi, i nomi dei prodotti, i nomi 

commerciali, i nomi delle aziende e le società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di 

http://www.wecobatteries.com/
http://www.wecobatteries.com/download-area
mailto:service@wecobatteries.com
https://wecobatteries.com/download-area/
https://wecobatteries.com/download-area/
mailto:service@wecobatteries.com
mailto:service@wecobatteries.com


altre società e sono utilizzati solo a scopo esplicativo e a beneficio del proprietario, senza alcuna intenzione di violare il diritto 

d’autore applicabile. 

La valutazione del prodotto è una fase importante e necessaria e deve precedere l’acquisto; si consiglia di consultare le schede 

tecniche più recenti disponibili sul sito www.wecobatteries.com o di richiederne una copia direttamente all’indirizzo 

sales@wecobatteries.com. 

I nostri prodotti e manuali sono destinati principalmente a installatori e tecnici esperti del settore, in possesso di qualifiche specifiche 

per gli impianti elettrici. 

Il manuale, la certificazione dell’impianto e il certificato di collaudo di “prima messa in funzione” o di conformità dell’intero impianto, 

redatto secondo le norme nazionali del proprio Paese, devono essere consegnati all’utente finale dopo un’adeguata formazione 

sull’uso e la manutenzione della batteria e dell’impianto in generale. 

Queste batterie sono destinate alla commercializzazione per l’integrazione in sistemi più complessi installati esclusivamente da 

operatori professionisti. 

Dopo aver letto il manuale per intero, ci auguriamo che possiate acquistare i nostri prodotti. 

Prima dell’acquisto, vi preghiamo di valutare attentamente le caratteristiche tecniche confrontandole con i dati forniti sul nostro sito 

web o richiedendo la versione aggiornata del modello di batteria attualmente in produzione. 

Prestare attenzione alla distinzione tra le temperature del BMS e le temperature di funzionamento della batteria in quanto 

accumulatore al litio, ovvero le temperature alle quali il BMS può essere esposto senza subire danni, malfunzionamenti o alterazioni 

nella lettura di dati quali temperatura, tensione e corrente (una lettura errata dei dati dovuta all’esposizione a temperature fuori 

intervallo potrebbe compromettere la logica di controllo e di sicurezza). 

La batteria al litio, invece, non deve essere esposta a temperature troppo basse o troppo alte, mentre le escursioni termiche 

dell’ambiente in cui verrà installata devono rimanere il più costanti possibile. Di seguito troverete le istruzioni corrette sull’uso della 

batteria e sulle temperature consentite e raccomandate. 

Le schede tecniche possono essere soggette a modifiche dovute alle esigenze di mercato o del settore; pertanto, le schede tecniche 

presenti su siti web di terze parti o comunque distribuite in passato potrebbero non essere aggiornate e, in ogni caso, non corrette. 

Scaricate le ultime versioni ufficiali dal sitosales@wecobatteries.com . 

La valutazione preliminare all’acquisto è una fase importante e, per questo motivo, deve essere condotta con attenzione e, se 

necessario, con l’ausilio di tecnici qualificati ed esperti qualora le vostre conoscenze in materia non siano sufficienti. 

Le batterie WeCo sono sviluppate per applicazioni domestiche e industriali e possono essere installate e sottoposte a manutenzione 

solo da personale esperto e qualificato; non sono prodotte per la vendita diretta a privati. 

Le batterie ESS (Energy Storage Systems) per applicazioni domestiche sono progettate per massimizzare l’autoconsumo di energia 

proveniente da fonti rinnovabili. L’utilizzo per sistemi di backup o per sistemi UPS è possibile entro i limiti di corrente di carica/scarica 

dell’ESS. 

Il presente manuale fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi del prodotto, 

oltre a consigli in materia di salute e sicurezza; le informazioni contenute nel presente manuale potrebbero non essere sufficienti a 

coprire applicazioni specifiche; pertanto, se il vostro caso specifico non è menzionato, vi preghiamo di non acquistare le nostre 

batterie fino a quando non siano stati chiariti tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza della vostra applicazione specifica. È possibile 

richiedere assistenza tecnica all’indirizzoservice@wecobatteries.com . 

Fine vita, fine utilizzo e smaltimento 

Il Prodotto (batteria) è progettato per una durata massima pari al primo dei seguenti termini: 

a) 10 (dieci) anni dalla data di produzione indicata sull’etichetta 

b) 7.000 cicli equivalenti di carica/scarica (DoD 90% a 25 °C e C-rate 0,5C) 

Una volta raggiunto il primo dei limiti sopra indicati, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo della batteria. 

Entro un periodo di tempo ragionevole dal raggiungimento del limite (punto 1), l’Utente deve avviare la gestione di fine vita in 

conformità alla normativa vigente nel Paese di installazione, consegnando la batteria ai sistemi di raccolta indicati dal produttore o 

agli operatori autorizzati al trasporto, al trattamento, al riciclaggio e/o al recupero. Le istruzioni e i canali di consegna sono riportati 

sull’etichetta/nel manuale e nei riferimenti ufficiali del produttore. È vietato l’abbandono o lo smaltimento improprio. 

Qualsiasi revisione/rigenerazione della batteria dopo il raggiungimento del limite specificato al punto 1 può essere effettuata 

esclusivamente da una società terza qualificata e legalmente autorizzata. Tale società si assume ogni responsabilità in materia di 

conformità, sicurezza e prestazioni post-intervento. Il produttore originale non garantisce né si assume alcuna responsabilità per i 

prodotti utilizzati oltre i limiti o rigenerati/manomessi senza la sua autorizzazione scritta. 

L’uso della batteria oltre il limite indicato al punto 1 o in violazione delle istruzioni comporterà la decadenza di qualsiasi garanzia 

convenzionale ed è a esclusivo rischio dell’Utente. 

Determinazione del raggiungimento del limite 
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Il raggiungimento dei limiti di vita utile viene determinato tramite i registri del BMS e/o altre prove tecniche oggettive (rapporti 

diagnostici, contatori di cicli, registri di manutenzione). 

WeCo offre due tipi di garanzia sui propri prodotti: la garanzia sui difetti di fabbricazione, nota anche come garanzia europea, e la 

garanzia sulle prestazioni, soggetta al rispetto dei requisiti di installazione ben definiti nel documento di garanzia. Maggiori 

informazioni sono disponibili nel presente manuale e nel documento di garanzia specifico per ciascun modello di batteria. 

 

 

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DI TECNICI ESPERTI 
 

La progettazione del sistema è il processo attraverso il quale il cliente definisce l’architettura, i componenti, i moduli, le interfacce e i 

dati di carico di un sistema al fine di soddisfare i requisiti specificati 

Per un impianto solare, questi componenti sono i moduli fotovoltaici, l’inverter/regolatore di carica e le batterie, nonché le diverse 

interfacce di tali componenti. 

Questi sistemi devono essere integrati tra loro seguendo le rispettive norme tecniche e devono essere compatibili tra loro. 

La progettazione deve tenere conto delle garanzie funzionali e prestazionali al fine di garantire al cliente finale la piena soddisfazione 

del prodotto che utilizzerà.  

Per motivi di sicurezza, se la batteria non funziona alle temperature, alle correnti e ai DOD specificati nei requisiti della garanzia di 

prestazione, dovrebbe essere ispezionata frequentemente in base alle condizioni d’uso applicate. 

WeCo basa la garanzia e la sicurezza sulle condizioni d’uso standard sopra descritte; un utilizzo più intenso e a temperature non 

ottimali avrà effetti diretti sull’invecchiamento prematuro della batteria e sulla sua sicurezza intrinseca. 

Nella progettazione del sistema, il progettista, sulla base delle indicazioni del presente manuale e della propria esperienza, deve 

garantire alcuni passaggi fondamentali: 

Longevità del sistema: stabilire una frequenza adeguata per la manutenzione e le ispezioni può prolungare la vita utile del sistema, 

prevenire guasti prematuri e garantire che il sistema funzioni a livelli ottimali il più a lungo possibile. 

Sicurezza: la manutenzione e le ispezioni regolari aiutano a identificare e risolvere potenziali problemi di sicurezza prima che possano 

causare incidenti o malfunzionamenti. 

Efficienza operativa: un sistema ben mantenuto tende a funzionare in modo più efficiente, con minori interruzioni dovute a guasti o 

malfunzionamenti, garantendo così prestazioni e affidabilità migliori. 

Considerazioni sui costi: sebbene la manutenzione regolare comporti costi aggiuntivi, a lungo termine può effettivamente contribuire 

a ridurre i costi complessivi, prevenendo guasti costosi e prolungando la vita utile dell’impianto. 

Guasti e intervento rapido: in caso di guasto della batteria e/o di allarme, è obbligatorio scollegare immediatamente la batteria 

dall’inverter e tenerla scollegata fino all’arrivo del tecnico. 

Per garantire che queste pratiche di manutenzione siano seguite correttamente, è essenziale che siano ben documentate e 

comunicate al cliente finale o al responsabile della manutenzione. Ciò include la preparazione di un piano di manutenzione 

dettagliato, che specifichi la frequenza delle varie attività di manutenzione e ispezione, in base alle caratteristiche specifiche del sito e 

dell’applicazione in cui è installato l’impianto. 

 

 

 
FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA 

 
Esistono diversi fattori che influenzano il funzionamento della batteria in termini di capacità di erogazione e durata prevista. 

Se la batteria viene trattata con cura, funzionerà in modo sicuro ed efficiente per molti anni. 

Conservazione 

Il modulo batteria deve essere conservato nella sua confezione originale, in un luogo pulito, in piano, asciutto, fresco e al chiuso.  

La temperatura di stoccaggio consigliata è di 25 °C ±5 (caso b.), ma sono accettabili anche intervalli di stoccaggio diversi: 

Intervallo da 14°F a +32°F / da -10°C a +0°C: ispezione e ricarica richieste ogni tre mesi, SOC richiesto tra il 40% e il 60% 

Intervallo da 32 °F a +86 °F / da +0 °C a +30 °C: sono necessarie ispezione e ricarica ogni sei mesi. SOC richiesto in tali intervalli: 40-

70% 

Intervallo da 86 °F a +113 °F / da +30 °C a +45 °C: sono richieste ispezione e ricarica ogni tre mesi. SOC richiesto in tali intervalli: 25-

30% 

NOTA: La carica massima è di 0,2C a una temperatura ambiente inferiore a 11°C e di massimo 0,5C nell’intervallo compreso tra 12°C e 

35°C. 



Il SoC massimo per il trasporto marittimo è regolato dalle direttive delle Nazioni Unite o dalle compagnie di trasporto, pertanto può 

variare nel tempo.  

Parametri di ispezione: determinare lo stato di carica, verificare la presenza di allarmi e agire di conseguenza, nonché controllare la 

presenza di danni fisici al modulo della batteria.  

Per la ricarica di mantenimento, si consiglia una ricarica compresa tra 0,1C e 0,2C fino al 50%-70% di SoC, seguita da una scarica fino 

al limite di SoC consentito dalle normative locali.  

SoC consigliato: 30%~50% se conservata in magazzino. 

Non ricaricare a temperature inferiori a +10 °C 

In caso di spedizione via mare, è necessario fare riferimento alla norma UN38.3; per il trasporto su strada, ferrovia o aereo, fare 

riferimento alle normative ADR locali o simili. 

 

Temperatura di esercizio e soglie (anche al di fuori dei limiti consentiti dalla garanzia di prestazione)  

Molte reazioni chimiche sono influenzate dalla temperatura, e ciò vale anche per la reazione che avviene in una batteria di accumulo 

WeCo.  

La reazione chimica di uno ione di litio viene rallentata dall’abbassamento della temperatura dell’elettrolita contenuto nella batteria, 

il che comporta una capacità inferiore e un indice di degrado delle prestazioni a lungo termine più elevato, direttamente 

proporzionale allo scostamento dalla temperatura ottimale prescritta da WeCo. 

Una batteria nuova che fornisce il 100% della capacità nominale a 25 °C fornirà solo circa il 75% della capacità nominale se utilizzata a 

10 °C. 

A 0 °C la ricarica non è normalmente consentita dal BMS, tranne che in condizioni di emergenza gestite dal BMS stesso. 

A temperature inferiori a -7 °C, il BMS consentirà solo una corrente di carica pari a 0,03C per situazioni di emergenza; a temperature 

inferiori a -10 °C, la ricarica è vietata.  

Sebbene sia possibile scaricare la batteria fino a -20 °C, sarà poi impossibile ricaricarla poiché la fase di ricarica è vietata a 0 °C. 

Queste soglie non implicano che la garanzia della batteria sia valida anche in tali condizioni, anche se consentite dal BMS come valori 

estremi. 

La logica del BMS non coincide con le soglie da rispettare per beneficiare della garanzia sulle prestazioni, poiché il rispetto o la 

mancata osservanza di queste ultime spetta al cliente finale, mentre le limitazioni inerenti alle soglie di sicurezza della batteria sono 

impostate dal BMS come dati di fabbrica. 

Le condizioni di garanzia (funzionale e di prestazione) sono descritte in dettaglio nel documento “Garanzia limitata” e devono essere 

lette prima dell’acquisto del prodotto. 

Per la garanzia sulle prestazioni, WeCo richiede che le batterie siano installate in un ambiente chiuso che consenta il mantenimento di 

una temperatura compresa tra +11 °C e +35 °C (termoregolato), che non permetta la formazione di condensa o di umidità superiore 

all’80%, e che si e, ventilato e salubre. 

Ad esempio, la garanzia funzionale (ai sensi delle normative europee) prescrive che l’installazione delle batterie con grado di 

protezione IP20 avvenga in ambienti interni, ovvero al chiuso, con umidità e temperature controllate, mentre la garanzia di 

prestazione prescrive che la carica e la scarica vengano effettuate tra 11 °C e 35 °C a 0,5 C e con un DoD dell’80%; qualsiasi utilizzo al 

di fuori di tali requisiti non è coperto dalla garanzia di prestazione. 

Per la garanzia contro i difetti di fabbricazione, sono consentite temperature più elevate, ovvero da +0 °C a +40 °C, sempre in 

ambienti interni, in locali ventilati e senza formazione di condensa, al fine di non perdere il diritto alla garanzia per difetti di 

fabbricazione (garanzia europea). 

La maggior parte dei problemi relativi alla capacità o alla durata della batteria è riconducibile a una ricarica impropria. Impostazioni di 

ricarica errate possono portare a condizioni di sovraccarica o sottocarica; qualsiasi processo di ricarica errato influirà sulla durata della 

batteria o sulla sua capacità di conservare l’energia. 

Più basso è il C-Rate del processo di carica/scarica, maggiori saranno i benefici per le prestazioni a lungo termine della batteria. 

Profondità di scarica (DoD %) 

La profondità di scarica è una funzione implementata tramite l’impostazione dell’inverter ibrido, compatibile con WeCo. 

Più profonda è la scarica (ad esempio, un DoD del 100% significa scaricare completamente la batteria), più breve sarà la durata della 

batteria rispetto alla sua vita utile stimata. 

Il numero di cicli e la specifica del DoD influenzeranno la durata prevista in anni che la batteria o il sistema di batterie garantirà prima 

della sostituzione. 

Per massimizzare la capacità residua nel corso della vita utile della batteria, impostare il DoD dell’inverter al 20%; ciò contribuirà a 

mantenere lo stato di salute (SoH) più a lungo.  



La garanzia funzionale indica un DoD massimo pari al 100%, poiché sia la logica che l’hardware della batteria sono stati verificati e 

testati per raggiungerlo, mentre la garanzia di prestazione stabilisce che il valore massimo della percentuale di DoD (da impostare 

nell’inverter) non deve superare il 90% a 25 °C ± 0,5 °C, fatti salvi i requisiti precedenti.  

Per motivi di sicurezza, se la batteria non funziona alle temperature, alle correnti e ai DOD specificati nei requisiti della garanzia di 

prestazione, deve essere ispezionata frequentemente in base alle condizioni d’uso applicate. 

WeCo basa la garanzia e la sicurezza sulle condizioni d’uso standard sopra descritte; un utilizzo più intenso e a temperature non 

ottimali avrà effetti diretti sull’invecchiamento prematuro della batteria e sulla sua sicurezza intrinseca. 

C-Rate 

Il valore della corrente utilizzata per caricare e scaricare la batteria è espresso in C (esempio per una batteria da 100 Ah: 1C = 100 A, 

0,1C = 10 A nel caso della batteria SMART-100Ah). 

Carica/Scarica 

La maggior parte dei problemi relativi alla capacità e alla durata della batteria è riconducibile a una ricarica impropria, anche a causa 

di una collocazione inadeguata. Impostazioni di ricarica errate possono portare a condizioni di sovraccarica o di scarica eccessiva, 

oppure a correnti fuori intervallo rispetto alla temperatura e alla percentuale di SOC. 

WeCo garantisce esclusivamente le batterie collegate tramite linea CAN/BMS all’inverter compatibile (vedere l’elenco di compatibilità 

sul sito www.wecobatteries.com) e utilizzate secondo le istruzioni di garanzia pubblicate sul sito. 

La comunicazione CAN/BMS è essenziale sia per motivi di sicurezza attiva che passiva, nonché per poter effettuare tutte le interazioni 

di controllo attivo con l’inverter. Il BMS dispone di algoritmi dinamici che variano in base alle condizioni attuali o precedenti 

memorizzate durante le fasi di carica, scarica o stand-by. 

I moderni inverter/regolatori di carica sono dotati di un’interfaccia CAN/BMS e non sono necessarie impostazioni particolari per 

caricare e scaricare la batteria, ad eccezione dell’impostazione della potenza di carica/scarica e della percentuale di profondità di 

scarica (DoD%); se il cliente desidera conformarsi ai requisiti STC, deve leggere e rispettare le condizioni di garanzia definite come STC 

e impostarle sull’inverter. 

Il mantenimento della temperatura ottimale, d’altra parte, deve essere garantito dal locale tecnico e dagli impianti di climatizzazione 

in esso installati; l’inverter non è in grado di interagire con le impostazioni relative alla temperatura dell’ambiente in cui è installato, 

anche perché l’inverter e la batteria potrebbero essere esposti a fattori ambientali diversi a seconda degli ambienti. 

 

Garanzia (Garanzia di funzionamento contro i difetti di fabbricazione) e Garanzia di prestazione 

Sebbene il BMS della batteria consenta un ampio intervallo di utilizzo sia in termini di temperatura che di correnti di carica, ciò non 

deve essere interpretato come un’autorizzazione implicita all’utilizzo della batteria a tali livelli in riferimento alla garanzia di 

prestazione.  

Ai fini della garanzia di prestazione, è obbligatorio che la batteria venga utilizzata entro l’intervallo di temperatura, corrente di 

carica/scarica e profondità di scarica indicati nella garanzia stessa e riportati anche nei presenti paragrafi. 

Qualsiasi altro utilizzo, anche se consentito dalle soglie del BMS, non è coperto dalla garanzia di prestazione. 

 

Aggiornamenti del firmware 
In caso di aggiornamenti del firmware del BMS dovuti a miglioramenti, correzioni o altri motivi, il presente manuale e le garanzie 
potrebbero essere aggiornati di conseguenza. Si prega di consultare le note di rilascio relative al firmware critico sul sito 
www.wecobatteries.com presso i propri distributori. Il firmware critico deve essere installato in conformità con i requisiti di garanzia. 
Per ricevere assistenza se il sistema non è dotato di un modulo Wi-Fi, contattareservice@wecobatteries.com . 
Tutte le batterie WeCo prodotte dall’inizio del 2019 possono essere dotate di un sistema Wi-Fi per la connessione al WeCo Cloud 
qualora non ne fossero già direttamente provviste; questa soluzione garantisce di essere sempre aggiornati all’ultima versione del 
firmware notificata nell’APP; la funzione di aggiornamento deve comunque essere gestita dall’utente poiché, durante 
l’aggiornamento, la batteria dovrà spegnersi per motivi di sicurezza ed è quindi necessario pianificare questa operazione in modo 
tale da non creare disagi agli utenti del sistema.  
L’aggiornamento del firmware può essere effettuato anche localmente tramite l’app Bluetooth, anche in assenza di Wi-Fi; è 
necessario disporre di una connessione 4G e mantenere aperta l’app Bluetooth fino a quando l’app non visualizza il messaggio: 
«NUOVO FIRMWARE DISPONIBILE», dopodiché è possibile portare la batteria in un’area non coperta dal segnale dati e/o dal Wi-Fi ed 
eseguire l’aggiornamento del firmware tramite la connessione BT. 
Il cliente ha il diritto di iscriversi alla newsletter per ricevere informazioni relative al rilascio del firmware e qualsiasi altra 
comunicazione riguardante i prodotti e il loro utilizzo. 
Qualsiasi aggiornamento di sicurezza viene rilasciato come critico e deve essere installato dal cliente o da un suo incaricato entro il 
termine previsto 

Iscriviti alla newsletter WeCo per ricevere e-mail con gli aggiornamenti tecnici della tua batteria e gli aggiornamenti critici del 
firmware   
 

ERRORI 
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In caso di errore permanente con LED rosso sulla barra LED, non riavviare né resettare la batteria e contattare il servizio post-
vendita; manovre errate potrebbero causare danni a persone o cose; isolare immediatamente la batteria dall’inverter se vengono 
rilevati tali errori. 

BMS 
acronimo di Battery Management System, ovvero un insieme di sensori e processori assemblati su circuiti stampati (PCB) al fine di 
monitorare e controllare le celle sotto vari aspetti quali: temperatura, corrente, tensione. 
La parte logica, invece, svolge molteplici funzioni di elaborazione di tutti questi dati e di controllo della batteria affinché rimanga 
entro le soglie definite. 
Il BMS funge anche da interfaccia di comunicazione esterna con l’inverter o il regolatore del caricabatterie per impostare 
attivamente i parametri operativi che la batteria è in grado di sopportare in quel particolare momento. 
La parte logica del BMS è inoltre responsabile del calcolo dello stato di salute (SOH) e dello stato di carica (SOC), nonché della 
memorizzazione dei dati in tempo reale relativi alla batteria, degli avvisi, degli allarmi, del tempo di funzionamento e di vari altri 
parametri utili 

SOC 

Il SOC non viene misurato; si tratta di un calcolo derivato da grandezze quali tensione, corrente e temperatura. 
Il calcolo dello stato di carica (SOC) nelle batterie al litio è un metodo utilizzato per stimare la percentuale di carica residua in una 
batteria.  
Il calcolo si basa su tensione, corrente e temperatura e può essere utilizzato anche con algoritmi che tengono conto dell’età e della 
cronologia di utilizzo della batteria. 
Il valore SOC è una stima e non è preciso, poiché molti fattori possono influenzare il calcolo giornaliero; per questo motivo è 
importante azzerare il calcolo SOC caricando completamente la batteria al massimo, fino al 100%, almeno una volta al mese; 
l’utente è responsabile di caricare la batteria almeno una volta al mese al 100%; raggiungere il 99% non è sufficiente. 
In questo modo si raggiungerà il limite massimo della batteria e il SOC potrà essere azzerato a un valore noto. 

SOH 
L’SOH è una stima espressa in percentuale che indica la capacità attuale di una batteria rispetto alle sue condizioni iniziali quando era 
nuova. 
Riflette la capacità della batteria di immagazzinare e fornire energia durante l’invecchiamento; l’SOH non è un valore affidabile e non 
ha valore contrattuale, ma funge da approssimazione statistica dell’utilizzo della batteria. 
Si tratta di un dato indicativo e statistico privo di valore contrattuale 
Reazioni chimiche ottimali: le reazioni chimiche all’interno della batteria avvengono in modo efficiente a una temperatura delle celle 
compresa tra +15 °C e +30 °C, garantendo un equilibrio tra prestazioni, durata e sicurezza  
Temperature ottimali: per qualsiasi batteria agli ioni di litio, la temperatura di funzionamento ottimale delle celle è compresa tra 
20 °C e +30 °C, il che significa mantenersi entro una temperatura ambiente compresa tra +15 °C e +25 °C 
Temperature ottimali per una maggiore sicurezza e prestazioni: la capacità, la velocità di ricarica e il tempo di ciclo ottimali sono 
garantiti entro gli intervalli di temperatura sopra indicati. Installare le batterie in ambienti climatizzati, come armadi o locali tecnici, è 
sempre la soluzione migliore per la loro sicurezza e durata. 
Capacità ridotta: causata dall’effetto temporaneo della temperatura sulle reazioni chimiche, ma è anche un effetto irreversibile 
determinato da tre fattori: rapporto utilizzo/corrente – temperatura di utilizzo – invecchiamento  
Ricarica più lenta: si tratta in genere di una reazione del BMS che impone una corrente ridotta a causa della bassa temperatura; ciò 
comporta un effetto irreversibile che si aggiunge agli effetti di riduzione della capacità sopra descritti. La ricarica lenta è una buona 
pratica anche quando la batteria si trova alla sua temperatura ottimale; infatti, utilizzare la batteria a 0,2/0,5 C garantirà maggiore 
capacità, sicurezza e durata 
Effetto di placcatura: durante il funzionamento a basse temperature, ovvero durante la carica e la scarica a temperature molto 
basse, i depositi di litio sull’anodo possono causare danni interni alla batteria, una perdita precoce di capacità e una riduzione della 
sicurezza. 
Maggiore capacità e conduttività: temperature elevate delle celle (superiori a 30-35 °C) possono aumentare la capacità relativa e la 
conduttività della batteria, dando una falsa impressione di «prestazioni migliori». Si tratta di un vantaggio a breve termine, poiché il 
degrado della batteria accelera alle alte temperature. Invecchiamento/degrado accelerato: l’esposizione a temperature elevate 
porta a un invecchiamento accelerato della batteria. Può causare il degrado dell’elettrolita, danni al separatore e un aumento della 
resistenza interna, specialmente in condizioni di bassa tensione e temperature basse persistenti. Runaway termico: la cella esposta a 
temperature elevate può surriscaldarsi e potenzialmente portare allo sfiato della valvola della cella e/o a un incendio a causa della 
gassificazione dell’elettrolita. 
Fuga termica dovuta alla placcatura e ai dendriti: una conseguenza “insidiosa” dovuta all’uso improprio di una batteria al litio, ad 
esempio l’esposizione a temperature basse o elevate, la scarica eccessiva, l’esposizione prolungata a bassa tensione in un ambiente 
freddo, la fuga termica, lo sfiato della cella dovuto a un cortocircuito interno e l’aumento della resistenza che causerà un 
cortocircuito persistente e la deformazione della cella. 

L’effetto galvanico è anche una conseguenza di una sottotensione estrema e del successivo riutilizzo della batteria e, a lungo 
termine, potrebbe causare il malfunzionamento della cella e possibili cortocircuiti; per questo motivo una batteria al litio che si trovi 
in condizioni di sottotensione estrema non deve mai essere riutilizzata e deve essere smaltita presso un centro autorizzato da 
un’azienda qualificata. 



Sistemi di gestione della temperatura: 

Il fatto che la batteria Smart All-In-One sia dotata di un sistema di riscaldamento non deve essere interpretato come 
un'autorizzazione implicita a installare il prodotto in luoghi freddi e/o malsani; il sistema di riscaldamento funge da ausilio nel caso in 
cui la temperatura dell'ambiente scenda al di sotto del valore consentito per la ricarica. 

 

ATTENZIONE 

Interruttori di protezione esterni tra inverter e batterie 

Interruttori di protezione esterni. Gli interruttori e le protezioni esterne devono essere dimensionati, selezionati e installati 
secondo le indicazioni del progettista dell’impianto, in base allo schema elettrico, alle correnti di cortocircuito disponibili, 
all’ambiente di installazione e ai requisiti di sicurezza del sito.  

Tali dispositivi (ad es. interruttori-sezionatori, MCB/MCCB, RCD/RCCB, SPD, sezionatori CC/CA, arresti di emergenza) devono 
garantire la sezionatura visibile, un’adeguata capacità di interruzione, la selettività e il coordinamento con le protezioni interne 
dell’inverter e delle batterie. A seconda delle caratteristiche del sito e delle normative applicabili, potrebbero essere richiesti ulteriori 
sistemi di sicurezza (ad es. antincendio, barriere, ventilazione/estrazione, monitoraggio). La conformità alle norme e alle normative 
locali rimane di responsabilità del progettista/installatore. 
Informazioni legali  

Salvo diversamente concordato, il presente documento è da intendersi esclusivamente come guida all’installazione, alla manutenzione 
e alla gestione del prodotto; tutte le dichiarazioni, le informazioni e i consigli contenuti nella documentazione non costituiscono alcuna 
azione esplicita o dichiarazione implicita in contraddizione con le normative o gli standard locali. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci. 

Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica più recente sono disponibili su www.wecobatteries.com; tuttavia, possono essere richieste 
in tempo reale all’indirizzoservice@wecobatteires.com . I collegamenti ipertestuali, i link di terze parti, le schede tecniche digitali 
pubblicate sui social media o anche stampate su supporti cartacei potrebbero non essere aggiornati alla versione attuale del prodotto. 
Prima di acquistare il prodotto, verificare sul sito web i dati tecnici e le garanzie aggiornati alla data corrente. 

È fondamentale che l’unità batteria sia dotata dell’ultima versione del firmware disponibile sul sito www.wecobatteries.com o sulle 
app WeCo . 

Di tanto in tanto, WeCo rilascerà un nuovo firmware per migliorare le funzionalità della batteria; se la batteria è dotata di Wi-Fi 
(accessorio a pagamento) e l’utente è registrato sulla nostra app, il nuovo firmware sarà visibile nell’app e potrà essere aggiornato con 
un semplice clic dal proprio telefono. 

L’ultima versione del firmware è sempre disponibile gratuitamente; il firmware della batteria può essere aggiornato dall’installatore 
locale tramite RS232/USB e PC Windows (riservato ai tecnici installatori) oppure tramite l’APP per le batterie dotate di dongle Wi-Fi. 

È inoltre possibile inviare un’e-mail all’indirizzoservice@wecobatteries.com per ricevere assistenza e supporto durante il processo di 
aggiornamento. 

Per usufruire della garanzia, la richiesta deve pervenire entro 10 giorni dall’evento, inviando una richiesta via e-mail 
all’indirizzoservice@wecobatteires.com o compilando il ticket RMA 

 

 

 

 

L’A-KOOL è progettato per essere utilizzato esclusivamente in ambienti riparati e ad accesso limitato. 

Il grado di protezione IP non deve essere inteso come autorizzazione implicita per alcuna installazione all’aperto  

In ogni caso, l’installazione deve avvenire in ambienti protetti e al riparo dalle intemperie 

Il luogo deve essere ventilato e asciutto, al riparo da temperature estreme, che sono dannose per la durata e la sicurezza della 
batteria. 

L'uso in ambienti esterni o non conformi al grado di protezione IP è vietato e potenzialmente pericoloso per la salute delle persone 
e/o per i beni 

 
Garanzia di produzione 

Sebbene il BMS della batteria consenta un ampio intervallo di utilizzo, sia in termini di temperatura che di correnti di carica e DOD, 
ciò non deve essere interpretato come un'autorizzazione implicita all'uso della batteria a tali livelli.  
Ai fini della Garanzia di Prestazioni, è obbligatorio che la batteria venga utilizzata nell’intervallo di temperatura, corrente di 
carica/scarica e profondità di scarica indicati nella Garanzia di Prestazioni. 

Per capacità si intende quella del prodotto nuovo, entro 3 mesi dalla produzione e conservato secondo le prescrizioni; il test di 
capacità deve essere effettuato a una temperatura di base di 25 °C con carica di saturazione delle celle, seguito da un test di scarica a 
0,2C come prescritto dalle condizioni di garanzia. Per ulteriori informazioni, scrivere aservice@wecobatteires.com .  
Per ulteriori dettagli, consultare il documento di Garanzia Limitata  
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Garanzie di prestazione 

Si tratta di una garanzia aggiuntiva che si applica alla garanzia di prestazione espressa in cicli, a condizione che la batteria sia stata 
utilizzata in conformità con i criteri d’uso previsti dalla garanzia di prestazione e solo alle batterie collegate tramite una linea BMS a un 
inverter omologato. I parametri operativi della batteria devono rimanere entro i termini della garanzia di prestazione per tutta la sua 
vita utile; in caso contrario, la garanzia di prestazione non sarà applicabile. 
Qualsiasi altro utilizzo, anche se consentito dagli intervalli del BMS, come ad esempio il superamento dei valori indicati dalla garanzia 
di prestazione, non è coperto dalla garanzia di prestazione, ma le garanzie legali rimangono valide. 
Consultare il documento relativo alla garanzia limitata disponibile sul sito web www.wecobatteries.com nell’area download e garanzie. 

 

 

 

Informazioni importanti sulla sicurezza delle batterie 

Conoscere le caratteristiche di una batteria al litio è importante per una conservazione corretta e ottimale. È disponibile una 
guida informativa aggiuntiva al manuale, che è possibile richiedere a WeCo scrivendo a service@wecobatteries.com 

 
USO IMPROPRIO 

Non è consentito utilizzare una batteria che abbia subito: 
- Sovratensione 
- Sottotensione (scarica eccessiva oltre il limite di sicurezza)  
-Surriscaldamento 
- Sottotemperatura 
- Sovracorrente. 
È vietato utilizzare una batteria che superi i limiti operativi del BMS e i limiti di stoccaggio e utilizzo indicati nel presente manuale 
È inoltre vietato, in quanto assolutamente pericoloso, smaltire la batteria in una discarica non autorizzata 
L’uso di batterie che sono state utilizzate al di fuori dei parametri operativi è pericoloso e deve essere evitato a tutti i costi. 
È assolutamente vietato rimuovere il BMS e sostituirlo per continuare a utilizzare la batteria.  
Non tentare di riavviare o rimettere in funzione la batteria dopo tali eventi agendo sul BMS o modificandone le funzioni  

 

ATTIVITÀ PREVISTA PER GARANTIRE LA SICUREZZA E L’AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA A BATTERIA 

 CON L’ARMO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE COLLEGATO A UN SISTEMA DI CONVERSIONE DI POTENZA  

Prima di iniziare qualsiasi attività, assicurarsi di aver adottato le misure di sicurezza appropriate, come previsto dalle normative locali e dal 
responsabile della sicurezza della propria azienda.  
Ciò include la disponibilità immediata di sistemi antincendio portatili, quali estintori a CO₂ e a polvere.  
Inoltre, verificare che tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e gli strumenti siano conformi alle norme elettriche del proprio paese e alle 
procedure di sicurezza della propria azienda. 

 
1. Interruttori di emergenza e di sicurezza 

Frequenza: ogni 6 mesi, dopo qualsiasi evento che abbia attivato il sistema di protezione o dopo un evento elettrico che possa 
aver compromesso l’affidabilità dell’impianto. 
Procedura: 

a) Assicurarsi che tutti gli interruttori di emergenza e di sicurezza siano facilmente accessibili e in buone condizioni di 
funzionamento. Verificarne regolarmente il funzionamento per garantire che possano essere attivati rapidamente in caso di 
emergenza. 

b) Verificare il corretto funzionamento dei pulsanti di emergenza su tutti i dispositivi collegati.  
c) Assicurarsi che l’interruttore e il contattore funzionino aprendo il circuito quando richiesto 
d) Organizzare corsi di formazione periodici per garantire che tutto il personale conosca l’ubicazione e il funzionamento di questi 

interruttori. 

2. Pulizia e manutenzione dei componenti esterni 
                             Controllo e pulizia delle ventole del modulo batteria: 

Frequenza: ogni 6 mesi (o ogni 3 mesi se l’area è soggetta a polvere). 
Procedura: isolare il sistema di batterie, rimuovere le griglie di protezione e pulire le ventole utilizzando aria compressa e un 
aspiratore per estrarre la polvere senza spingerla nelle parti interne del sistema. 

a) Assicurarsi che le ventole ruotino liberamente e consultare il produttore per la sostituzione di eventuali componenti difettosi, al 
fine di evitare problemi relativi alla garanzia. 

Pulizia delle superfici di dissipazione, delle parti e degli esterni: 
Frequenza: ogni 6 mesi (o ogni 3 mesi in ambienti polverosi). 
Procedura: 

a) Isolare il sistema di batterie dai collegamenti attivi, tra cui la rete elettrica, la batteria, la pompa di calore e qualsiasi altro 
sistema collegato. 

b) Utilizzare panni antistatici e un aspirapolvere adatto ai componenti elettronici per rimuovere la polvere dalle superfici sia 
interne che esterne. 

c) Non utilizzare acqua, oli, prodotti aggressivi o acidi. È possibile utilizzare una spazzola morbida per pulire angoli e superfici 
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difficili da raggiungere. 

3. Ispezione dei bulloni di fissaggio e delle parti meccaniche dell’armadio 
Frequenza: ogni 3-6 mesi o dopo eventi naturali di rilievo quali tempeste, terremoti, tifoni o piogge intense. 
Procedura: ispezionare i bulloni di fissaggio per assicurarsi che la coppia sia corretta in base alla tabella delle coppie standard 
ISO  

a) Verificare la presenza di ruggine o danni sui componenti metallici. 
b) Assicurarsi che non vi siano crepe, ruggine o ostruzioni su porte o punti di accesso all’armadio. 

4. Controllo del serraggio dei connettori (tutti i terminali) 
Frequenza: ogni 6 mesi. 
Procedura: isolare l’impianto di batterie e aprire il circuito CC su entrambi i lati, sia dall’interruttore automatico che 
dall’interruttore a cartuccia di manutenzione. 

a) Controllare e serrare tutti i connettori dei cavi utilizzando una chiave dinamometrica per garantire un contatto corretto. 
b) Assicurarsi che tutti i connettori siano fissati saldamente per prevenire il surriscaldamento e potenziali rischi di incendio. 

5. Serraggio delle viti sui terminali della batteria  
Frequenza: ogni 6 mesi. 
Procedura: 

a) Isolare l'impianto della batteria. 
b) Utilizzare una chiave dinamometrica per controllare e serrare le viti dei terminali della batteria e delle barre collettrici 
c) Verificare la presenza di segni di corrosione o surriscaldamento e sostituire i componenti difettosi, se necessario. 

6. Controllo delle protezioni sulla linea di ingresso CA per i servizi AUX dell’armadio  
Frequenza: ogni 6 mesi o dopo qualsiasi evento rilevante. 
Procedura: isolare il sistema di batterie. 

a) Ispezionare visivamente le protezioni e verificare i valori nominali corretti. 
b) Eseguire le prove appropriate per garantire il corretto funzionamento e sostituire eventuali componenti difettosi. 

7. Controllo del circuito di sgancio (pulsante di emergenza remoto) 
Frequenza: ogni 6 mesi o dopo qualsiasi evento rilevante. 
Procedura: simulare una condizione di emergenza per testare il circuito di sgancio e assicurarsi che il sistema di batterie si 
disconnetta come previsto. 

a) Verificare il corretto funzionamento effettuando una prova effettiva. 
b) Connessione a Internet e app di monitoraggio 

9. Controllo della comunicazione tra batterie e inverter (CAN/BMS) 
Frequenza: ogni 6 mesi o dopo qualsiasi evento rilevante (ad es. perdita di comunicazione, malfunzionamento del sistema o 
sostituzione di componenti). 
Procedura: verificare la stabilità della connessione 

a)  Assicurarsi che i collegamenti fisici CAN/BMS tra le batterie e l’inverter siano saldi e privi di danni. 
b) Ispezionare i cavi di comunicazione e i connettori per individuare eventuali segni di usura, danni o collegamenti allentati. 

                              Monitoraggio dello stato della comunicazione: 
Utilizzare il software o l’app di monitoraggio del sistema per verificare lo stato della comunicazione CAN. Verificare la presenza 
di eventuali messaggi di avviso o allarmi “ ” che indichino problemi di comunicazione tra le batterie e l’inverter.  

a) Assicurarsi che il BMS (Battery Management System) comunichi correttamente con l’inverter, scambiando informazioni 
fondamentali quali lo stato di carica (SoC), la tensione, la temperatura e la corrente. 

                             Eseguire un test di comunicazione CAN: 
Eseguire un test di comunicazione per assicurarsi che il bus CAN stia trasmettendo correttamente i dati tra le batterie e 
l’inverter. 

a) Utilizzare strumenti diagnostici per verificare l’integrità dei dati trasferiti (ad esempio, utilizzando un analizzatore di bus CAN o 
altri dispositivi di test). 
 
 

                            Verifica della compatibilità del firmware: 
a) Assicurarsi che il firmware sia del BMS delle batterie che dell’inverter sia aggiornato e compatibile tra loro. 
b) Verificare con il produttore se sono disponibili aggiornamenti o patch necessari per risolvere eventuali problemi di 

comunicazione. 
                             Verifica la presenza di codici di errore o anomalie in locale e tramite cloud: 

a) Esaminare il registro di sistema per individuare eventuali codici di errore o messaggi di errore relativi alla comunicazione. 
b) Se vengono rilevati errori, seguire la procedura di risoluzione dei problemi descritta nella guida del produttore, che potrebbe 

comportare il riavvio del sistema, la sostituzione dei cavi difettosi o la ricalibrazione dei protocolli di comunicazione. 
 

                              Verificare la latenza di comunicazione: 
a)  Assicurarsi che la comunicazione tra le batterie e l'inverter sia reattiva, con un ritardo minimo.  
b) Una comunicazione lenta può indicare problemi all’interno della rete CAN o interferenze che potrebbero influire sulle 

prestazioni del sistema energetico. 
 

Ripristino della comunicazione dopo un evento: 
a) Dopo qualsiasi intervento di manutenzione, evento elettrico o ripristino del sistema, ricontrollare la comunicazione tra le 

batterie e l’inverter per assicurarsi che il sistema funzioni come previsto. 
b) Eseguire diversi riavvii del sistema per verificare che l’autoindirizzamento del modulo batteria e la comunicazione dei dati siano 

costanti e affidabili  
c) Verificare l’allarme relativo ai dati di comunicazione scollegando e ricollegando la linea CAN BMS dall’armadio delle batterie e 



dall’inverter  
 

                              Dati Internet e servizio cloud  
Frequenza: giornaliera. 
Procedura: controllare quotidianamente la connessione Internet del sistema di batterie per garantire un monitoraggio corretto. 

a) Utilizzare l’app associata per ricevere notifiche e allarmi relativi ai guasti del sistema. 
b) In caso di interruzione della connessione Internet, controllare manualmente il sistema ogni giorno per monitorarne le 

prestazioni e le condizioni di sicurezza. 

Documentazione: 
Registrare i risultati del controllo della comunicazione nel registro di manutenzione per riferimento futuro, incluse eventuali riparazioni, 
sostituzioni o ricalibrazioni effettuate. 

Indirizzo del 
sito_______________
__ 

Nome 
dell’ispettore______
______ 

ID/SN 
dell'armadio_____
_____ 

Numero di serie 
dell'inverter_____________
___     

Sezione Attività Sottocontrollo Frequenza Accettazione 
Misurato/O

sservato 

Superat
o/Non 

superat
o 

Azion
e 

corre
ttiva 

Interruttori di 
emergenza e di 
sicurezza 

Accessibilità e 
funzionalità 

a) Interruttori 
accessibili e 
funzionanti 

6 mesi / dopo l'intervento / 
dopo un evento elettrico 

Tutti gli interruttori di 
emergenza/sicurezza 
devono essere 
raggiungibili; 
l'azionamento 
meccanico deve 
essere agevole; le 
etichette devono 
essere leggibili.       

Pulsanti di arresto di 
emergenza 

b) I pulsanti di 
arresto di 
emergenza  

6 mesi / dopo un intervento 
/ dopo un evento elettrico 

L'azionamento 
interrompe 
l'alimentazione del 
PCS e della batteria 
come previsto; il 
ripristino è possibile 
solo tramite chiave o 
procedura.       

Test di apertura del 
contattore 

c) 
L'interruttore/con
tattore si apre su 
comando 

6 mesi / dopo lo sgancio / 
dopo un evento elettrico 

Il circuito si apre (0 A) 
su comando; i 
contatti ausiliari 
cambiano stato; non 
si osserva alcuna 
saldatura.       

Formazione del 
personale 

d) Personale 
addestrato 

6 mesi / dopo il viaggio / 
dopo un evento elettrico 

Tutto il personale 
interessato è in grado 
di individuare e 
azionare gli 
interruttori; registro 
di formazione 
aggiornato.       

Soppressione degli 
incendi 

Estinzione incendi - 
Bombola aerosol 

a) verificare 
l'integrità  

Ogni 6 mesi / Dopo qualsiasi 
evento che richieda un 
intervento  

Assenza di ruggine e 
crepe, buono stato di 
manutenzione, 
collegamenti saldi e 
connettori privi di 
ruggine o 
ossidazione, cavi 
collegati e 
collegamenti 
verificati       

  

  

b) Verificare il 
collegamento del 
trigger elettrico e 
le connessioni 

Ogni 7 mesi / Dopo qualsiasi 
evento che richieda un 
intervento  

Assenza di ruggine e 
crepe, in buono stato 
di manutenzione, 
collegamenti saldi e 
spine prive di ruggine 
o ossidazione, cavi 
collegati e 
collegamenti 
verificati       

Pulizia – Ventilatori 
del modulo batteria 

Rimozione della 
polvere 

a) Pulire le ventole 
e le griglie 

Ogni 6 mesi (ogni 3 mesi in 
caso di forte presenza di 
polvere) 

Rimuovere la polvere 
con l'aspirapolvere o 
l'aria compressa; 
evitare di spingere 
detriti all'interno.       

Libera rotazione 

b) I ventilatori 
ruotano 
liberamente 

6 mesi (3 mesi in presenza di 
polvere) 

Nessun attrito né 
rumore; le ventole 
difettose vengono 
segnalate per la 
sostituzione con 
ricambi originali al       



fine di preservare la 
garanzia. 

Pulizia delle 
superfici 

a) Pulizia delle 
parti esterne e dei 
dissipatori di 
calore 

Ogni 6 mesi (ogni 3 mesi in 
caso di presenza di polvere) 

Rimozione della 
polvere con panno 
antistatico/aspirapolv
ere ESD-safe; non 
utilizzare 
liquidi/oli/acidi.       

Isolamento prima 
della pulizia b) Sistema isolato 

6 mesi (3 mesi in presenza di 
polvere) 

Rete, batteria, 
PCS/pompa di calore 
isolati prima 
dell’intervento 
secondo la procedura 
LOTO.       

Meccanica – Fissaggi 
e armadio 

Coppia di serraggio 
dei fissaggi 

a) Verificare che la 
coppia sia 
conforme alle 
specifiche 

Ogni 3–6 mesi / dopo 
tempeste, terremoti, tifoni o 
piogge intense 

Bulloni entro i valori 
di coppia; nessun 
allentamento. 
Utilizzare una chiave 
dinamometrica 
calibrata (secondo la 
tabella OEM/ISO).       

Corrosione e danni 

b) Controllare la 
presenza di 
ruggine o danni 

Ogni 3–6 mesi / dopo 
tempeste, terremoti, tifoni o 
piogge intense 

Assenza di ruggine, 
crepe o deformazioni; 
sostituzione delle 
parti danneggiate.       

Porte e accessi 
c) Porte/serrature 
libere da ostacoli 

3–6 mesi / dopo 
tempeste/terremoti/tifoni/p
iogge intense 

Chiusura agevole; 
guarnizioni intatte; 
assenza di ostacoli.       

Tenuta dei connettori 
– CC/CA 

Serrare tutti i 
terminali 

a) Serrare tutti i 
capicorda 6 mesi 

Coppia di serraggio 
secondo le specifiche; 
nessun segno di 
scolorimento o 
surriscaldamento.       

Connettori fissati 
saldamente 

b) Fissaggio 
meccanico 6 mesi 

Connettori 
completamente 
inseriti/bloccati; 
scarico della trazione 
efficace.       

Morsetti della 
batteria e sbarre 
collettrici 

Viti dei terminali 

a) 
Controllare/serrar
e le viti Ogni 6 mesi 

Coppia di serraggio 
secondo le specifiche; 
nessun allentamento.       

Controllo dello stato 

b) 
Corrosione/surrisc
aldamento 6 mesi 

Assenza di 
corrosione; assenza 
di imbrunimento; 
sostituire le parti 
danneggiate.       

Protezioni CA (Servizi 
AUX) 

Controllo visivo e 
verifica dei valori 
nominali 

a) Ispezionare le 
protezioni e i 
valori nominali 

Ogni 6 mesi / dopo un 
evento rilevante 

I valori nominali 
corrispondono a 
quelli di progetto; il 
cablaggio è integro; 
l'etichettatura è 
corretta.       

Prova di 
funzionamento 

b) Funzionamento 
di prova 

6 mesi / dopo un evento 
rilevante 

Gli interruttori di 
protezione 
scattano/si aprono 
come previsto; 
sostituire i 
componenti difettosi.       

Sblocco di emergenza 
remoto 

Prova del circuito di 
intervento 

a) Simulazione di 
emergenza 

Ogni 6 mesi / dopo un 
evento rilevante 

La batteria/il PCS si 
disconnettono; gli 
interblocchi 
reagiscono; ripristino 
solo tramite 
procedura.       

Test end-to-end 
b) Test completo 
delle funzioni 

6 mesi / dopo l’evento in 
questione 

Tutti i circuiti di 
arresto di emergenza 
remoti        

Monitoraggio via 
Internet e cloud 

Connettività 

a) Controllo 
giornaliero della 
connessione 
Internet Giornaliero 

Online; l'app riceve 
allarmi/notifiche.       

Supervisione 
manuale 

b) Se offline, 
controlli manuali 

Giornalmente se non c'è 
connessione 

Ispezione locale 
giornaliera fino al 
ripristino della 
connettività.       

Comunicazione 
CAN/BMS 

Collegamenti fisici 

a) Ispezionare il 
cablaggio 
CAN/BMS 

Ogni 6 mesi / dopo un 
evento rilevante 

Cavi integri; 
piedinatura corretta; 
connettori ben fissati.       



Stato del 
monitoraggio 

b) Verifica 
allarmi/registri 

6 mesi / dopo l'evento in 
questione 

Nessun allarme di 
comunicazione; i 
valori di 
SoC/tensione/temper
atura/corrente 
vengono aggiornati 
correttamente.       

Test di 
comunicazione 

c) Verifica del 
traffico CAN 

6 mesi / dopo l'evento in 
questione 

Framme validi 
secondo l'OEM; 
nessun errore; 
l'analizzatore mostra 
un carico del bus 
stabile.       

Compatibilità del 
firmware 

d) FW BMS/PCS 
aggiornato 

6 mesi / dopo l’evento in 
questione 

Versioni del firmware 
approvate/compatibil
i; aggiornamenti 
critici applicati 
secondo la politica 
aziendale.       

Codici di errore 

e) Verifica e 
risoluzione dei 
guasti 

6 mesi / dopo l'evento in 
questione 

Anomalie analizzate e 
risolte secondo le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi del 
produttore (OEM).       

Latenza/Reattività 

f) Verifica della 
latenza delle 
comunicazioni 

6 mesi / dopo l'evento in 
questione 

Nessun ritardo 
percepibile che 
comprometta il 
controllo; verificare la 
presenza di 
interferenze in caso 
di lentezza.       

Ricontrollo post-
evento 

g) Ricontrollare 
dopo i reset o gli 
interventi di 
manutenzione 

Dopo qualsiasi intervento di 
manutenzione/ripristino/eve
nto 

Indirizzamento 
automatico stabile 
anche dopo più 
riavvii; dati coerenti.       

Avviso di 
reinserimento cavo 

h) Test di 
disconnessione/ric
onnessione 

6 mesi / dopo l'evento in 
questione 

Avvisi generati come 
previsto; il sistema si 
ripristina 
correttamente.       

Verifica dei sensori 
delle porte (reed o 
microinterruttori) 

Sensori delle porte 

a) Aprire e 
chiudere ciascuna 
porta; se di tipo 
reed, utilizzare un 
magnete per 
verificare il 
funzionamento 
dell’interruttore e 
il suo 
allineamento 
(nessuno spazio > 
specifiche del 
produttore). 

3 mesi / Dopo l’evento in 
questione  

Il funzionamento del 
sensore        

Verificare che 
l'interfaccia 
HMI/cloud indichi 
"Porta APERTA" 
quando è aperta e 
che il messaggio 
scompaia quando 
è chiusa. 

3 mesi / Dopo l'evento in 
questione  

Verificare che il 
messaggio di avviso 
compaia e scompaia 
in base alla posizione 
del sensore       

Se la porta è 
aperta, verificare 
che l’impianto di 
climatizzazione 
passi allo stato di 
manutenzione/fu
nzionamento 
limitato o blocchi 
il funzionamento 
mentre la porta è 
aperta 

3 mesi / Dopo l’evento in 
questione  

Verificare la 
comparsa e la 
scomparsa        

Ispezionare il 
supporto 
dell’interruttore, il 
dispositivo di 
scarico della 
trazione del cavo e 
gli occhielli. 

3 mesi / Dopo l’evento in 
questione  

Verificare la 
comparsa e la 
scomparsa        



Valvola di scarico 
nella parte inferiore 
dell’armadio Valvola di scarico 

Accedere al corpo 
della valvola e alla 
rete anti-insetti. 
Rimuovere 
eventuali detriti; 
verificare la 
presenza di crepe, 
rigidità o 
deformazioni. 
Flettere 
manualmente le 
labbra (a becco 
d’anatra) o 
premere 
l’otturatore 
(valvola di ritegno 
a molla) per 
assicurarsi che il 
movimento sia 
libero. 

Ogni 3 mesi / Dopo un 
evento rilevante  

L'acqua  può 
defluire liberamente, 
nulla può entrare 
dall'esterno       

Estintori a CO₂ e a 
polvere 

Verificare la 
pressione e la 
qualità  

Gli estintori 
portatili presenti 
in loco devono 
essere controllati 
da un'azienda 
specializzata in 
conformità con la 
normativa locale  

ogni 3 o 6 mesi, a seconda di 
quanto previsto dalla legge 

La pressione e la data 
di scadenza rientrano 
nei limiti consentiti        

Documentazione e 
versione del firmware  

Registro di 
manutenzione 

a) Registrare i 
documenti e la 
versione del 
firmware relativi 
alla batteria del 
quadro elettrico e 
all’inverter  Ogni attività 

Registro aggiornato 
con misurazioni, 
sostituzioni e 
ricalibrazioni.       

Data______________
______ 

Azienda__________
__ 

Verdetto finale     SUPERATO [____]    NON SUPERATO  [___ _]  in caso di esito 
negativo, il sistema viene spento e isolato per motivi di sicurezza  

Firma dell’ispettore 
_______________ 

Firma del 
cliente___________
______ 

Registro delle ispezioni (da integrare con le misure di sicurezza aggiuntive individuate dal responsabile della sicurezza della vostra azienda o dalla 
persona incaricata)   
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1. Informazioni sul presente documento 

1.1 Validità e acquisizione delle informazioni  
Il presente manuale si applica al sistema A-Kool e ai relativi accessori  
Solo il personale qualificato e autorizzato ai sensi delle leggi del proprio paese può installare, effettuare la diagnostica e la 
manutenzione dei moduli batteria. 
In caso di revisione del prodotto, il presente manuale verrà modificato di conseguenza. Salvo diversamente concordato, il presente 
documento è da intendersi esclusivamente come guida e tutte le dichiarazioni e le informazioni contenute nella documentazione 
non devono presentare alcuna contraddizione esplicita con le normative o gli standard locali. 
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. 
Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica più recente sono disponibili all’indirizzo www.wecobatteries.com. 
  

1.2 Oggetto 
Le istruzioni contenute nel presente documento possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ai sensi delle leggi 
vigenti: 
 • Addetto all’installazione e alla manutenzione (fornitore o installatore autorizzato) 
 • Proprietario o utente istruito e informato dall’installatore 
In caso contrario, il produttore declina ogni responsabilità e non riconoscerà alcuna garanzia. 
 

1.3 Indice del manuale 
Il presente manuale contiene informazioni e istruzioni relative alla sicurezza, alla panoramica del modulo batteria, all’installazione, al 
collegamento elettrico, alla manutenzione e allo stoccaggio, allo smaltimento del modulo batteria e ai parametri tecnici. Si prega di 
leggere attentamente il presente manuale prima di eseguire qualsiasi operazione sul modulo batteria. 
 

1.4 Firmware e software 
È fondamentale che il modulo batteria sia dotato dell’ultima versione di firmware disponibile. Le batterie nuove sono già dotate 
dell’ultima versione di firmware; tuttavia, prima della messa in servizio, si prega di verificare tramite l’app Bluetooth o Wi-Fi se è 
disponibile una versione più recente oppure di cercarla sul sito https://wecobatteries.com/download-area/. 
Di tanto in tanto, il firmware verrà aggiornato per migliorare le caratteristiche e le funzionalità della batteria. 
L’ultima versione del firmware è sempre disponibile gratuitamente e può essere aggiornata dal proprio installatore locale. È sempre 
possibile contattare service@wecobatteries.com per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiornamento. 
In caso di rilascio di un aggiornamento critico, l’utente deve installare il firmware entro 60 giorni dal rilascio. 
Per rimanere aggiornati sulle versioni del firmware, iscrivetevi alla newsletter, controllate l’APP per le notifiche relative a nuovi 
firmware e/o consultate l’area download del sito web weco relativa al modello della vostra batteria. 
 

1.5 Simbolo di avvertenza 

Etichetta Dettagli  

 Avviso 

AVVERTENZA: fornisce informazioni che devono essere prese in 
considerazione e alle quali occorre prestare attenzione. 

 ATTENZIONE! 

CAUTION indica situazioni che, se non evitate, potrebbero causare danni 
materiali. 

 Pericolo 

PERICOLO indica situazioni pericolose che possono causare lesioni se 
non vengono evitate. 

 Informazioni 

Utilizzato per evidenziare informazioni importanti/critiche, buone 
pratiche, suggerimenti, ecc. Le "Istruzioni" non costituiscono 
informazioni di sicurezza e non includono informazioni relative a lesioni 
alle persone, alle attrezzature e all'ambiente.  

  
Avviso di scossa elettrica Questa etichetta indica la presenza di alta tensione all’interno del 

prodotto e che toccarlo può causare una scossa elettrica. 

Classe 9: Sostanze e oggetti pericolosi vari 
Le sostanze e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un 
pericolo non incluso in nessuna delle altre classi sono classificati nella 
classe 9. 

 La batteria deve essere riciclata. 

La batteria deve essere riciclata 

http://www.wecobatteries.com./
http://www.wecobatteries.com./
https://wecobatteries.com/download-area/
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Descrizione del marchio di certificazione 

Icona Nome Significato 

 

Attenersi alle normative vigenti delle 

Nazioni Unite per garantire la 

sicurezza di chi trasporta prodotti 

dotati di batterie al litio 

Questo prodotto è conforme agli standard di certificazione CE 

 

Logo RAEE dell'UE Logo RAEE dell'UE Logo RAEE dell'UE 

 

Marchio RoHS  Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS. 

 

Marchio di riciclaggio La batteria è riciclabile 

La batteria è riciclabile e deve essere riciclata da un'azienda specializzata in conformità con le direttive del proprio comune o del 
proprio paese di residenza. 

Una volta esaurita, la batteria deve essere consegnata al centro di riciclaggio più vicino designato dai distributori. 

 

1.6 Acronimi presenti in questo manuale 

 

 

 

 Nessun simbolo di pericolo di incendio 

È severamente vietato accendere fuochi entro 40 metri 

 Merci pericolose 

Questa etichetta indica che il prodotto presenta un rischio di esplosione  

 Segno di limite di temperatura 
Questa etichetta indica che il prodotto presenta un limite di 
temperatura. 

   Tenere all'asciutto 

Questa etichetta indica che il prodotto è in grado di continuare a farlo. 

  Attenzione: può generare fiamme 

Questa etichetta indica di evitare l'esposizione del prodotto al fuoco. 

 Marchio UN 3480 
Attenersi alle normative ONU in vigore per garantire la sicurezza di chi 
trasporta prodotti con batterie al litio. 

N. Termine Spiegazione 

1 SoC Stato di carica 

2 DoD Profondità di scarica  

3 Carica Energia caricata  

4 Scarica Energia scaricata 

5 BMS Sistema di gestione della batteria 

6 Firmware Software di controllo logico del BMS 



24                                                                                           

 

2. Istruzioni di sicurezza 

3.1 Istruzioni di sicurezza importanti 

 ATTENZIONE! 
L'intervallo di tensione di funzionamento è compreso tra 200 e 1000 Vcc (la tensione finale dipende sempre dall'interazione con altri 
dispositivi e dalle condizioni ambientali).  
Assicurarsi di utilizzare il tipo di inverter corretto o i parametri di carica corretti prima di collegarlo alla batteria.  
Assicurarsi che la configurazione batteria/HV BON sia compatibile con l'intervallo di funzionamento dell'inverter. 
Utilizzare esclusivamente inverter approvati da WeCo. 
 
La batteria riporta i principali dati di identificazione sulla targhetta, tra cui la capacità nominale e la corrente massima ammissibile. 
L’impianto e il cablaggio devono essere progettati e realizzati nel rispetto di tali limiti.  
  
I cavi di collegamento in dotazione (nella confezione standard o nel kit) sono destinati esclusivamente all’uso in condizioni standard 
e entro i limiti operativi della batteria, e sono idonei solo se installati:  
secondo le indicazioni del presente manuale; 
secondo le norme tecniche applicabili (ISO/EN/UNI e/o norme nazionali in vigore) e le regole dell’arte; 
nel rispetto dei requisiti locali e di eventuali operatori/reti. 
I cavi in dotazione non devono essere considerati implicitamente idonei a qualsiasi configurazione di sistema, tipo di installazione, 
condizione ambientale o paese di installazione.  
La scelta definitiva della sezione, della lunghezza, del materiale isolante, del tipo di installazione, della capacità e della caduta di 
tensione, nonché il corretto coordinamento con le protezioni, devono essere verificati caso per caso dal progettista/tecnico 
qualificato responsabile dell’impianto, che rimane responsabile della conformità normativa dell’installazione.  
  
La sezione e la lunghezza dei cavi forniti si basano su condizioni di posa “standard”, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
cavo completamente srotolato (senza avvolgimenti o spirali);  
installazione in aria libera con adeguata ventilazione;  
assenza di esposizione diretta alla radiazione solare; 
temperatura ambiente compresa tra –10 °C e +40 °C;  
assenza di raggruppamenti con altri circuiti tali da richiedere fattori di riduzione della portata; 
caduta di tensione compatibile con i limiti di progetto dell’impianto. 
  
Qualsiasi condizione diversa (ad es. temperature ambiente elevate, installazione in condotti/passaggi pedonali, installazione 
sotterranea, raggruppamento di più circuiti, lunghezze maggiori, ventilazione ridotta, esposizione al sole, ecc.) richiede: 
l'applicazione dei fattori di correzione pertinenti previsti dalla normativa dello Stato in cui è installato l'impianto;  
una nuova verifica tecnica della portata e della caduta di tensione;  
l'eventuale sostituzione dei cavi con componenti idonei all'applicazione specifica.  
L'uso di cavi non idonei (a causa della sezione, delle condizioni di installazione o ambientali) può causare surriscaldamento, cadute di 
tensione anomale, interventi dei dispositivi di protezione, danni all'impianto e rischi per la sicurezza.  
  

                                                                              ⚠ ATTENZIONE ⚠  
L’uso di cavi non idonei (a causa della sezione, della posa o delle condizioni ambientali) può causare surriscaldamento, cadute di 
tensione anomale, intervento delle protezioni, danni all’impianto e rischi di incendio o folgorazione.  
Verificare sempre il dimensionamento dei cavi e la conformità alle normative locali da parte di un tecnico qualificato prima della 
messa in servizio; i cavi forniti da WeCo potrebbero non essere adatti all’uso nel vostro impianto.  
  
Cavi di comunicazione dei segnali e cablaggio 
ENG — Percorso e protezione dalle interferenze (EMC/EMI) 
  
Per ridurre il rischio di disturbi sui segnali CAN/RS485/ETH o su altri segnali di comunicazione: 
Separazione dai cavi di alimentazione 
Tenere i cavi di comunicazione separati dai cavi CC della batteria/dell’inverter e dai cavi CA di rete. 
Evitare lunghi tratti paralleli; se inevitabili, mantenere la massima distanza possibile. 
Incroci a 90° 
Quando i cavi di comunicazione devono incrociare i cavi degli altoparlanti, farlo preferibilmente a 90° per ridurre l’accoppiamento 
induttivo/capacitivo. U 
Utilizzare percorsi dedicati per i cavi di segnale, separati da quelli di alimentazione. 
Evitare di far passare i cavi di segnale vicino alla parte centrale e superiore dell’inverter, in prossimità di contattori, relè, filtri EMC, 
trasformatori, induttori, cavi dei motori e generatori, poiché questi dispositivi sono noti per generare disturbi, anche occasionali, che 
possono compromettere la comunicazione. 
Schermatura e messa a terra 
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Preferire cavi schermati (sia per le connessioni CAN che RS485) quando posati in prossimità di fonti di disturbo e/o cavi in corrente 
alternata; in ogni caso, questi devono essere posati secondo le istruzioni del produttore del cavo e in conformità con le indicazioni 
del progettista. 
Collegare la schermatura secondo il manuale e lo standard dell’interfaccia (CAN/RS485/ETH). 
Evitare le "masse vaganti"; la treccia schermata del cavo deve essere messa a terra come previsto per evitare anelli di massa 
Non schiacciare, non piegare oltre il raggio minimo né tirare i cavi, e rispettare il raggio di curvatura indicato dal produttore. 
Lunghezze e terminazioni 
Rispettare le lunghezze massime e le terminazioni previste per eventuali terminazioni CAN alle estremità della linea, previa 
consultazione con weco se necessario in base all’uso e/o nel caso di cavi non standard utilizzati. 
Ferriti e filtri 
In ambienti critici o in presenza di disturbi ricorrenti, valutare l’uso di ferriti/morsetti sui cavi di comunicazione in prossimità dei 
punti di ingresso/uscita, in base alle indicazioni tecniche e alle condizioni del sito. 

    ATTENZIONE      
Il passaggio dei cavi di comunicazione in prossimità o parallelamente ai cavi degli altoparlanti può causare perdita di comunicazione, 
errori intermittenti, reset o malfunzionamenti del sistema. In caso di anomalie, verificare innanzitutto il percorso e la schermatura 
del cablaggio; la perdita di comunicazione tra l’inverter e le batterie potrebbe causare un blocco del sistema e il mancato 
funzionamento delle normali funzioni di controllo e sicurezza; se questa condizione dovesse persistere a lungo, si verificherebbero 
effetti negativi sulle batterie, compresa la loro scarica. 
 
 

3.2 Requisiti per il personale 
Esporre la batteria a un ambiente operativo inadeguato, a danni, uso improprio o abuso può comportare rischi per la salute e la 
sicurezza, quali surriscaldamento o la possibilità di sviluppo di fumi elettrolitici. Tutto il personale deve attenersi alle precauzioni di 
sicurezza e osservare tutte le avvertenze descritte nel presente documento.  
Se una qualsiasi delle precauzioni o delle procedure di sicurezza descritte nel presente manuale non è stata pienamente compresa 
dal lettore, quest’ultimo non deve eseguire alcuna operazione sulla batteria fino a quando non avrà contattato il rappresentante del 
servizio tecnico WeCo per ottenere chiarimenti e confermare la comprensione della procedura corretta. 
 

 AVVERTENZA  
Il personale addetto all’installazione non deve indossare oggetti metallici, quali orologi, gioielli e altri oggetti metallici durante 
l’esecuzione delle installazioni.  
Non riporre utensili non isolati nelle tasche porta-utensili o nelle cinture mentre si lavora in prossimità della batteria, per evitare 
cortocircuiti e lesioni personali. 
 

 ATTENZIONE! 
Le linee guida di sicurezza incluse nel presente documento potrebbero non includere o non tenere conto di tutte le normative vigenti 
in materia di installazione/funzionamento.  
Durante l’installazione e il funzionamento di questo prodotto, l’installatore deve esaminare e tenere conto delle leggi e delle 
normative statali e locali applicabili, in conformità con gli standard di settore del prodotto. 
Non installare mai la batteria a meno di 40 m da tubazioni del gas, combustibili, sostanze infiammabili e in prossimità delle vie di fuga 
antincendio.  
Seguire sempre le istruzioni dell’ispettore di sicurezza per quanto riguarda la progettazione e le precauzioni di sicurezza. 
 

3.3 Manipolazione e spostamento della batteria 
Se è necessario spostare il modulo della batteria, utilizzare l’imballaggio originale e seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare 
danni al prodotto e lesioni personali. 
• Il modulo batteria e i relativi accessori devono essere protetti da eventuali danni prima e durante il trasporto e la movimentazione. 
• Non tirare, trascinare o sottoporre a urti il modulo batteria. 
• Prima di maneggiare e spostare il modulo batteria, misurare la tensione in corrispondenza del terminale prima di entrare in 
contatto con qualsiasi superficie del terminale, per verificare che non vi sia alcun rischio di scossa elettrica. 
 

3.4  e di materiali pericolosi  
I materiali contenuti in questo prodotto possono rappresentare un pericolo solo se l’integrità della cella o della batteria è 
compromessa, a seguito di abuso fisico, termico o elettrico.  
Di seguito sono riportati i rischi previsti in tali condizioni: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può 
provocare una reazione allergica cutanea. Provoca danni agli organi (ossa, denti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Molto 
tossico per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Protezione 
Non mangiare, bere o fumare durante l’uso di questo prodotto.  
Indossare guanti, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e protezione per il viso.  
Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.  
Gli indumenti da lavoro contaminati durante la lavorazione devono essere puliti prima dell’uso successivo. 
Questo prodotto è una "sostanza chimica pericolosa" secondo la definizione dello standard OSHA sulla comunicazione dei rischi; in 
ogni caso è classificato come DG9 e UN 3480, pertanto sono necessarie precauzioni durante la sua lavorazione, lo stoccaggio, il 
trasporto e lo smaltimento. Leggere le normative vigenti nel proprio paese. 
Ulteriori informazioni sono fornite nella scheda di sicurezza (MSDS/SDS) e nel rapporto UN 38.3  

 AVVERTENZA 
Note aggiuntive: Non aprire né smontare la batteria. Non gettare nel fuoco, non mescolare con altri tipi di batterie, non caricare oltre 
la velocità specificata, non collegare in modo improprio né causare cortocircuiti, poiché ciò potrebbe provocare surriscaldamento, 
esplosione o fuoriuscita del contenuto delle celle. Non aprire né smontare. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 
libere/superfici calde. 
Non indossare ornamenti metallici. Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale e protezioni personali contro scosse 
elettriche, urti e proiezioni. 

Misure da adottare in caso di esposizione 
In condizioni normali di lavorazione e utilizzo, l’esposizione ai componenti chimici di questo prodotto è improbabile ma non 
impossibile. 
Le sostanze chimiche sono contenute in un alloggiamento sigillato in alluminio, mentre le celle sono fissate in un involucro in acciaio. 
Il rischio di esposizione si verifica solo in caso di utilizzo anomalo della batteria dal punto di vista meccanico, termico o elettrico, 
oppure a seguito di un incidente.  

 INFORMAZIONI 
In caso di fuoriuscita di elettroliti dai moduli della batteria, evitare l’esposizione alle sostanze chimiche fuoriuscite. Il contatto può 
causare irritazione cutanea e ustioni chimiche. Se qualcuno viene esposto alle sostanze chimiche fuoriuscite, seguire queste 
istruzioni: 
Inalazione o ingestione: in caso di ingestione, provocare il vomito, allontanarsi dall’area contaminata e rivolgersi immediatamente a 
un medico. 
Contatto con la pelle: lavare accuratamente con acqua. In caso di irritazione o eruzione cutanea, rivolgersi a un medico. Rimuovere 
gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. 
Contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua per diversi minuti e rivolgersi immediatamente a un medico. 
Fornire il documento SDS/MSDS delle batterie al personale medico 

 
3.5 Conservazione delle batterie 

Conservare secondo le istruzioni riportate nella sezione “Conservazione” del presente manuale; non superare i sei mesi senza 
effettuare un controllo tramite l’app di debug Bluetooth o il software per PC per monitorare lo stato di carica. La temperatura di 
conservazione influisce sul mantenimento del SOC; se la temperatura di conservazione non è compresa tra 15 e 30 gradi, 
l’autoscarica potrebbe essere più rapida dell’1-2% al mese. Tenere conto di questi fattori nelle strategie di conservazione.  
 
• Non esporre a forti ossidanti. 
• Non cortocircuitare il modulo batteria. 
• Il modulo batteria non può essere conservato in un ambiente con elevata umidità. 
• Il modulo batteria non può essere conservato a temperature elevate.  
• Il modulo batteria non può essere conservato direttamente al sole. 
• Non aprire né danneggiare la batteria. L’elettrolita fuoriuscito è nocivo, pertanto è necessario evitare qualsiasi contatto. 
• Le batterie devono essere conservate separatamente nella confezione. Non conservare le batterie all’aria aperta né impilarle 
troppo in alto. 
• Le batterie danneggiate devono essere monitorate durante lo stoccaggio per evitare segni di fumo, fiamme, fuoriuscita di 
elettrolita o surriscaldamento.  
 

3.6 Smaltimento delle batterie 
Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali.  
Rivolgersi sempre a un’azienda specializzata per lo smontaggio e lo smaltimento della batteria. 
Il trasporto verso un centro di raccolta batterie convenzionato deve essere effettuato a cura e a spese del cliente, tramite aziende 
qualificate, a cura e a spese del proprietario della merce. 
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3. Presentazione del prodotto 

3.1 Presentazione del prodotto 
 
Funzione 
L'armadio batterie raffreddato ad aria A-KOOL 7X è un armadio batterie per esterni composto da 7 pacchi batterie da 16,08 kWh 
ciascuno e da una scatola ad alta tensione, che integra un sensore di fumo, un sensore di temperatura, un sistema antincendio, un 
sistema di controllo degli accessi, un sistema di rilevamento allagamenti e un sistema di climatizzazione. 
 
Regole per la denominazione dei modelli 
Il modello del sistema di armadio per batterie raffreddato ad aria da 113 kW è A-KOOL 7X 113K; la descrizione del modello è illustrata 
nella figura sottostante. 

  

Fig. 1.1-1 Descrizione del modello 

3.2 Descrizione 
Vista a sei lati della forma 840,5 mm (L) * 2398,1 mm (A) * 1578,8 mm (P), altezza con anello di sollevamento: 2428,1 mm. 

 

A    –   KOOL 7X 113K  
 

KOOL: nome della serie 

7X 113K: 7 pacchi batteria, capacità di 

113KWh 

A: Armadio batterie raffreddato ad aria 

Parte 
anteriore 

Sinistra 
Destra 

Vista 
dall'alto 

Parte 
inferiore 

Retro 
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Vista frontale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontale (porta aperta) 

 

 

Scatola 

HVAC/HV 

Interruttore CA 

Condotto 

dell'aria HVAC 

Segnalatore acustico-

luminoso (allarme) 

Filtro aria HVAC 

Pacchi batteria 

Scatola 

HV 

Pulsante di arresto di 

emergenza 

Blocco dello 

sportello anteriore 

Filtro di 

aspirazione 

dell'aria 

Allarme 

antincendio 

Anelli di 

sollevamento 
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Vista in alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista dal basso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione Descrizione Porta A 

Nome Segno Descrizione Nota 

L_220V PIN 1 La linea L della porta di collegamento alla rete elettrica esterna a 220 V. 
Collegamento alla rete 

elettrica in CA 

N_220V PIN 2 Linea N della porta di collegamento all'alimentazione esterna a 220 V. 

Linea L della porta di 

collegamento 

all'alimentazione esterna a 

220 V. 

 

Definizione Descrizione Porta B 

Nome Segno Descrizione Nota 

E-BAT1-24V+ 1 Linea positiva della porta di collegamento dell'arresto di emergenza remoto. 

Collegare a un 

sistema di arresto di 

emergenza a 3 fili 

E-BAT1 2 Linea di segnale della porta di collegamento per arresto di emergenza remoto. 

Collegare a un 

sistema di arresto di 

emergenza a 3 fili 

E-BAT1-24V- 3 Linea negativa della porta di collegamento dell'arresto di emergenza remoto. 

Collegare al sistema 

di arresto di 

emergenza a 3 fili 

/ 4 / / 

Luce a 

LED Sensore di fumo e 

temperatura 
Estintore 

Sensore porta 

Sensore di 
acqua 

Ingresso 
cavo destro 

PE 
Porta A 

Porta B 
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OUT-24V+ 5 Uscita di alimentazione a 24 V+ CC dalla batteria. 

Collegare al PCS ( : 

solo l’armadio 

batteria come 

master) 

OUT-24V- 6 Uscita di alimentazione a 24 V- CC dalla batteria. 

Collegare al PCS (solo 

l'armadio batterie 

come master) 
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3.3 Definizione dell'interfaccia del pacco batterie 
 

 

 

Definizione Descrizione 

Nome Descrizione Nota 

B+ Polo positivo del pacco batterie  

B- Polo negativo del pacco batterie  

Ventola Ventola di raffreddamento del pacco batterie  

Pulsante 1 Pulsante per attivare l' e del pacco batterie quando la batteria è 

accesa. 

 

Pulsante 2 L'interruttore per accendere il pacco batterie.   

Porta A Le porte per il collegamento della batteria successiva e per la 

manutenzione. 

Fare riferimento alla sezione 

"Definizione e descrizione della porta 

A" 

 

Definizione Descrizione Porta A 

PIN  a CAN A Porta CAN B Porta OPERATOR 

1 CANH CANH TXD 

2 CANL CANL RXD 

3   VSS 

4   VCC 

5    

6    

7 WIN+ WDO+  

8 WIN- WDO-  

 

 

BAT + e BAT- Ventola Pulsante 1 Pulsante 2 Porta A 
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3.4 Definizione dell'interfaccia della scatola HV 

 

Nome Segno Descrizione Nota 

Interruttore 

principale 
 Interruttore principale CC per collegare/scollegare l'uscita A-KOOL. 

 

BAT+ B+ 
Da utilizzare per il collegamento alla stringa di pacchi batteria come polo 

positivo complessivo . 

Collegamento interno 

Preinstallazione 

BAT- B- 
Da utilizzare per il collegamento alla stringa di batterie come polo 

negativo comune. 

 

Interruttore 

CA 

Interruttore 

CA 

Per accendere/spegnere l’alimentazione della ventola di raffreddamento 

proveniente dal modulo CA/CC interno. 

 

LED1 Allarme LED di guasto (si accende in caso di allarme di sistema)  

LED2 RUN LED di accensione (si accende quando la batteria è collegata all'HV Box)  

Uscita+ P+ Polo positivo dell'uscita della scatola ad alta tensione  

Uscita- P- Polo negativo dell'uscita della scatola ad alta tensione  

Ingresso CA 
Ingresso 

220 V 
Porta di ingresso dell'alimentazione CA della scatola ad alta tensione 

 

Uscita CA 
Controllo 

ventola 
Collegare la ventola CA del pacco batterie per l'alimentazione 

 

Porta A / Interfaccia di segnale I/O A 

Interfaccia I/O, per i 

dettagli consultare le 

istruzioni 

Porta B / Interfaccia di comunicazione B 

Interfaccia di 

comunicazione, per i 

dettagli consultare le 

istruzioni 
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Definizione della porta A Descrizione 

Numero Nome Descrizione Nota 

1 DI3+ Segnalazione del sensore della porta Quando la porta dell'armadio viene aperta, verrà 

segnalato 2 DI3- Segnalazione del sensore della porta 

3 DI4+ Segnale di ritorno dell'arresto di emergenza Arresto di emergenza dall’armadio e arresto di 

emergenza remoto 4 DI4- Segnalazione di ritorno del segnale di arresto di 

emergenza 

5 DI5+ Segnalazione del sensore dell'acqua Installazione del sensore di acqua nella parte 

inferiore del mobile 6 DI5- Segnalazione del sensore dell’acqua 

7 DO3+ Ingresso esterno per il controllo dello shunt 

dell'interruttore CA 

 

8 DO3- Controllo shunt interruttore CA con ingresso 

esterno 

9 DO4+ Controllo delle emissioni di aerosol  

10 DO4- Controllo delle emissioni di aerosol 

11 24 V+ Uscita 24V+  

12 24 V- Uscita 24 V-  

 

Definizione della porta B Descrizione 

Numero Nome Descrizione Osservazione 

1 CAN3H   

2 CAN3L  

3 485A RS485A Climatizzazione interna Comunicazione RS485 

4 485B RS485B 

5 RXD  Comunicazione RS232, connessione Wi-Fi 

6 TXD  

7 VSS  

8 VCC  

 

Definizione della porta C Descrizione 

 

Porta C / Interfaccia di comunicazione C 

Interfaccia di 

comunicazione, per i 

dettagli consultare le 

istruzioni 
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Nome Descrizione Nota 

DO1+ Controllo della spia di funzionamento dell'armadio batterie 
Uscita luci di funzionamento dell'armadio 

DO1- Controllo della spia di funzionamento dell'armadio batterie 

DO2+ Controllo della spia di guasto dell'armadio batterie 
Uscita spie di guasto dell'armadio 

DO2- Controllo della spia di guasto dell'armadio batterie 

DI1+ Segnalazione da sensore di calore e sensore di fumo 
Rilevamento di alta temperatura e fumo 

DI1- Segnalazione del sensore di calore e del sensore di fumo 

DI2+ Segnalazione aerosol Segnalazione di emissione di aerosol in caso di 

rilevamento di temperature elevate e fumo DI2- Segnalazione aerosol 

ADDR 

Segnale di indirizzo 1 

Supporta fino a 8 armadi in parallelo Segnale di indirizzo 2 

Segnale di indirizzo 3 

NC  

Terminatore  

CAN2-A 

Comunicazione parallela CAN2H 
Comunicazione parallela, 

comunicazione con gli inverter 
Comunicazione in parallelo CAN2L 

NC 

CAN2-B 

Comunicazione in parallelo CAN2H 

Comunicazione in parallelo Comunicazione parallela CAN2L 

NC 

CAN1-A 

Comunicazione batteria CAN1H  

Comunicazione batteria CAN1L  

NC  

CAN1-B 

Comunicazione batteria CAN1H  

Comunicazione batteria CAN1L  

NC  

Comunicazione batteria WDO+  

Comunicazione batteria WDO-  

OPERATOR

E 

TXD 

Può connettersi al computer superiore 
RXD 

VSS 

VCC 

NC  
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3.5 Etichetta Descrizione 
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Targhetta secondaria 

 
3.6 Caratteristiche e funzioni 

 
Caratteristiche 
Il sistema di armadi A-KOOL 7X è composto da 7 pacchi batteria e da una scatola ad alta tensione (HV BOX). 
Ogni pacco batterie rileva la tensione, la corrente e la temperatura delle celle della batteria. 
La scatola ad alta tensione è integrata con un sistema di gestione BMS per gestire in modo  tutti i pacchi batteria. 
 
Funzioni HVAC 
Quando la temperatura all’interno dell’armadio supera i 28 gradi, il condizionatore avvia la refrigerazione; quando la temperatura 
scende al di sotto dei 23 gradi, la refrigerazione si disattiva. Quando la temperatura all’interno dell’armadio scende al di sotto dei 12 
gradi, il condizionatore avvia la pompa di calore  , mentre quando la temperatura supera i 16 gradi, la pompa di calore si spegne. In 
questo modo, la temperatura all’interno dell’armadio rimane costante, consentendo alla batteria di funzionare in un ambiente 
adeguato e riducendo al minimo il consumo energetico del compressore del condizionatore. 
 
Funzioni dei sensori 
Rilevatore di allagamento: situato nella parte inferiore. La scatola HV interrompe l’uscita della batteria quando viene rilevata la 
presenza di acqua. 
Sensore porta: se la porta non è chiusa correttamente, il sistema attiva l’allarme. 
Sensore di fumo e sensore di temperatura: in caso di incendio all’interno dell’armadio, l’agente estinguente verrà spruzzato nel pacco 
batterie; quando i sensori di fumo e di temperatura vengono attivati dal fumo o dal fuoco, l’agente estinguente verrà spruzzato nel 
pacco batterie a scopo di protezione. 

 

Altre funzioni: 
In caso di rilascio di pressione dovuto alle operazioni antincendio, la finestra superiore potrebbe aprirsi per prevenire deformazioni 
laterali e danni; assicurarsi che l’armadio disponga di almeno 2 metri di spazio libero dal soffitto dell’armadio. 
 
L’armadio è dotato di un modulo WiFi  ; collegare il modulo WiFi a Internet per la gestione remota tramite l’app WeCo NOOR. 

 

Descrizione del LED 

Luce nome Definizione LED   

 

LED di accensione 

 

Luce verde: il sistema è acceso Luce verde spenta: il 

sistema non è acceso 

 

Indicatore di guasto 

 

Luce rossa: il sistema presenta un guasto 

Luce rossa spenta: il sistema funziona correttamente 
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Schema elettrico del sistema 
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4. Conservazione dell’armadio batterie 

Se l'armadio batterie non viene messo immediatamente in funzione, deve essere conservato nelle seguenti condizioni:  
 ̧ Non rimuovere l'imballaggio esterno dell'armadio batterie.  
 ̧ La temperatura di stoccaggio deve essere mantenuta tra +10 °C e +30 °C per un massimo di 3 mesi per evitare squilibri interni, 

mentre l'umidità relativa deve essere mantenuta tra il 5% e il 75%. 
 ̧ Conservare in un luogo pulito e asciutto e proteggere da polvere e umidità. 
 ̧ Posizionare la batteria con cura per evitare lesioni personali o danni al dispositivo causati dal ribaltamento.  
 ̧ Durante lo stoccaggio, sono necessarie ispezioni regolari. In caso di morsi di insetti o ratti e di imballaggio danneggiato, i 

materiali di imballaggio devono essere sostituiti tempestivamente. 
 ̧ Poiché le batterie vengono solitamente spedite con un SOC (Stato di carica) del 30% al momento della consegna, il tempo di 

stoccaggio non può superare i 3 mesi;  
 ̧ Si consiglia di mettere in funzione l’armadio entro tre mesi dalla data di produzione 
 ̧ È necessario un periodo più lungo prima della messa in servizio definitiva. WeCo raccomanda di caricare l’armadio al 100% e 

scaricarlo al 50% dopo la consegna, ripetendo questa operazione ogni due mesi fino al completamento della messa in servizio. 
 ̧ In ogni caso, se l’apparecchio rimane in deposito per più di 3 mesi, deve essere ispezionato e collaudato da professionisti prima 

di poter essere messo in funzione. 
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5. Pre-installazione 

5.1 Ispezione pre-installazione 

Controllare l’imballaggio esterno 

Prima di disimballare, controllare l’imballaggio esterno per verificare la presenza di danni visibili, quali fori, crepe o altri segni di 

possibili danni interni, e verificare il modello dell’armadio batteria. Se l’imballaggio presenta anomalie o il modello dell’armadio 

batteria non corrisponde, non aprirlo e contattare il proprio rivenditore il prima possibile. 

Nota! 

Si raccomanda di rimuovere l’imballaggio esterno dell’armadio entro 24 ore prima che sia pronto per l’installazione. 

Ispezionare gli accessori. 

Dopo aver disimballato la scatola di combinazione, verificare che gli accessori siano completi e privi di danni esterni visibili. Se manca 

qualcosa o si riscontrano danni, contattare il proprio rivenditore. 

Leggi le informazioni 

Per il numero di accessori inclusi nella confezione, fare riferimento alla lista di imballaggio all'interno della scatola. 

Preparazione di attrezzi e strumenti 

Classe Utensili e calibri 

Installazione 

 

Trapano a percussione (punta 

da trapano Ф12 mm) 

 

Chiave a bussola 

dinamometrica (apertura 

della bussola: 13 mm, per 

bulloni M8; intervallo di 

coppia: 0 N•m ~ 15 N•m) 

 

Chiave dinamometrica 

(dimensione della bussola: 13 

mm; intervallo di coppia: da 0 

N•m a 1,5 N•m) 

 

Pinze diagonali 

 

Spellafili 

 

Cacciavite dinamometrico 

(punte: M4, M6; intervallo di 

coppia: da 0 N•m a 5 N•m) 

 

Martello di gomma 

 

Coltelli da lavoro 

 

Tagliacavi 

 

Pinze a crimpare 
 

Multimetro (intervallo di 

tensione CC ≥ 1000 V CC) 

 

Fascette 
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Aspirapolvere 

 

Pistole termiche 
 

Pennarello 

 

Metro a nastro in acciaio 

 

Livella 

 

Pinze idrauliche 

 

Guaina termorestringente 

 

 

 

Dispositivi di 

protezione 

individuale 

 

Guanti di sicurezza 

 

Occhiali protettivi 

 

Maschere antipolvere 

 

Scarpe antinfortunistiche 

  

5.2 Selezionare il luogo di installazione 

Requisiti di base: 

• L'armadio batterie è classificato IP55 e può essere installato sia in ambienti interni che esterni.  

• Durante il funzionamento dell'armadio batterie, la temperatura dell'aria in uscita sarà relativamente elevata; si prega di lasciare 
uno spazio di ventilazione di almeno 2 m sul lato anteriore  

• Non installare l'armadio per batterie in un'area in cui sono conservati materiali infiammabili o esplosivi. 

• Non installare l'armadio batterie in un luogo accessibile ai bambini. 

• Gli armadi batteria installati in aree saline sono soggetti a corrosione che può potenzialmente causare incendi; non installare gli 
armadi batteria all’aperto in aree saline poiché il sistema HVAC non è in grado di filtrare completamente la composizione salina; 
l’aria raffreddata o riscaldata che transita dal compressore dell’aria condizionata fluirà all’interno di ciascun modulo batteria e, se 
nell’aria è presente sale o un agente aggressivo, le parti interne dell’HV BOX e della batteria potrebbero subire danni.  

• Le aree saline sono definite come aree situate entro 1500 m dalla costa o soggette all’influenza delle brezze marine. L’area 
interessata dalle brezze marine varia a seconda delle condizioni meteorologiche (ad esempio tifoni e venti stagionali) o della 
topografia (con dighe, colline, ecc.).  

 
Requisiti dell’ambiente di installazione 

• L’armadio della batteria deve essere installato in un ambiente ben ventilato per garantire una buona dissipazione del calore. 

• Se l’armadio della batteria viene installato alla luce diretta del sole, ciò potrebbe causare una diminuzione della potenza 
poiché la temperatura interna potrebbe 

• aumentare durante la stagione estiva 
 

Requisiti del supporto di montaggio 

• Il supporto di montaggio dell’armadio batterie deve essere resistente al fuoco. 

• Non installare l’armadio batterie su materiali da costruzione infiammabili. 
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• Assicurarsi che la superficie di installazione sia solida e soddisfi i requisiti di carico dell’armadio per batterie.  

• L'armadio deve essere installato e protetto da urti accidentali causati da veicoli. 

• L'armadio deve essere fissato al suolo su una superficie solida in grado di resistere a venti forti e tifoni; si raccomanda di 
consultare un 

• ingegnere civile per la verifica. 

 

Requisiti relativi all’angolo di installazione 

L'armadio per batterie deve essere installato a terra su una superficie con una buona capacità portante. Requisiti relativi 
all'angolazione di installazione: 

• Si prega di installarlo in posizione verticale; non inclinare l’armadio delle batterie in avanti, in orizzontale, all’indietro o 
lateralmente.  

• Assicurarsi che la porta possa essere aperta completamente e che siano disponibili almeno 2 m di spazio davanti all’armadio 

• Non installare due armadi uno di fronte all’altro, poiché l’uscita dell’aria del compressore A/C potrebbe compromettere il 
funzionamento di entrambi gli armadi  

 

5.3 Requisiti relativi allo spazio di installazione 

Durante l’installazione dell’armadio batterie, lasciare uno spazio di 250 mm sul lato anteriore per garantire spazio sufficiente per 
l’installazione, la pulizia e la dissipazione del calore. 

Schema dello spazio di installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamenti elettrici 

Pericolo! 
Prima di effettuare il collegamento elettrico, assicurarsi che tutti gli interruttori nell'armadio siano in posizione "OFF"; in caso 
contrario, l'alta tensione presente nell'armadio potrebbe comportare il rischio di scossa elettrica.  

Attenzione! 
I danni all’apparecchio causati da un cablaggio errato non sono coperti dalla garanzia dell’apparecchiatura. 
Le operazioni relative ai collegamenti elettrici devono essere eseguite da tecnici elettricisti professionisti. 
Durante l’esecuzione dei collegamenti elettrici, gli operatori devono indossare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Leggi le informazioni 
Il colore del cavo indicato in tutti gli schemi di collegamento elettrico presenti in questa sezione è solo a titolo di riferimento; la scelta 
del cavo deve essere conforme alle norme locali in materia (i fili bicolori giallo e verde possono essere utilizzati solo per la messa a 
terra di protezione). 
Requisiti di coppia 

>2000 mm 

>1000 mm 
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Quando si utilizza il serraggio a vite (bullone), tutti i dispositivi di fissaggio devono soddisfare la coppia di serraggio o la forza di 
serraggio e non devono subire alcuna deformazione plastica, crepe o rotture.  
Tabella delle coppie di serraggio consigliate per le viti 

Tipo di vite M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

 (N*m) 0,7-1 1,8-2,4 4-4,8 7-8 17-20 34-40 60-70 119-140 

5.4 Preparazione del cavo 

Schema del conduttore (anima in rame) 

N. Cavi Tipo 

 e del 

conduttore - 

sezione 

trasversale 

Diametro 

esterno 
Fornito da 

2 
Cavi di alimentazione 

per batterie 

Cavo fotovoltaico per esterni 

standard del settore (modello 

consigliato: PV1-F). 

50 mm² 12 mm-14 mm Installatore 

3 
Cavi di ingresso CA 

dell’armadio 

Cavo in rame unipolare per 

esterni e terminali OT M6 

4-6 mm 2 4 mm-6 mm Installatore 

4 
Cavo di alimentazione 

da 24 V 

Cavo monofase per corrente 

alternata (L+N) per uso 

industriale. 

0,5 mm² 2,5 mm Installatore 

5 Cavi di segnale RS485 Fili intrecciati schermati 0,5 mm² 1,5 mm - 2,5 mm Installatore 

6 
Cavi di comunicazione 

CAN 
Cavo LAN CAT5e o CAT6  / / Installatore 

6 
Filo di messa a terra di 

protezione 

Cavo in rame unipolare per 

esterni e terminali M12 OT 
16 mm² 7 mm-9 mm Installatore 

 

Nota: il PE dell’interfaccia di uscita CA viene utilizzato solo come punto di collegamento equipotenziale per la messa a terra di 
protezione e non può sostituire il punto di messa a terra di protezione dell’alloggiamento del telaio. 
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6. Installazione 

 
Nota: si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di installare il sistema A-KOOL.  
 

1. Requisiti del personale: 
Solo professionisti qualificati possono installare questo prodotto. Solo elettricisti professionisti certificati dalla società elettrica locale 
possono eseguire il cablaggio. 
 
Per l’installazione di questo prodotto sono necessari almeno due installatori. 
 

 

 

2. Procedura passo dopo passo 
 

         AVVERTENZA / AVVISO IMPORTANTE        

Dichiarazione di non responsabilità 

La presente guida all’installazione ha lo scopo di fornire istruzioni generali per la corretta installazione e il funzionamento 

dell’armadio batterie A-KOOL. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni 

fornite, questa guida non può essere perfettamente precisa in ogni situazione. 

È responsabilità dell’installatore prestare la massima attenzione e applicare il proprio giudizio professionale in ogni momento per 

prevenire lesioni, danni alle apparecchiature o potenziali pericoli. L’installatore deve garantire il rispetto delle normative locali, degli 

standard e delle linee guida del produttore. 

Né il produttore né l’autore della presente guida saranno ritenuti responsabili per eventuali errori, omissioni o interpretazioni errate 

delle informazioni qui contenute, né per eventuali incidenti, danni o lesioni che potrebbero derivare dall’aver seguito queste 

istruzioni. Dare sempre priorità alla sicurezza e seguire le procedure di Lockout/Tagout (LOTO) e altre misure di sicurezza per 

garantire l’incolumità delle persone  

Distributore CA A-KOOL 7X 

Cavo PE 
Cavo CA da 220 V Cavo di 

alimentazione CC CAN 
Compatibile con 

Inverter compatibile 
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1. Posizionamento e fissaggio dell’armadio 

o Posizionare l'armadio A-KOOL su una solida base in calcestruzzo, piana e livellata 

o Fissare la struttura alla base utilizzando bulloni adeguati per impedirne lo spostamento. 

o Livellare l'armadio, assicurandosi che la base sia perfettamente orizzontale. 

o Assicurarsi che l’acqua non possa penetrare nell’armadio verificando che l’area circostante sia priva di problemi di 

drenaggio o allagamento. 

o Controllare il condotto fognario e la griglia in prossimità del luogo di installazione per assicurarsi che non presentino 

ostruzioni. 

 

2. Rimozione dell’imballaggio 

o Rimuovere la cassa di legno e il materiale di imballaggio dall’armadio A-KOOL, prestando attenzione a non graffiare la 

superficie. 

o Aprire lentamente la porta dell’armadio e ispezionarne l’interno per assicurarsi che nulla sia danneggiato. 

o Assicurarsi che tutte le batterie e gli interruttori siano spenti. 

3. Messa a terra dell’armadio 

o Assicurarsi che il picchetto di messa a terra (GND) sia installato, accessibile e che il valore di dispersione rientri nei limiti 

previsti dalla normativa locale. 

o Collegare la struttura dell’armadio batterie A-KOOL al picchetto GND per garantire una corretta messa a terra. 

4. Ispezione delle batterie 

o Rimuovere il coperchio del terminale a vite della barra collettrice. 

o Utilizzando un voltmetro, controllare la tensione di ciascun modulo batteria all’interno dell’armadio  

o Documentare le letture di tensione di ciascuna batteria. Tutti i moduli dovrebbero avere una tensione pressoché identica: 

qualsiasi deviazione significativa nei collegamenti in serie può causare uno squilibrio nel gruppo di batterie. 

o Dopo l’ispezione della tensione, procedere alla verifica della coppia di serraggio del collegamento in serie della barra 

collettrice della batteria per assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi. 

5. Garanzia della sicurezza dell’inverter 

o Prima di procedere, assicurarsi che l’inverter sia spento e che non vi siano collegamenti alla rete CA o all’impianto 

fotovoltaico. 

o Misurare la tensione ai terminali dell’inverter utilizzando un voltmetro per verificare che non vi sia tensione residua. 

o Seguire il manuale del produttore dell’inverter e collegare i cavi di alimentazione e di comunicazione alle porte corrette. 

6. Collegamento dell’alimentazione in ingresso dall’inverter 

o Far passare i cavi di alimentazione dall’inverter all’HV BOX attraverso i punti di ingresso cavi designati (laterali o inferiori), 

mantenendo la conformità alla classe di protezione IP65. 

o Collegare i cavi alla morsettiera a vite dell’HV BOX e serrare con la coppia specificata. 

7. Collegamento della comunicazione (CAN BUS) 

Collegare il cavo CAN BUS del BMS dall’inverter ad A-KOOL inserendolo nella porta RJ45 dell’HV BOX. 

8. Collegamento dell’alimentazione dell’HV BOX (220 V CA) 

o Collegare l’alimentazione ausiliaria a 220 V CA per l’HV BOX attraverso l’ingresso di accesso inferiore. 

o NON attivare ancora l’interruttore CA per questa linea ausiliaria. 

o Collegare la linea di alimentazione CA del compressore per il sistema HVAC (raffreddamento) al terminale dedicato. 

9. Collegamento del pulsante di arresto di emergenza 

o Se necessario, collegare il cavo di ingresso remoto del pulsante di emergenza dal pulsante stesso al terminale interno 

all’interno dell’A-KOOL. 

o Eseguire una prova di continuità in assenza di tensione per verificare che lo stato cambi quando si preme il pulsante. 
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10. Alimentazione dell’inverter 

o Una volta effettuati tutti i collegamenti, assicurarsi che l’inverter sia ancora spento su tutte le fonti di alimentazione. 

o Collegare il circuito della batteria inserendo saldamente il sezionatore situato nella parte superiore dell’armadio. 

o Procedere quindi all'alimentazione del circuito ausiliario a 220 V CA per l'HV BOX e il compressore. 

o Una volta alimentato, chiudere prima l’interruttore CC dell’inverter, quindi accendere l’armadio batterie chiudendo prima 

gli interruttori a bilanciere di tutte le batterie e poi l’interruttore dell’HV BOX. Ciò avvierà la funzione di precarica 

dell’inverter. 

11. Accensione del sistema 

o Una volta chiuso il circuito della batteria, l’inverter verrà alimentato e dovrebbe iniziare ad avviarsi. 

o Chiudere l'interruttore fotovoltaico e, infine, l'interruttore CA per completare la configurazione dell'impianto. 

12. Verifica e configurazione cloud 

o Verificare che la comunicazione CAN BMS funzioni correttamente e che tutti i parametri rientrino nell'intervallo previsto 

tramite l'app Bluetooth (BT). 

o Configurare l'account cloud utilizzando l'app Wi-Fi e assicurarsi che tutti i dati vengano inviati correttamente al cloud NOOR 

per il monitoraggio remoto. 

Verificare l'efficacia del dispositivo di sicurezza azionando l'arresto di emergenza manualmente e da remoto, quindi eseguire il riavvio 

manuale e assicurarsi che tutti i moduli siano nuovamente online.  

Verificare che la comunicazione tra l’inverter e l’HV BOX non sia disturbata da altri dispositivi nelle vicinanze.  

Compilare la lista di controllo e consegnarla al cliente indicando data, ora e apponendo la firma; in seguito, la lista di controllo della 
messa in servizio sarà richiesta da WeCo per la registrazione della garanzia. 
 
 

Fase 1. Installare l’A-KooL sul pavimento:  
 
(1)  Segnare la posizione dei fori su un pavimento solido e piano per l’installazione dell’HYBO. 
(2)  Utilizzare una punta da 14 mm² per praticare 4 fori, con una profondità di almeno 60 mm. 
(3) Posizionare l’A-KOOL in posizione, allineando i piedini ai fori. 
(4) Fissare tutti i bulloni (4*10 mm²). Sbloccare lo sportello anteriore e aprirlo. 

3. Installare i bulloni 4. Fissare i piedini al pavimento 

2. Praticare i fori 

A-KOOL 

1. Segnare la posizione dei fori 

1505 mm 

755 mm 

Piedini 

A-KOOL 
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(5)  Sbloccare i piedini A-KOOL sul pavimento. 

 
 

Fase 2: Collegare l'uscita di alimentazione di A-KOOL a un inverter compatibile. 
 
Schema di collegamento 

Schema di collegamento 
(1) Far passare il cavo di alimentazione+ attraverso la vite del connettore ad alta tensione. Quindi collegare il cavo al pin di 

connessione; 
(2) Utilizzare un attrezzo idraulico per crimpare entrambe le estremità dei cavi di alimentazione. 
(3) Collegare un'estremità al terminale P+, serrare la vite per fissare le estremità. 
(4) Collegare un'estremità al terminale P-, quindi serrare la vite per fissare le estremità. 
 

Sblocco 

Prima 
dell'apertura 

Dopo l'apertura 
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Fase 3: Collegare l’ingresso CA all’A-KOOL. 
 
Collegare il polo positivo (AC 220V +) di A-KOOL all’ingresso AC220V + IN. 
Collegare il polo positivo (AC 220 V+) di A-KOOL all’ingresso AC220V - IN. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4: Collegare la comunicazione CAN di A-KOOL all’inverter compatibile. 

 
(1) Collegare il CAN 2A del Battery HV Box al terminale INVERTER BMS tramite il cavo LAN. 
 

Terminale OT 

Crimpatric
e 

>50 mm 

Bat 

Bat+ Bat- 

1
. 

Fissare 

2
. 

3
. 

4
. 

Barra di messa a 
terra 
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7. Messa in servizio del sistema 

7.1 Controlli prima dell’accensione 
Verifica dell’installazione e dei collegamenti del sistema per garantire un utilizzo a lungo termine e un avvio sicuro. 
Verificare il sistema di batterie in base ai requisiti della lista di controllo riportata di seguito e inviare il risultato registrato. 
Se i risultati non sono conformi ai requisiti, risolvere il problema fino a quando il sistema non soddisfa i requisiti. 
 
Lista di controllo 

 Requisiti Registrazione 

Installazione 
fisica 

Installazione 

Il prodotto e l'apparecchiatura non presentano deformazioni o danni.  

L'installazione dell'armadio è orizzontale, verticale e stabile, e i supporti inferiori sono  
stabili e affidabili. 

 

C'è spazio sufficiente intorno al prodotto installato.  

La temperatura e l’umidità dell’ambiente in cui è installato il prodotto soddisfano i  
requisiti. 

 

L'apertura e la chiusura della porta avvengono in modo fluido, e la serratura della porta 
funziona correttamente. 

 

I 

Collegamenti 

Verificare che i terminali di uscita siano collegati in modo affidabile e che la coppia di 
serraggio  
sia conforme ai requisiti. 

 

Il PE è collegato a terra in modo affidabile e soddisfa i requisiti di messa a terra.  

L'interruttore automatico CA e gli altri interruttori siano in posizione "OFF".  

I cavi di alimentazione, i cavi di segnale e i cavi di comunicazione soddisfano i requisiti.  

Misurare la tensione CC. Verificare che corrisponda a quella indicata sull’etichetta  

La tensione della batteria corrisponde a quella indicata sull'etichetta.  

La protezione di sicurezza è completa e affidabile e le etichette di avvertenza sono chiare.  

Altro 

Il cavo di collegamento è stato fissato saldamente con una fascetta isolante.  

La disposizione dei collegamenti è conforme al progetto.  

Le fascette sono uniformi e non presentano bordi taglienti.  

All'interno dell'armadio non sono presenti utensili, parti, conduttori o altri oggetti estranei.  

All'interno dell'armadio non si riscontrano tracce di condensa o congelamento.  
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6.2 Accendere il sistema. 
Non accendere il sistema finché non si è completata la lista di controllo. 

Fase 1. Chiudere l’interruttore del circuito di ingresso CA dell’aria condizionata sulla porta anteriore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Chiudere l’interruttore del circuito di ingresso CA sull’HV-BOX. 

Fase 3. Chiudere l’interruttore del circuito di ingresso CA di primo stadio; una volta chiuso, l’indicatore di accensione dell’armadio si 

illumina. 

Fase 4. Chiudere il sezionatore sulla scatola ad alta tensione; una volta chiuso questo interruttore, l’armadio della batteria entra in 

funzione. 

Nota! 

Il sistema di climatizzazione dell’armadio è controllato dal BMS e i parametri sono già stati impostati, pertanto non è necessario alcun 

intervento aggiuntivo. 

Il sistema antincendio dell’armadio funziona in modo autonomo ed è monitorato dal BMS; non richiede alcuna impostazione 

aggiuntiva. 

Nota! 

In caso di emergenza all'interno dell'armadio, se è necessario interrompere urgentemente l'alimentazione, è possibile premere 

l'interruttore di emergenza; in tal caso, il contattore e l'interruttore di ingresso CA nel quadro ad alta tensione verranno disattivati. 

Una volta risolto il problema, se è necessario riavviare il sistema, ruotare l’interruttore di emergenza e sollevarlo, quindi chiudere 

l’interruttore automatico e il sistema si riavvierà. 

Se non si verificano guasti, non premere il pulsante di arresto di emergenza. 

7.2 Spegnere il sistema 
Informazioni di base 

Attenzione! 

Dopo lo spegnimento dell’armadio batterie, nello chassis sono ancora presenti energia residua e calore, che potrebbero causare 
scosse elettriche o ustioni. Pertanto, attendere 5 minuti dopo lo spegnimento dell’armadio batterie, indossare guanti protettivi e solo 
allora intervenire sull’armadio batterie.   

 

Procedura 

Passo 1. Spegnere gli altri dispositivi collegati all’armadio batterie e assicurarsi che l’armadio batterie non sia in fase di carica o 

scarica.  

Fase 2. Portare l’interruttore di isolamento sulla scatola ad alta tensione all’interno dell’armadio batterie in posizione OFF.  

Fase 3. Scollegare l’armadio batterie dall’interruttore della rete CA.  

Fase 4. Se è necessario spegnere l’armadio batterie per un lungo periodo, scollegare l’interruttore di servizio presente sull’armadio 

batterie. 
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8. Manutenzione del sistema 

8.1 Manutenzione ordinaria 

Per garantire il corretto funzionamento a lungo termine dell’armadio batterie, si raccomanda di eseguire la manutenzione ordinaria 

come descritto in questa sezione. 

Attenzione! 

Eseguire le operazioni di spegnimento del sistema durante la manutenzione, quali la pulizia del sistema, i collegamenti elettrici, 

l’affidabilità della messa a terra, ecc. (vedere 6.3 Spegnimento del sistema). 

 

Aggiornare l’elenco 

Controllare il contenuto Verificare la procedura Intervalli di manutenzione 

Pulizia del sistema Ispezionare regolarmente l'armadio per verificare la presenza 

di sporco e polvere 

da una volta ogni sei mesi a una 

volta all'anno. 

Stato di funzionamento del 

sistema 

Verificare se l’involucro della batteria presenta danni o 

deformazioni.                         Ascoltare se 

dall’involucro della batteria provengono rumori anomali 

durante il funzionamento. 

Una volta ogni sei mesi. 

Collegamenti elettrici Verificare se i collegamenti dei cavi si stanno staccando o sono 

allentati.                                       

Controllare che i cavi non presentino danni, prestando 

particolare attenzione alla guaina del cavo a contatto con la 

superficie metallica per verificare la presenza di eventuali 

tagli. 

Sei mesi dopo la prima messa in 

servizio, poi una volta ogni sei 

mesi o una volta all’anno. 

Affidabilità della messa a 

terra 

Verificare che il cavo di messa a terra sia saldamente collegato 

a terra. 

Sei mesi dopo la prima messa in 

servizio, poi una volta ogni sei 

mesi o una volta all'anno. 

Capacità della batteria Se la carica dell'armadio batterie scende al di sotto del 5%, è 

necessario ricaricarlo entro 15 giorni, altrimenti potrebbe non 

accendersi la volta successiva. 

Ogni 15 giorni. 

 

8.2 Risoluzione dei problemi 

Il livello di allarme è definito come segue: 

Allarme importante: l'armadio batterie è difettoso, entra in modalità di spegnimento e smette di funzionare. 

Allarme minore: alcune parti dell'armadio batterie sono difettose, ma sono ancora funzionanti. 

Avviso: l’armadio batterie funziona normalmente, ma la sua potenza in uscita sta diminuendo a causa di fattori esterni. 

 

Elenco 
SN Fenomeno di guasto Risoluzione dei problemi 

1 
Accensione singola entro 4 secondi:  

allarme di sottotensione, allarme di sovratensione 

Allarme di sottotensione: interrompere la scarica, ricaricare 

tempestivamente o riavviare l’armadio batterie. Allarme di 
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sovratensione: interrompere la ricarica, scaricare 

tempestivamente o riavviare l’armadio batterie per scaricarlo 

2 

Se la spia si accende due volte entro 4 secondi: 

 allarme di bassa temperatura in scarica, allarme di 

alta temperatura in scarica, allarme di bassa 

temperatura in carica, allarme di alta temperatura 

in carica 

Condizionatore non acceso: guasto al sistema di 

raffreddamento/riscaldamento del condizionatore; contattare 

il fornitore per la risoluzione del problema 

3 
3 accensioni entro 4 secondi: 

 sovracorrente in carica, sovracorrente in scarica 

Interrompere la carica/scarica, riavviare l’armadio della 

batteria 

4 

4 accensioni entro 4 secondi:  

Errore di comunicazione BSU, errore di 

assegnazione dell'indirizzo, errore di tensione 

totale, errore di comunicazione esterna 

Controllare le linee di comunicazione interne/esterne e 

riavviare l’armadio batterie dopo aver verificato che la 

comunicazione funzioni correttamente 

5 

5 accensioni entro 4 secondi:  

arresto di emergenza, errore nell'assegnazione 

dell'indirizzo della batteria, immersione in acqua, 

protezione antincendio, guasto del sensore di 

tensione, guasto del sensore di temperatura, 

guasto dell'isolamento 

Verificare se l’arresto di emergenza funziona correttamente (la 

conduzione DI4 +/- della scatola ad alta tensione è normale), 

verificare se la selezione dell’indirizzo della batteria è corretta 

(quando l’armadio batterie è collegato in parallelo); verificare 

se l’armadio TV è immerso in acqua o se si verificano fenomeni 

di incendio anomali; contattare il fornitore; se la tensione e la 

temperatura non sono corrette e l’isolamento non supera il 

test, contattare il fornitore 

6 

Allarme acustico e luminoso Si sta generando fumo dai componenti all’interno dell’armadio 

batterie, che deve essere scollegato con urgenza (premere il 

pulsante di arresto di emergenza). 

7 Emissione di aerosol Si prega di contattare il fornitore per la gestione dell'evento 

8 

Il computer principale non segnala alcun guasto e 

l'armadio batterie non può essere né caricato né 

scaricato 

Verificare che il contattore sia inserito, controllare che i 

collegamenti degli elettrodi positivo e negativo siano corretti, 

verificare che il cavo di comunicazione esterno sia collegato 

correttamente e controllare il protocollo di comunicazione 

della scatola ad alta tensione (cavo di comunicazione CAN 

collegato all’inverter, utilizzando il canale CAN3, protocollo di 

comunicazione selezionato WECO HV CAN; batterie multiple 

collegate in parallelo, utilizzando il canale CAN2 collegato al 

COMBINER, protocollo di comunicazione selezionato PARALLEL 

HV CAN). 
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9. Smaltimento degli armadi batteria 

9.1 Smontaggio dell’armadio batterie 

Procedura 

Fase 1. Eseguire l’operazione di spegnimento del sistema (vedere 6.4 Spegnimento del sistema).  

Fase 2. Scollegare tutti i collegamenti elettrici all’armadio batterie, compresi il cavo di uscita della batteria, il cavo di ingresso CA e il 

filo di terra di protezione.  

Fase 3. Rimuovere le viti dell’armadio batterie.  

 

9.2 Imballaggio dell’armadietto della batteria 

Se si dispone anche dell’imballaggio originale dell’armadio batterie, imballarlo all’interno di quest’ultimo e sigillare saldamente il 

pacco con del nastro adesivo  

Se non si riesce più a trovare l’imballaggio originale dell’armadio batterie, utilizzare una cassa di legno adatta al peso e alle 

dimensioni di tale armadio per sigillarlo saldamente. 

 

9.3 Armadietti batteria da rottamare 

Al termine della vita utile dell’armadietto, il pacco batterie interno deve essere smaltito correttamente da un’azienda specializzata 

certificata. Le altre parti devono essere smaltite in conformità alle normative locali sui rifiuti elettronici.  

 

 

 

 


