
Polyvalent. 

Efficace.

Compact.

Système de stockage d'énergie au lithium 

Capacité de charge / décharge 1C

5K0 - LT
BASSE TENSION

La marque WeCo et le                      logo sont des marques déposées de WeCo srl Italia

5K0-LT

DISPONIBLE EN BLANC
RAL 9016

Installable en trois configurations sans kit supplémentaire
Au mur avec équerre de fixation
Au sol avec pieds de support
En pile avec équerres à emboîtement



Spécifications

Capacité maximale du système de batterie 5.12kWh  AVAILABLE IN GREY AND WHITE

Capacité du système de batterie 100Ah

Tension nominale d'un module 51.2 Vdc 

Profondeur de décharge Jusqu'à 98 %

Extensibilité des modules 15 en parallèle direct (105 avec l'accessoire LV HUB)

Indice de protection IP20 (usage intérieur uniquement) 

Capacité max. du système 537 kWh (avec l'accessoire LV HUB)

Plage de tension 46.5 ~ 56.8 Vdc 

Capacité utilisable 100 (capacité brute 103 Ah)

Interface de communication
RS485, CAN, RS232, Wi-Fi et Bluetooth (avec appareil 
externe) 

Dimensions (L x P x H) (mm) 492 × 580 × 155

Poids 46 kg 

Courant max. de charge / décharge Jusqu'à 1C max. 

Courant standard de charge / décharge 0.5C

Température de décharge -20 ~ +60 °C *

Température de charge -5 ~ +55 °C *

Plage de température standard 25 °C ± 15°C 

Humidité 5 % ~ 95 % sans condensation 

Altitude < 3000 m 

Durée de vie en cycles @ STC > 8000 (25°C) 

Normes 
CB / IEC62368-1 / IEC62619 / CE /EMC / UN38.3 

Caractéristiques 

Logique CAN de décharge, logique de charge adaptative en 3 
étapes 
2 x DI / DO programmables 
Dispositif optionnel de surveillance et de contrôle à distance 
via l'application WeCo pour Android / iOS. Pré-charge + 
protection MOSFET
Trois niveaux de protection, équilibrage en temps réel, charge 
adaptative/

wecobatteries.com

*Les températures mentionnées ci-dessus sont limitées aux plages du BMS ; ces valeurs peuvent ne pas être couvertes par la garantie de performance. 
Nous recommandons de contacter WeCo pour obtenir la fiche technique la plus récente et de lire la garantie et le manuel avant toute décision d'achat.
Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sans l'autorisation écrite de WeCo.
Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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Les températures mentionnées ci-dessus sont limitées aux plages du BMS ; ces valeurs peuvent ne pas être couvertes par la garantie de performance. 
Nous recommandons de contacter WeCo pour obtenir la fiche technique la plus récente et de lire la garantie et le manuel avant toute décision d'achat.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sans l'autorisation écrite de WeCo.
Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

5.12 kWh 10.24 kWh 15.36 kWh 20.48 kWh 76.8 kWh

Spécifications

5K0-LT

Modules de batterie 2 3 4 5 5+5+5

Profondeur de décharge (max) 98%

Capacité du système de batterie 
(kWh) 

10.2 15.3 20.4 25.5 76.5

Plage de tension (Vdc) 46.5 ~ 56.8

Communication RS485, CAN, RS232, Wi-Fi (avec appareil externe) 

Température de stockage Jusqu'à 6 mois sans recharge (voir manuel)

Dimensions (P × L × H) (mm) 580 × 492 × 310 580 × 492 × 465 580 × 492 × 620 580 × 492 × 775
3 × 

(580 × 492 × 775)

Poids (kg) 92 kg 138 kg 184 kg 230 kg 690 kg

Indice IP IP20

Plage de température de 
fonctionnement standard

25 °C ± 10°C 

Humidité 5 % ~ 95 % sans condensation 

Altitude < 3000 m

Durée de vie en cycles @ STC > 6000 (25 °C) 80 % DoD

Normes CB/ IEC62619 / IEC62368-1 / CE / EMC/ UN38.3

Surveillance Dongle Wi-Fi de surveillance externe pour batterie seule ou en grappe 

Vue de dessus
Installation recommandée avec les bornes de connexion orientées vers le haut

25.6  kWh

ONDULEUR HYBRIDE ESX IP65
ON/OFF GRID + GÉNÉRATEUR 

Courant de charge 135A
Surdimensionnement PV 200%

Batterie 5K0 LT NOOR APP  pour le contrôle 
de la batterie 

et de l'onduleur



Les images présentées sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas refléter l'aspect final du produit. Confirmez les données actuelles auprès de WeCo 
avant tout achat. 

Toute utilisation, copie ou reproduction non autorisée du design, du logo ou du contenu est interdite. WeCo est une marque déposée de WeCo Srl Italia. 

Système de stockage d'énergie au lithium

WeCo Srl a Socio Unico
Viale J. F. Kennedy 113-121
50038 Scarperia e San Piero
Florence, Italie

weco@wecobatteries.com
www.wecobatteries.com
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